ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку строительных товаров и расходных материалов 
для нужд ГБУ СО КК «Горячеключевской ДИПИ»
	№

п/п
	Наименование

показателей
	Требуемые значения

	1
	Объект закупки  
	Поставка строительных товаров и расходных материалов для нужд ГБУ СО КК «Горячеключевской ДИПИ»

	2
	Место поставки
	Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ст. Черноморская, ул. Восточная, д.1.

	3
	Количество и порядок поставки 
	Поставщик должен обеспечить поставку Товара по адресу: Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ст. Черноморская, ул. Восточная, д.1. Стоимость доставки включена в стоимость товара. Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.
Количество и наименование товаров указаны в приложении № 1 (Спецификация) к данному техническому заданию.

	4
	Сопутствующие работы, услуги
	Все затраты, связанные с исполнением обязательств Поставщика (транспортировка поставляемого товара от Поставщика до склада Заказчика, временное хранение некачественного товара (при его наличии), транспортировка от Заказчика к месту замены и обратно, все виды погрузо-разгрузочных работ, подъём на этаж, распаковка оборудования, проверка наличия всех компонентов несет Поставщик.

	5
	Общие требования к поставке товаров
	Упаковка и маркировка Товара должны содержать все признаки оригинальности, установленные производителями:  голограммы; защитные пломбы; марки; содержащие все элементы защиты от подделок; номер партии на коробке и на Товаре должны совпадать. На Товаре не должны присутствовать наклейки (кроме голограмм). Маркировка на упаковку каждого Товара должна быть нанесена типографским способом и содержать следующую информацию: товарный знак или (и) наименование предприятия-изготовителя; наименование Товара, дата изготовления. Маркировка должна быть легко читаемой. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов. 
Не  допускается Товар с истекшим сроком годности. 
Качество Товара должно соответствовать требованиям действующей нормативной документации.

Требования к сроку гарантии качества товара: 

- гарантии качества предоставляются на весь поставляемый Товар в соответствии с гарантией, устанавливаемой производителем Товара. 
Поставщик в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки Товара должен гарантировать замену поставленного Товара за счет Поставщика при обнаружении скрытого брака или несоответствия требованиям, указанным в настоящем Техническом задании, в течение 2 (двух) дней с момента получения претензии от Заказчика.

	6
	Срок поставки Товара
	в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора

	7
	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при оказании услуг
	При поставке товара Поставщик обязан передать Заказчику:

- товарные накладные, составленные по форме ТОРГ-12;  

- счет (счет-фактуру);

-другие обязательные документы на данный вид товара.

	8
	Порядок сдачи – приемки товара
	Приемка Товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

При приемке Товара представитель Заказчика проводит проверку Товара на предмет его соответствия по ассортименту, количеству, комплектности и товарному виду. 

Товар не должен иметь внутренних и внешних повреждений и дефектов, в том числе влияющих на возможность использования Товара по назначению.

В случае если Товар не соответствует требованиям Заказчика, является дефектным, то новый Товар должен быть предоставлен в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления от Заказчика о несоответствии требований.

При этом некачественный Товар заменяется на Товар, соответствующий по качеству условиям настоящего технического задания.

При обнаружении некомплектности Товара Поставщик обязан поставить отсутствующие позиции в течение трех рабочих дней с даты получения уведомления Заказчика. 

Дефектный Товар возвращается Поставщику за его счет после поставки нового Товара. 

Оплата производится в безналичном порядке, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты приемки-передачи товаров.  

Авансирование не предусмотрено.   


Приложение №1 

к Техническому Заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку строительных товаров и расходных материалов 
для нужд ГБУ СО КК «Горячеключевской ДИПИ»
	№ п/п
	Наименование товара,
код ОКПД 2
	Функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	
	

	1
	Шпатель 100мм,

25.73.60.190
	Ширина лезвия, мм: 100

Материал лезвия: нержавеющая сталь

Зубцы: нет

Материал рукояти: пластик, резина
	шт.
	4

	2
	Шпатель 60мм,

25.73.60.190
	Ширина лезвия, мм: 60

Материал лезвия: нержавеющая сталь

Зубцы: нет

Материал рукояти: пластик, резина
	шт.
	4

	3
	Шпатель 40мм,

25.73.60.190
	Ширина лезвия, мм: 40

Материал лезвия: нержавеющая сталь

Зубцы: нет

Материал рукояти: пластик, резина
	шт.
	4

	4
	Ванночка для краски 260/270,
22.23.19.000
	Ширина, мм: не менее 260

Длина, мм: не менее 270

Материал: пластик

Поддон с рифленой поверхностью
	шт.
	5

	5
	Ванночка для краски 200/210,
22.23.19.000
	Ширина, мм: не менее 200

Длина, мм: не менее 210

Материал: пластик

Поддон с рифленой поверхностью
	шт.
	5

	6
	Пистолет для монтажной пены, 25.73.30.299  
	Материал клапанов: нерж. сталь

Длина ствола:
189 мм

Диаметр наконечника: 6 мм

Вес: не менее 0,3 кг
	шт.
	2

	7
	Пистолет для герметика,

25.73.30.299  
	Механический  

Вес, кг: 0,51

Объём баллона, мл: 310

Конструкция: закрытый

Материал корпуса: алюминий
	шт.
	2

	8
	Телескопическая ручка 100/200,

25.73.30.299
	Материал: алюминий. 

Использование: для удлинения валика, путем соединения телескопической ручки с бюгелем валика.

Имеет двойную фиксацию: 100 и 200 см
	шт.
	2

	9
	Телескопическая ручка 150/300,

25.73.30.299
	Материал: алюминий. 

Использование: для удлинения валика, путем соединения телескопической ручки с бюгелем валика.

Имеет двойную фиксацию: 150 и 300 см
	шт.
	2

	10
	Гипсокартон,

23.62.10.000
	Серия: ГКЛВ

Материал: гипсокартон

Длина: 2500 мм

Ширина: 1200 мм

Толщина:12,5 мм

Область применения: стены, для бани, дом, для пола.

Группа горючести: Г1
	лист
	2

	11
	Профиль направляющий,

24.33.20.000
	Наименование: профиль направляющий 

Материал: сталь оцинкованная

Длина: 3 м

Ширина: 50 мм

Глубина: 40 мм

Толщина: 0,4 мм

Назначение:  для создания конструкции каркаса
Цвет: серый 
	шт.
	5

	12
	Серпянка,
22.29.21.000
	Серпянка самоклеющаяся 

Размер: 5см (ширина)х 20м (длина)
	шт.
	2

	13
	Песчано-цементная смесь,  

23.64.10.110
	Область применения:
для внутренних и наружных работ

Марка цемента:  М150

Вес брутто (кг/шт.):
25

Температура применения: от +5 °С до +30 °С
	шт.
	15

	14
	Линолиум, 
22.23.15.000
	Тип: линолеум

Цвет: серый

Ширина: 3м

Тип линолеума:  коммерческий

Структура:  гомогенная

Класс: 43

Основа: ПВХ

Общая толщина:  2 мм

Истираемость:  группа Р

Класс пожарной  опасности:  КМ2

Воспламеняемость:  В2

Распространение  пламени: РП1

Дымообразование:  Д2

Токсичность: Т2

Влагостойкость: да

Применение: для пола

Место применения: для больницы
	м2
	21

	15
	Гидроизоляция обмазочного типа 

23.99.12.120
	Тип:
гидроизоляция проникающая

Расход (кг/м2):
1.5

Вес брутто (кг/шт.) :
4.1

Назначение: проникающая гидроизоляция подходит для гидроизоляции бассейнов, подвалов, фундаментов, резервуаров из бетона (в том числе для питьевой воды) и других подобных конструкций.

Морозостойкость: да

Долговечность: да  

Водонепроницаемость: да

Возможно использование для гидроизоляции зданий и сооружений с внутренней и наружной стороны. 

Срок годности на момент поставки: 
не менее 8 мес.
	шт.
	4

	16
	Плитка 30x30,
23.31.10.120
	Тип поверхности:
матовая

Морозостойкость:
да

Размер (см):
30x30

Толщина (мм):
 7

Цвет:
серый

Дизайн:
соль-перец

Ректификация (обработка края): неректифицированная

Сопротивление скольжению в обуви:
 R10

Сопротивление скольжению без обуви: A

	м2
	20

	17
	Плитка 20x30,
23.31.10.120
	Облицовочная керамическая плитка для ванной комнаты  с глазурованной поверхностью.

Керамическая плитка для ванной используется для отделки стен ванной комнаты и других жилых помещений.

Тип поверхности:
глянцевая

Морозостойкость:
нет
Размер (см):
20х30

Толщина (мм):
 7

Фактура:
гладкая

Цвет:
белый

Дизайн: моноколор

Ректификация (обработка края): неректифицированная.
	м2
	10

	18
	Бордюр тротуарный 1,
23.69.19.000
	Бордюр тротуарный вибролитьевой.
Состав: цемент, песок, химические добавки.

Длина: 500 мм

Высота: 210 мм

Толщина: 40 мм

Возможные отклонения от габаритных размеров: ±0,05 мм

Цвет: серый

Марка по прочности: В22, 5-В30, М300-М401

Морозостойкость: F200

Водопоглощение: 6%
	шт.
	50

	19
	Бордюр тротуарный 2,
23.69.19.000
	Бордюр тротуарный вибролитьевой.
Состав: цемент, песок, химические добавки.

Размер (Д х Ш х В) (мм): 1000х200х80

Вес: 36.0 кг

Цвет: серый

Форма: прямоугольник
	шт.
	50

	20
	Угол ПВХ,
22.21.30.110
	Тип продукта: уголок универсальный

Материал: ПВХ

Цвет: венге

Цветовая гамма коричневый

Размеры, мм:  25 х 25 х 2700 
Вес: 330 г

Назначение: для отделки и защиты наружных углов стен и арок.

Крепление:  на клей 
	шт.
	50

	21
	Плитка тротуарная,
23.69.19.000
	Плитка тротуарная "Квадрат"
Размер, см: 20х20
Толщина: 3см 

Цвет: серый 

Материал: цементная смесь (цемент марки 500) 

Морозостойкость: да
	м2
	20

	22
	Валик 40х180,

32.99.30.120
	Назначение: для дисперсионных и латексных красок.   

Тип поверхности: для гладких поверхностей

Диаметр (мм):
40

Длина (мм): 180

Высота ворса (мм): 12

Материал шубки: полиакрил

Бюгель
: 6 мм

Материал рукояти: пластик

Материал бюгеля: оцинкованная сталь
	шт.
	10

	23
	Валик 16х100, 

32.99.30.120
	Назначение: для дисперсионных и латексных красок.   

Тип поверхности: для гладких поверхностей

Высота ворса (мм): 8-10

Диаметр (мм):
16

Материал: полиакрил

Длина (мм):
100
	шт.
	20

	24
	мВалик-ролик полиакриловый мини 36х100, 32.99.30.120

	Длина, мм: 100

Материал шубки: полиакрил

Типоразмер: мини-валики

Диаметр: 36 мм

Бюгель: 6 мм

Высота ворса: 10,5 мм
	шт.
	20

	25
	Кисть макловица,  

32.91.19.120
	Тип: кисти для водоэмульсионных красок

Форма: плоские кисти

Тип щетины: натуральная 

Габариты (мм): 30х120
	шт.
	20

	26
	Веник, 

32.91.11.000

	Материал: сорго высшего сорта

трех прошивной

Длина, см: 85-90

Ширина рабочей поверхности, см: 25-30
	шт.
	10

	27
	Щетка по металлу,

32.91.19.110
	Щетка по металлу ручная предназначена для снятия старой краски и ржавчины с поверхностей предметов. 

Материал кордщетки ручной:

- волнистая проволока, пластиковая ручка
	шт.
	20

	28
	Кисть 38мм,

32.91.19.120
	Тип: кисть малярная

Ширина кисти, мм: 38

Тип кисти: флейцевая

Материал ворса: натуральный
	шт.
	50

	29
	Кисть 50мм,

32.91.19.120
	Тип: кисть малярная

Ширина кисти, мм: 50

Тип кисти: флейцевая

Материал ворса: натуральный
	шт.
	20

	30
	Кисть 75мм,

32.91.19.120
	Тип: кисть малярная

Ширина кисти, мм: 75

Тип кисти: флейцевая

Материал ворса: натуральный
	шт.
	20


	Заведующий хозяйством 
_________________ Е.П. Дикарева


