Приложение № 2
к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме

	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
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В случае наличия в документации указания на товарные знаки – считать, что они сопровождаются словами «или эквивалент»

Все неучтенные материалы, используемые при выполнении работ, приобретаются за счет подрядчика.   
Применяемые при производстве работ особо не указанные материалы (в том числе поименованные в сметной документации), должны соответствовать действующим СНиП, СП, ГОСТ и другим нормативным документам, в том числе носящих рекомендательный характер.
         Требования к техническим характеристикам работ:
-  Указанные в сметной документации товарные знаки (при наличии) носят описательный характер. Технические характеристики предлагаемых участником эквивалентных оборудования, материалов и комплектующих должны быть аналогичными, либо лучше по любому из параметров, определенных техническим заданием оборудования, материалов и комплектующих. 
-  Марка, цвет и размер приобретаемых для выполнения работ материалов должны быть предварительно согласованы с представителем Заказчика.
- Не согласованные с Заказчиком материалы, комплектующие и оборудование, принятию и оплате не подлежат.
Материалы, применяемые в ходе производства Работ, должны соответствовать противопожарным требованиям, требованиям Технического регламента пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требованиям настоящей Технической части.
Материалы, применяемые в ходе производства Работ, должны быть новыми, не ранее 2021 года, иметь документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов. Документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов, должны быть предоставлены Заказчику за 2 (два) дня до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов.
Гарантия на выполненные работы – не менее 60 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.
[bookmark: _GoBack]          Подрядчик должен известить Заказчика о готовности скрытых работ за один день до начала приемки соответствующих работ. Приступить к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.
            Подрядчик обязан своевременно предупредить Заказчика в случае, если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ.
            При осуществлении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несёт ответственность за нарушение указанных требований. 
Подрядчик в 3-х дневный срок со дня подписания акта КС-2 обязан вывезти оборудование, инвентарь, инструменты и строительный мусор.
 
Работы сдаются по актам приемки выполненных работ (формам № КС-2) и справки стоимости работ (форма № КС-3) в комплекте с исполнительной документацией.
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УТВЕРЖДАЮ:

Директор АУ "МФЦ" 

Минэкономразвития Чувашии

_____________ М.В. Анисимов

"____" ______________ 2021г

№ 

пп

Наименование работ

Ед.

изм.

Кол-во

Ссылки на 

чертежи

13456

1Разборка покрытий кровель: из рулонных 

материалов

м2482Дефектная 

ведомость

 (425+95*0.6) 

2Ограждение кровель перилами Демонтажм295Дефектная 

ведомость

3Огрунтовка оснований из бетона или раствора 

под водоизоляционный кровельный ковер: 

готовой эмульсией битумной

м2425Дефектная 

ведомость

4Устройство кровель плоских из наплавляемых 

материалов: в два слоя

м2425Дефектная 

ведомость

Техноэласт: Грин ЭКП  Техноэласт: Грин ЭПП

7Демонтаж воронок водосточныхшт1Дефектная 

ведомость

8Установка воронок водосточныхшт1Дефектная 

ведомость

Воронка водосточная из оцинкованной стали 

толщиной 0,5 мм, диаметр 100 мм

10Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного или 

многожильного в общей оплетке, суммарное 

сечение: до 6 мм2 (в существующей трубе)

м263Дефектная 

ведомость

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS 

3х1,5-1000 Коробка распаечная для открытой 

проводки "Тусо" размером 240х195х90 мм, 

IP55-1шт

13Разборка мелких покрытий и обделок из 

листовой стали: поясков, сандриков, желобов, 

отливов, свесов и т.п.

м95Дефектная 

ведомость

14Устройство мелких покрытий (брандмауэры, 

парапеты, свесы и т.п.) из листовой 

оцинкованной стали

м230,78Дефектная 

ведомость

 (95*0,324) 

15Устройство примыканий кровель из 

наплавляемых материалов к стенам и парапетам 

высотой: до 600 мм без фартуков

м95Дефектная 

ведомость

Техноэласт: Грин ЭПП

17Ограждение кровель перилами (существующие)100 

м

0,95Дефектная 

ведомость

18Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка мусора 

строительного с погрузкой вручную

1 т 

груза

0,1327Дефектная 

ведомость

 

(((425+95*0.6)/100*0,78+95*5,8/

1000+0,114)) * 0,03

19Погрузо-разгрузочные работы при 

автомобильных перевозках: Погрузка мусора 

строительного с погрузкой экскаваторами 

емкостью ковша до 0,5 м3

1 т 

груза

4,2919Дефектная 

ведомость

 

(((425+95*0.6)/100*0,78+95*5,8/

1000+0,114)) * 0,97

20Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 26 км

1 т 

груза

4,4246Дефектная 

ведомость

 0,132738+4,291862

Составил:  _________________ /Соловьев Ю.А./

Проверил:  _________________ /Поливцев А.В./

Раздел 3. Прочие работы

Капитальный ремонт кровли МФЦ по адресу: г.Чебоксары, ул.Эльгера, 18

7

Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов

Ведомость объёмов работ

Раздел 1. Демонтажные работы

Раздел 2. Монтажные работы


