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1. Акт сдачи-приемки геодезической разбивочной основы для строительства; Акт сдачи-приемки геодезической разбивочной основы для строительства; 2. Акт геодезической разбивки осей здания; Акт геодезической разбивки осей здания; 3. Акт на устройство песчаной подушки под фундаменты; Акт на устройство песчаной подушки под фундаменты; 4. Акт на работы по подготовке основания фундаментов; Акт на работы по подготовке основания фундаментов; 5. Акт на армирование фундаментов; Акт на армирование фундаментов; 6. Акт на гидроизоляцию фундаментов; Акт на гидроизоляцию фундаментов; 7. Акт на устройство монолитных ж/б ростверков Акт на устройство монолитных ж/б ростверков 8. Акт на вертикальную гидроизоляцию; Акт на вертикальную гидроизоляцию; 9. Акт на горизонтальную гидроизоляцию; Акт на горизонтальную гидроизоляцию; 10. Акты на монтаж всех ж/б и металлических элементов; Акты на монтаж всех ж/б и металлических элементов; 11. Акт освидетельствования опалубки перед бетонированием; Акт освидетельствования опалубки перед бетонированием; 12. Акт на армирование кирпичной кладки; Акт на армирование кирпичной кладки; 13. Акт на кирпичную кладку стен и перегородок; Акт на кирпичную кладку стен и перегородок; 14. Акт на кирпичную кладку стен и перегородок, возводимых в зимнее время (при необходимости); Акт на кирпичную кладку стен и перегородок, возводимых в зимнее время (при необходимости); 15. Акт на устройство тепло-, звуко-, пароизоляции; Акт на устройство тепло-, звуко-, пароизоляции; 16. Акт на устройство борозд, ниш и каналов в стенах; Акт на устройство борозд, ниш и каналов в стенах; 17. Акт на устройство оконных и дверных блоков; Акт на устройство оконных и дверных блоков; 18. Акт на устройство крылец; Акт на устройство крылец; 19. Акты на устройство обмазочных, окрасочных огнезащитных покрытий; Акты на устройство обмазочных, окрасочных огнезащитных покрытий; 20. Акт приемки фасадов зданий; Акт приемки фасадов зданий; 21. Акт на установку всех отделок на фасадах, в уровне кровли; Акт на установку всех отделок на фасадах, в уровне кровли; Дан приблизительный перечень актов скрытых работ, который при необходимости может быть расширен. В  соответствии  с  указаниями  СНиП 3.01.01-85  запрещается  выполнение  последующих  работ  при  отсутствии  актов  освидетельствования  предшествующих  скрытых  работ  во  всех случаях.

AutoCAD SHX Text
Перечень скрытых работ, на которые необходимо составление актов их освидетельствования в процессе работ

AutoCAD SHX Text
1. Рабочая документация разработана на основании технического задания на проектирование объекта Рабочая документация разработана на основании технического задания на проектирование объекта "Капитальный ремонт спального корпуса на 120 мест лит. (в комплексе:  спальный корпус на 80 мест, столовая, пристрой, склад) (лит. А12, А13, А14, А15, А16) АСУСОН ТО «Винзилинский психоневрологический интернат», расположенного по адресу: Тюменская область, Тюменский район, 27 километр Ялуторовского тракта, строение 9, технических требований к разработке рабочей документации на капитальный , технических требований к разработке рабочей документации на капитальный ремонт объекта, визуального осмотра объекта. 2. Площадка реконструкции расположена в городе Тюмени, Тюменской области. Площадка реконструкции расположена в городе Тюмени, Тюменской области. 3. Все вновь применяемые материалы, изделия и конструкции, подлежащие сертификации должны быть Все вновь применяемые материалы, изделия и конструкции, подлежащие сертификации должны быть сертифицированы, и пройти испытания пожарно-технических показателей в организациях, имеющих лицензию противопожарной службы. 4. Проект выполнен в соответствии со СП 118.13330.2012, СП 17.13330.2011, СП 44.13330.2011, СП 29.13330.2011, СП Проект выполнен в соответствии со СП 118.13330.2012, СП 17.13330.2011, СП 44.13330.2011, СП 29.13330.2011, СП 56.13330.2011. 5. Климатический район строительства IВ по СП 131.13330.2020:  Климатический район строительства IВ по СП 131.13330.2020:  - расчетный вес снегового покрова (СП 20.13330.2016): 1,8 кПа (III район); 1,8 кПа (III район); - расчетная зимняя температура (СП 131.13330.2020):  минус 35 С, обеспеченностью 0,92; минус 35°С, обеспеченностью 0,92;- нормативный скоростной напор ветра (СП 20.13330.2011): 0,23 кПа (I район). 0,23 кПа (I район). 6. Район по воздействию климата на технические изделия и материалы  I . Район по воздействию климата на технические изделия и материалы  I . . 7. Уровень ответственности здания - II по СП 20.13330.2016; Уровень ответственности здания - II по СП 20.13330.2016; - степень огнестойкости - II по СП 112.13330.2011;  - класс конструктивной пожарной опасности - С0 по СП 112.13330.2011; - класс функциональной пожарной опасности - Ф1.1 по СП 112.13330.2011. 8. За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа. За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа. 9. При монтаже металлических конструкций руководствоваться указаниями СП 70.13330.2011. При монтаже металлических конструкций руководствоваться указаниями СП 70.13330.2011. 10. Проект разработан для производства работ при плюсовых температурах. При производстве работ в зимнее Проект разработан для производства работ при плюсовых температурах. При производстве работ в зимнее время руководствоваться требованиями соответствующих разделов СНиП 3.02.01-87 на производство и приемку строительно монтажных работ в зимних условиях. 11. Конструктивные решения существующего здания: Конструктивные решения существующего здания: Существующее здание переменной этажности: 2-х этажное в осях 1-9 и 1 этажное в осях 9-14, с  здание переменной этажности: 2-х этажное в осях 1-9 и 1 этажное в осях 9-14, с здание переменной этажности: 2-х этажное в осях 1-9 и 1 этажное в осях 9-14, с  переменной этажности: 2-х этажное в осях 1-9 и 1 этажное в осях 9-14, с переменной этажности: 2-х этажное в осях 1-9 и 1 этажное в осях 9-14, с  этажности: 2-х этажное в осях 1-9 и 1 этажное в осях 9-14, с этажности: 2-х этажное в осях 1-9 и 1 этажное в осях 9-14, с  2-х этажное в осях 1-9 и 1 этажное в осях 9-14, с 2-х этажное в осях 1-9 и 1 этажное в осях 9-14, с  этажное в осях 1-9 и 1 этажное в осях 9-14, с этажное в осях 1-9 и 1 этажное в осях 9-14, с  в осях 1-9 и 1 этажное в осях 9-14, с в осях 1-9 и 1 этажное в осях 9-14, с  осях 1-9 и 1 этажное в осях 9-14, с осях 1-9 и 1 этажное в осях 9-14, с  1-9 и 1 этажное в осях 9-14, с 1-9 и 1 этажное в осях 9-14, с  и 1 этажное в осях 9-14, с и 1 этажное в осях 9-14, с  1 этажное в осях 9-14, с 1 этажное в осях 9-14, с  этажное в осях 9-14, с этажное в осях 9-14, с  в осях 9-14, с в осях 9-14, с  осях 9-14, с осях 9-14, с  9-14, с 9-14, с  с с подвалом и чердаком, прямоугольной формы в плане. Размеры существующего здания в плане по  и чердаком, прямоугольной формы в плане. Размеры существующего здания в плане по и чердаком, прямоугольной формы в плане. Размеры существующего здания в плане по  чердаком, прямоугольной формы в плане. Размеры существующего здания в плане по чердаком, прямоугольной формы в плане. Размеры существующего здания в плане по  прямоугольной формы в плане. Размеры существующего здания в плане по прямоугольной формы в плане. Размеры существующего здания в плане по  формы в плане. Размеры существующего здания в плане по формы в плане. Размеры существующего здания в плане по  в плане. Размеры существующего здания в плане по в плане. Размеры существующего здания в плане по  плане. Размеры существующего здания в плане по плане. Размеры существующего здания в плане по  Размеры существующего здания в плане по Размеры существующего здания в плане по  существующего здания в плане по существующего здания в плане по  здания в плане по здания в плане по  в плане по в плане по  плане по плане по  по по наружным осям составляют - 52,0 х 25,0 м, максимальная высота здания 12,5 м. Высота первого и  осям составляют - 52,0 х 25,0 м, максимальная высота здания 12,5 м. Высота первого и осям составляют - 52,0 х 25,0 м, максимальная высота здания 12,5 м. Высота первого и  составляют - 52,0 х 25,0 м, максимальная высота здания 12,5 м. Высота первого и составляют - 52,0 х 25,0 м, максимальная высота здания 12,5 м. Высота первого и  - 52,0 х 25,0 м, максимальная высота здания 12,5 м. Высота первого и - 52,0 х 25,0 м, максимальная высота здания 12,5 м. Высота первого и  52,0 х 25,0 м, максимальная высота здания 12,5 м. Высота первого и 52,0 х 25,0 м, максимальная высота здания 12,5 м. Высота первого и  х 25,0 м, максимальная высота здания 12,5 м. Высота первого и х 25,0 м, максимальная высота здания 12,5 м. Высота первого и  25,0 м, максимальная высота здания 12,5 м. Высота первого и 25,0 м, максимальная высота здания 12,5 м. Высота первого и  м, максимальная высота здания 12,5 м. Высота первого и м, максимальная высота здания 12,5 м. Высота первого и  максимальная высота здания 12,5 м. Высота первого и максимальная высота здания 12,5 м. Высота первого и  высота здания 12,5 м. Высота первого и высота здания 12,5 м. Высота первого и  здания 12,5 м. Высота первого и здания 12,5 м. Высота первого и  12,5 м. Высота первого и 12,5 м. Высота первого и  м. Высота первого и м. Высота первого и  Высота первого и Высота первого и  первого и первого и  и и второго этажей составляет 3,0 м, высота подвала - 2,70 м. Фундамент - ленточный мелкого заложения из сборных железобетонных блоков ФБС высотой 600 мм,  - ленточный мелкого заложения из сборных железобетонных блоков ФБС высотой 600 мм, - ленточный мелкого заложения из сборных железобетонных блоков ФБС высотой 600 мм,  ленточный мелкого заложения из сборных железобетонных блоков ФБС высотой 600 мм, ленточный мелкого заложения из сборных железобетонных блоков ФБС высотой 600 мм,  мелкого заложения из сборных железобетонных блоков ФБС высотой 600 мм, мелкого заложения из сборных железобетонных блоков ФБС высотой 600 мм,  заложения из сборных железобетонных блоков ФБС высотой 600 мм, заложения из сборных железобетонных блоков ФБС высотой 600 мм,  из сборных железобетонных блоков ФБС высотой 600 мм, из сборных железобетонных блоков ФБС высотой 600 мм,  сборных железобетонных блоков ФБС высотой 600 мм, сборных железобетонных блоков ФБС высотой 600 мм,  железобетонных блоков ФБС высотой 600 мм, железобетонных блоков ФБС высотой 600 мм,  блоков ФБС высотой 600 мм, блоков ФБС высотой 600 мм,  ФБС высотой 600 мм, ФБС высотой 600 мм,  высотой 600 мм, высотой 600 мм,  600 мм, 600 мм,  мм, мм, уложенных плитам ленточного фундамента ФЛ шириной 1400мм. Наружные стены подвала из блоков ФБС (h=2.0м от пола) и керамического кирпича толщиной 640мм  стены подвала из блоков ФБС (h=2.0м от пола) и керамического кирпича толщиной 640мм стены подвала из блоков ФБС (h=2.0м от пола) и керамического кирпича толщиной 640мм  подвала из блоков ФБС (h=2.0м от пола) и керамического кирпича толщиной 640мм подвала из блоков ФБС (h=2.0м от пола) и керамического кирпича толщиной 640мм  из блоков ФБС (h=2.0м от пола) и керамического кирпича толщиной 640мм из блоков ФБС (h=2.0м от пола) и керамического кирпича толщиной 640мм  блоков ФБС (h=2.0м от пола) и керамического кирпича толщиной 640мм блоков ФБС (h=2.0м от пола) и керамического кирпича толщиной 640мм  ФБС (h=2.0м от пола) и керамического кирпича толщиной 640мм ФБС (h=2.0м от пола) и керамического кирпича толщиной 640мм  (h=2.0м от пола) и керамического кирпича толщиной 640мм (h=2.0м от пола) и керамического кирпича толщиной 640мм  от пола) и керамического кирпича толщиной 640мм от пола) и керамического кирпича толщиной 640мм  пола) и керамического кирпича толщиной 640мм пола) и керамического кирпича толщиной 640мм  и керамического кирпича толщиной 640мм и керамического кирпича толщиной 640мм  керамического кирпича толщиной 640мм керамического кирпича толщиной 640мм  кирпича толщиной 640мм кирпича толщиной 640мм  толщиной 640мм толщиной 640мм  640мм 640мм (h=0.5м) Наружные стены из керамического кирпича толщиной 640 мм. По наружным стенам выполнена  стены из керамического кирпича толщиной 640 мм. По наружным стенам выполнена стены из керамического кирпича толщиной 640 мм. По наружным стенам выполнена  из керамического кирпича толщиной 640 мм. По наружным стенам выполнена из керамического кирпича толщиной 640 мм. По наружным стенам выполнена  керамического кирпича толщиной 640 мм. По наружным стенам выполнена керамического кирпича толщиной 640 мм. По наружным стенам выполнена  кирпича толщиной 640 мм. По наружным стенам выполнена кирпича толщиной 640 мм. По наружным стенам выполнена  толщиной 640 мм. По наружным стенам выполнена толщиной 640 мм. По наружным стенам выполнена  640 мм. По наружным стенам выполнена 640 мм. По наружным стенам выполнена  мм. По наружным стенам выполнена мм. По наружным стенам выполнена  По наружным стенам выполнена По наружным стенам выполнена  наружным стенам выполнена наружным стенам выполнена  стенам выполнена стенам выполнена  выполнена выполнена вентилируемая фасадная система с облицовкой из металлического сайдинга без утепления. Внутренние стены и перегородки - из керамического кирпича толщиной 120мм, 250 мм, 380 мм. Лестницы - лестничные марши и лестничные площадки сборные железобетонные. Перекрытия - сборные железобетонные пустотные плиты толщиной 220 мм с монолитными  - сборные железобетонные пустотные плиты толщиной 220 мм с монолитными - сборные железобетонные пустотные плиты толщиной 220 мм с монолитными  сборные железобетонные пустотные плиты толщиной 220 мм с монолитными сборные железобетонные пустотные плиты толщиной 220 мм с монолитными  железобетонные пустотные плиты толщиной 220 мм с монолитными железобетонные пустотные плиты толщиной 220 мм с монолитными  пустотные плиты толщиной 220 мм с монолитными пустотные плиты толщиной 220 мм с монолитными  плиты толщиной 220 мм с монолитными плиты толщиной 220 мм с монолитными  толщиной 220 мм с монолитными толщиной 220 мм с монолитными  220 мм с монолитными 220 мм с монолитными  мм с монолитными мм с монолитными  с монолитными с монолитными  монолитными монолитными участками. Перемычки - сборные железобетонные. Крыша - чердачная, холодная. Кровля - скатная, деревянная с организованным наружным водостоком. Покрытие кровли - профилированный лист. Утеплитель по чердачному перекрытию - керамзит толщиной 150 мм. Двери - ПВХ, деревянные, металлические. Окна - ПВХ профиль. 12. Проектом предусматривается капитальный ремонт здания, а именно: Проектом предусматривается капитальный ремонт здания, а именно: перепланировка помещений на всех этажах здания, в том числе подвала и чердака; ремонт существующих входных групп с устройством пандусов и козырьков; устройство новой входной группы запасного выхода из столовой с пандусом и козырьком; устройство отмостки вокруг здания; утепление наружных стен здания спального корпуса; утепление чердачного перекрытия; устройство внутренней отделки полов, стен, потолков; замена окон и дверей; обустройство всех помещений 1-го и 2-го этажа оборудованием, надписями и т.д. с учётом СП  всех помещений 1-го и 2-го этажа оборудованием, надписями и т.д. с учётом СП всех помещений 1-го и 2-го этажа оборудованием, надписями и т.д. с учётом СП  помещений 1-го и 2-го этажа оборудованием, надписями и т.д. с учётом СП помещений 1-го и 2-го этажа оборудованием, надписями и т.д. с учётом СП  1-го и 2-го этажа оборудованием, надписями и т.д. с учётом СП 1-го и 2-го этажа оборудованием, надписями и т.д. с учётом СП  и 2-го этажа оборудованием, надписями и т.д. с учётом СП и 2-го этажа оборудованием, надписями и т.д. с учётом СП  2-го этажа оборудованием, надписями и т.д. с учётом СП 2-го этажа оборудованием, надписями и т.д. с учётом СП  этажа оборудованием, надписями и т.д. с учётом СП этажа оборудованием, надписями и т.д. с учётом СП  оборудованием, надписями и т.д. с учётом СП оборудованием, надписями и т.д. с учётом СП  надписями и т.д. с учётом СП надписями и т.д. с учётом СП  и т.д. с учётом СП и т.д. с учётом СП  т.д. с учётом СП т.д. с учётом СП  с учётом СП с учётом СП  учётом СП учётом СП  СП СП 59.13330.2016 "СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп  "СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп "СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп  35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп  «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп  зданий и сооружений для маломобильных групп зданий и сооружений для маломобильных групп  и сооружений для маломобильных групп и сооружений для маломобильных групп  сооружений для маломобильных групп сооружений для маломобильных групп  для маломобильных групп для маломобильных групп  маломобильных групп маломобильных групп  групп групп населения».
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1. Проектом предусмотрена замена пластиковых оконных и балконных блоков на блоки из алюминиевого профиля Проектом предусмотрена замена пластиковых оконных и балконных блоков на блоки из алюминиевого профиля  предусмотрена замена пластиковых оконных и балконных блоков на блоки из алюминиевого профиля предусмотрена замена пластиковых оконных и балконных блоков на блоки из алюминиевого профиля  замена пластиковых оконных и балконных блоков на блоки из алюминиевого профиля замена пластиковых оконных и балконных блоков на блоки из алюминиевого профиля  пластиковых оконных и балконных блоков на блоки из алюминиевого профиля пластиковых оконных и балконных блоков на блоки из алюминиевого профиля  оконных и балконных блоков на блоки из алюминиевого профиля оконных и балконных блоков на блоки из алюминиевого профиля  и балконных блоков на блоки из алюминиевого профиля и балконных блоков на блоки из алюминиевого профиля  балконных блоков на блоки из алюминиевого профиля балконных блоков на блоки из алюминиевого профиля  блоков на блоки из алюминиевого профиля блоков на блоки из алюминиевого профиля  на блоки из алюминиевого профиля на блоки из алюминиевого профиля  блоки из алюминиевого профиля блоки из алюминиевого профиля  из алюминиевого профиля из алюминиевого профиля  алюминиевого профиля алюминиевого профиля  профиля профиля по ГОСТ 215190-2003 с двухкамерным стеклопакетом (RAL 9003) с приведенным сопротивлением теплопередаче  ГОСТ 215190-2003 с двухкамерным стеклопакетом (RAL 9003) с приведенным сопротивлением теплопередаче ГОСТ 215190-2003 с двухкамерным стеклопакетом (RAL 9003) с приведенным сопротивлением теплопередаче  215190-2003 с двухкамерным стеклопакетом (RAL 9003) с приведенным сопротивлением теплопередаче 215190-2003 с двухкамерным стеклопакетом (RAL 9003) с приведенным сопротивлением теплопередаче  с двухкамерным стеклопакетом (RAL 9003) с приведенным сопротивлением теплопередаче с двухкамерным стеклопакетом (RAL 9003) с приведенным сопротивлением теплопередаче  двухкамерным стеклопакетом (RAL 9003) с приведенным сопротивлением теплопередаче двухкамерным стеклопакетом (RAL 9003) с приведенным сопротивлением теплопередаче  стеклопакетом (RAL 9003) с приведенным сопротивлением теплопередаче стеклопакетом (RAL 9003) с приведенным сопротивлением теплопередаче  (RAL 9003) с приведенным сопротивлением теплопередаче (RAL 9003) с приведенным сопротивлением теплопередаче  9003) с приведенным сопротивлением теплопередаче 9003) с приведенным сопротивлением теплопередаче  с приведенным сопротивлением теплопередаче с приведенным сопротивлением теплопередаче  приведенным сопротивлением теплопередаче приведенным сопротивлением теплопередаче  сопротивлением теплопередаче сопротивлением теплопередаче  теплопередаче теплопередаче не менее 0,65 м²х С/Вт. В помещении 112 предусмотреть замену оконных блоков на алюминиевые блоки с  менее 0,65 м²х С/Вт. В помещении 112 предусмотреть замену оконных блоков на алюминиевые блоки с менее 0,65 м²х С/Вт. В помещении 112 предусмотреть замену оконных блоков на алюминиевые блоки с  0,65 м²х С/Вт. В помещении 112 предусмотреть замену оконных блоков на алюминиевые блоки с 0,65 м²х С/Вт. В помещении 112 предусмотреть замену оконных блоков на алюминиевые блоки с  м²х С/Вт. В помещении 112 предусмотреть замену оконных блоков на алюминиевые блоки с м²х°С/Вт. В помещении 112 предусмотреть замену оконных блоков на алюминиевые блоки с В помещении 112 предусмотреть замену оконных блоков на алюминиевые блоки с  помещении 112 предусмотреть замену оконных блоков на алюминиевые блоки с помещении 112 предусмотреть замену оконных блоков на алюминиевые блоки с  112 предусмотреть замену оконных блоков на алюминиевые блоки с 112 предусмотреть замену оконных блоков на алюминиевые блоки с  предусмотреть замену оконных блоков на алюминиевые блоки с предусмотреть замену оконных блоков на алюминиевые блоки с  замену оконных блоков на алюминиевые блоки с замену оконных блоков на алюминиевые блоки с  оконных блоков на алюминиевые блоки с оконных блоков на алюминиевые блоки с  блоков на алюминиевые блоки с блоков на алюминиевые блоки с  на алюминиевые блоки с на алюминиевые блоки с  алюминиевые блоки с алюминиевые блоки с  блоки с блоки с  с с однокамерным стеклопакетом. Приведенное сопротивление теплопередаче однокамерного стеклопакета для  стеклопакетом. Приведенное сопротивление теплопередаче однокамерного стеклопакета для стеклопакетом. Приведенное сопротивление теплопередаче однокамерного стеклопакета для  Приведенное сопротивление теплопередаче однокамерного стеклопакета для Приведенное сопротивление теплопередаче однокамерного стеклопакета для  сопротивление теплопередаче однокамерного стеклопакета для сопротивление теплопередаче однокамерного стеклопакета для  теплопередаче однокамерного стеклопакета для теплопередаче однокамерного стеклопакета для  однокамерного стеклопакета для однокамерного стеклопакета для  стеклопакета для стеклопакета для  для для внутренних перегородок в проекте не нормируется. Все окна, кроме ОК-9 предусмотреть с  перегородок в проекте не нормируется. Все окна, кроме ОК-9 предусмотреть с перегородок в проекте не нормируется. Все окна, кроме ОК-9 предусмотреть с  в проекте не нормируется. Все окна, кроме ОК-9 предусмотреть с в проекте не нормируется. Все окна, кроме ОК-9 предусмотреть с  проекте не нормируется. Все окна, кроме ОК-9 предусмотреть с проекте не нормируется. Все окна, кроме ОК-9 предусмотреть с  не нормируется. Все окна, кроме ОК-9 предусмотреть с не нормируется. Все окна, кроме ОК-9 предусмотреть с  нормируется. Все окна, кроме ОК-9 предусмотреть с нормируется. Все окна, кроме ОК-9 предусмотреть с  Все окна, кроме ОК-9 предусмотреть с Все окна, кроме ОК-9 предусмотреть с  окна, кроме ОК-9 предусмотреть с окна, кроме ОК-9 предусмотреть с  кроме ОК-9 предусмотреть с кроме ОК-9 предусмотреть с  ОК-9 предусмотреть с ОК-9 предусмотреть с  предусмотреть с предусмотреть с  с с поворотно-откидным открыванием. 2. Для всех устанавливаемых оконных блоков предусмотреть подоконные доски из ПВХ профиля с заглушками из Для всех устанавливаемых оконных блоков предусмотреть подоконные доски из ПВХ профиля с заглушками из  всех устанавливаемых оконных блоков предусмотреть подоконные доски из ПВХ профиля с заглушками из всех устанавливаемых оконных блоков предусмотреть подоконные доски из ПВХ профиля с заглушками из  устанавливаемых оконных блоков предусмотреть подоконные доски из ПВХ профиля с заглушками из устанавливаемых оконных блоков предусмотреть подоконные доски из ПВХ профиля с заглушками из  оконных блоков предусмотреть подоконные доски из ПВХ профиля с заглушками из оконных блоков предусмотреть подоконные доски из ПВХ профиля с заглушками из  блоков предусмотреть подоконные доски из ПВХ профиля с заглушками из блоков предусмотреть подоконные доски из ПВХ профиля с заглушками из  предусмотреть подоконные доски из ПВХ профиля с заглушками из предусмотреть подоконные доски из ПВХ профиля с заглушками из  подоконные доски из ПВХ профиля с заглушками из подоконные доски из ПВХ профиля с заглушками из  доски из ПВХ профиля с заглушками из доски из ПВХ профиля с заглушками из  из ПВХ профиля с заглушками из из ПВХ профиля с заглушками из  ПВХ профиля с заглушками из ПВХ профиля с заглушками из  профиля с заглушками из профиля с заглушками из  с заглушками из с заглушками из  заглушками из заглушками из  из из ПВХ в количестве - 164шт. Длину подоконных досок принять равной ширине окна. Общий расход принять  в количестве - 164шт. Длину подоконных досок принять равной ширине окна. Общий расход принять в количестве - 164шт. Длину подоконных досок принять равной ширине окна. Общий расход принять  количестве - 164шт. Длину подоконных досок принять равной ширине окна. Общий расход принять количестве - 164шт. Длину подоконных досок принять равной ширине окна. Общий расход принять  - 164шт. Длину подоконных досок принять равной ширине окна. Общий расход принять - 164шт. Длину подоконных досок принять равной ширине окна. Общий расход принять  164шт. Длину подоконных досок принять равной ширине окна. Общий расход принять 164шт. Длину подоконных досок принять равной ширине окна. Общий расход принять . Длину подоконных досок принять равной ширине окна. Общий расход принять  Длину подоконных досок принять равной ширине окна. Общий расход принять Длину подоконных досок принять равной ширине окна. Общий расход принять  подоконных досок принять равной ширине окна. Общий расход принять подоконных досок принять равной ширине окна. Общий расход принять  досок принять равной ширине окна. Общий расход принять досок принять равной ширине окна. Общий расход принять  принять равной ширине окна. Общий расход принять принять равной ширине окна. Общий расход принять  равной ширине окна. Общий расход принять равной ширине окна. Общий расход принять  ширине окна. Общий расход принять ширине окна. Общий расход принять  окна. Общий расход принять окна. Общий расход принять  Общий расход принять Общий расход принять  расход принять расход принять  принять принять согласно спецификации на данном листе. 3. Все балконные двери и окна оборудовать механическими замками.  Все балконные двери и окна оборудовать механическими замками.  4. Проектом предусмотрена установка следующих дверных блоков:  Проектом предусмотрена установка следующих дверных блоков:  - наружных (из алюминиевых профилей); наружных (из алюминиевых профилей); - тамбурных ( из алюминиевых профилей);  тамбурных ( из алюминиевых профилей);  - внутренних (из алюминиевого профиля и профиля ПВХ) внутренних (из алюминиевого профиля и профиля ПВХ) - противопожарных металлических; противопожарных металлических; 7. Замена дверных блоков (Д7.1, Д8, Д11.1, Д25 (размер проема 1250х2100h), Д26) в помещениях 113-117  Замена дверных блоков (Д7.1, Д8, Д11.1, Д25 (размер проема 1250х2100h), Д26) в помещениях 113-117        проектом не предусмотрены. 8. В качестве уплотняющих прокладок, при устройстве металлических противопожарных дверных полотен, В качестве уплотняющих прокладок, при устройстве металлических противопожарных дверных полотен,  качестве уплотняющих прокладок, при устройстве металлических противопожарных дверных полотен, качестве уплотняющих прокладок, при устройстве металлических противопожарных дверных полотен,  уплотняющих прокладок, при устройстве металлических противопожарных дверных полотен, уплотняющих прокладок, при устройстве металлических противопожарных дверных полотен,  прокладок, при устройстве металлических противопожарных дверных полотен, прокладок, при устройстве металлических противопожарных дверных полотен,  при устройстве металлических противопожарных дверных полотен, при устройстве металлических противопожарных дверных полотен,  устройстве металлических противопожарных дверных полотен, устройстве металлических противопожарных дверных полотен,  металлических противопожарных дверных полотен, металлических противопожарных дверных полотен,  противопожарных дверных полотен, противопожарных дверных полотен,  дверных полотен, дверных полотен,  полотен, полотен, следует применять прокладки из эластичных полимерных материалов. Прокладки должны размещаться по  применять прокладки из эластичных полимерных материалов. Прокладки должны размещаться по применять прокладки из эластичных полимерных материалов. Прокладки должны размещаться по  прокладки из эластичных полимерных материалов. Прокладки должны размещаться по прокладки из эластичных полимерных материалов. Прокладки должны размещаться по  из эластичных полимерных материалов. Прокладки должны размещаться по из эластичных полимерных материалов. Прокладки должны размещаться по  эластичных полимерных материалов. Прокладки должны размещаться по эластичных полимерных материалов. Прокладки должны размещаться по  полимерных материалов. Прокладки должны размещаться по полимерных материалов. Прокладки должны размещаться по  материалов. Прокладки должны размещаться по материалов. Прокладки должны размещаться по  Прокладки должны размещаться по Прокладки должны размещаться по  должны размещаться по должны размещаться по  размещаться по размещаться по  по по всему периметру притвора. Зазоры в стыках прокладок не допускаются. При закрытом положении полотна прокладки должны быть прижаты к нему без зазора. Расход уплотняющих прокладок - 83м.п 9. Дверные блоки эвакуационных выходов (Д15*, Д15.1*, Д24*, Д27*-Д29*, Д30*) обеспечить системой Дверные блоки эвакуационных выходов (Д15*, Д15.1*, Д24*, Д27*-Д29*, Д30*) обеспечить системой  блоки эвакуационных выходов (Д15*, Д15.1*, Д24*, Д27*-Д29*, Д30*) обеспечить системой блоки эвакуационных выходов (Д15*, Д15.1*, Д24*, Д27*-Д29*, Д30*) обеспечить системой  эвакуационных выходов (Д15*, Д15.1*, Д24*, Д27*-Д29*, Д30*) обеспечить системой эвакуационных выходов (Д15*, Д15.1*, Д24*, Д27*-Д29*, Д30*) обеспечить системой  выходов (Д15*, Д15.1*, Д24*, Д27*-Д29*, Д30*) обеспечить системой выходов (Д15*, Д15.1*, Д24*, Д27*-Д29*, Д30*) обеспечить системой  (Д15*, Д15.1*, Д24*, Д27*-Д29*, Д30*) обеспечить системой (Д15*, Д15.1*, Д24*, Д27*-Д29*, Д30*) обеспечить системой  Д15.1*, Д24*, Д27*-Д29*, Д30*) обеспечить системой Д15.1*, Д24*, Д27*-Д29*, Д30*) обеспечить системой  Д24*, Д27*-Д29*, Д30*) обеспечить системой Д24*, Д27*-Д29*, Д30*) обеспечить системой  Д27*-Д29*, Д30*) обеспечить системой Д27*-Д29*, Д30*) обеспечить системой  Д30*) обеспечить системой Д30*) обеспечить системой  обеспечить системой обеспечить системой  системой системой "Антипаника" и покрыть флуоресцентными составами по линии откоса дверного проёма - 3.6м2. 3.6м2. . 10. Все двери из ПВХ профиля выполнить с ламинацией под дерево. Все двери из ПВХ профиля выполнить с ламинацией под дерево. 11. Прозрачные полотна дверей на входах и в здании следует выполнять из ударостойкого безопасного Прозрачные полотна дверей на входах и в здании следует выполнять из ударостойкого безопасного  полотна дверей на входах и в здании следует выполнять из ударостойкого безопасного полотна дверей на входах и в здании следует выполнять из ударостойкого безопасного  дверей на входах и в здании следует выполнять из ударостойкого безопасного дверей на входах и в здании следует выполнять из ударостойкого безопасного  на входах и в здании следует выполнять из ударостойкого безопасного на входах и в здании следует выполнять из ударостойкого безопасного  входах и в здании следует выполнять из ударостойкого безопасного входах и в здании следует выполнять из ударостойкого безопасного  и в здании следует выполнять из ударостойкого безопасного и в здании следует выполнять из ударостойкого безопасного  в здании следует выполнять из ударостойкого безопасного в здании следует выполнять из ударостойкого безопасного  здании следует выполнять из ударостойкого безопасного здании следует выполнять из ударостойкого безопасного  следует выполнять из ударостойкого безопасного следует выполнять из ударостойкого безопасного  выполнять из ударостойкого безопасного выполнять из ударостойкого безопасного  из ударостойкого безопасного из ударостойкого безопасного  ударостойкого безопасного ударостойкого безопасного  безопасного безопасного стекла для строительства. На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую  для строительства. На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую для строительства. На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую  строительства. На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую строительства. На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую  На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую  прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую  полотнах дверей следует предусматривать яркую полотнах дверей следует предусматривать яркую  дверей следует предусматривать яркую дверей следует предусматривать яркую  следует предусматривать яркую следует предусматривать яркую  предусматривать яркую предусматривать яркую  яркую яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в  маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в  в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в  форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в  прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в  высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в  не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в  менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в  0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в  м и шириной не менее 0,2 м или в м и шириной не менее 0,2 м или в  и шириной не менее 0,2 м или в и шириной не менее 0,2 м или в  шириной не менее 0,2 м или в шириной не менее 0,2 м или в  не менее 0,2 м или в не менее 0,2 м или в  менее 0,2 м или в менее 0,2 м или в  0,2 м или в 0,2 м или в  м или в м или в  или в или в  в в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на  круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на  диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на  от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на  0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на  до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на  0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на  м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на  Расположение контрастной маркировки предусматривается на Расположение контрастной маркировки предусматривается на  контрастной маркировки предусматривается на контрастной маркировки предусматривается на  маркировки предусматривается на маркировки предусматривается на  предусматривается на предусматривается на  на на двух уровнях: 0,9–1,0 м и 1,3–1,4 м. 12. При изготовлении окон и дверей в том числе и балконных, организацией осуществляющей поставку и монтаж При изготовлении окон и дверей в том числе и балконных, организацией осуществляющей поставку и монтаж  изготовлении окон и дверей в том числе и балконных, организацией осуществляющей поставку и монтаж изготовлении окон и дверей в том числе и балконных, организацией осуществляющей поставку и монтаж  окон и дверей в том числе и балконных, организацией осуществляющей поставку и монтаж окон и дверей в том числе и балконных, организацией осуществляющей поставку и монтаж  и дверей в том числе и балконных, организацией осуществляющей поставку и монтаж и дверей в том числе и балконных, организацией осуществляющей поставку и монтаж  дверей в том числе и балконных, организацией осуществляющей поставку и монтаж дверей в том числе и балконных, организацией осуществляющей поставку и монтаж  в том числе и балконных, организацией осуществляющей поставку и монтаж в том числе и балконных, организацией осуществляющей поставку и монтаж  том числе и балконных, организацией осуществляющей поставку и монтаж том числе и балконных, организацией осуществляющей поставку и монтаж  числе и балконных, организацией осуществляющей поставку и монтаж числе и балконных, организацией осуществляющей поставку и монтаж  и балконных, организацией осуществляющей поставку и монтаж и балконных, организацией осуществляющей поставку и монтаж  балконных, организацией осуществляющей поставку и монтаж балконных, организацией осуществляющей поставку и монтаж  организацией осуществляющей поставку и монтаж организацией осуществляющей поставку и монтаж  осуществляющей поставку и монтаж осуществляющей поставку и монтаж  поставку и монтаж поставку и монтаж  и монтаж и монтаж  монтаж монтаж готовых изделий, необходимо провести корректирующие замеры по уже выполненным проемам под  изделий, необходимо провести корректирующие замеры по уже выполненным проемам под изделий, необходимо провести корректирующие замеры по уже выполненным проемам под  необходимо провести корректирующие замеры по уже выполненным проемам под необходимо провести корректирующие замеры по уже выполненным проемам под  провести корректирующие замеры по уже выполненным проемам под провести корректирующие замеры по уже выполненным проемам под  корректирующие замеры по уже выполненным проемам под корректирующие замеры по уже выполненным проемам под  замеры по уже выполненным проемам под замеры по уже выполненным проемам под  по уже выполненным проемам под по уже выполненным проемам под  уже выполненным проемам под уже выполненным проемам под  выполненным проемам под выполненным проемам под  проемам под проемам под  под под устанавливаемые изделия. В схемах заполнения проемов габаритные размеры даны по проемам. Узлы  изделия. В схемах заполнения проемов габаритные размеры даны по проемам. Узлы изделия. В схемах заполнения проемов габаритные размеры даны по проемам. Узлы  В схемах заполнения проемов габаритные размеры даны по проемам. Узлы В схемах заполнения проемов габаритные размеры даны по проемам. Узлы  схемах заполнения проемов габаритные размеры даны по проемам. Узлы схемах заполнения проемов габаритные размеры даны по проемам. Узлы  заполнения проемов габаритные размеры даны по проемам. Узлы заполнения проемов габаритные размеры даны по проемам. Узлы  проемов габаритные размеры даны по проемам. Узлы проемов габаритные размеры даны по проемам. Узлы  габаритные размеры даны по проемам. Узлы габаритные размеры даны по проемам. Узлы  размеры даны по проемам. Узлы размеры даны по проемам. Узлы  даны по проемам. Узлы даны по проемам. Узлы  по проемам. Узлы по проемам. Узлы  проемам. Узлы проемам. Узлы  Узлы Узлы примыкания оконных блоков и балконных дверей к стеновым проемам выполнять согласно ГОСТ 30971-2012.   оконных блоков и балконных дверей к стеновым проемам выполнять согласно ГОСТ 30971-2012.  оконных блоков и балконных дверей к стеновым проемам выполнять согласно ГОСТ 30971-2012.   блоков и балконных дверей к стеновым проемам выполнять согласно ГОСТ 30971-2012.  блоков и балконных дверей к стеновым проемам выполнять согласно ГОСТ 30971-2012.   и балконных дверей к стеновым проемам выполнять согласно ГОСТ 30971-2012.  и балконных дверей к стеновым проемам выполнять согласно ГОСТ 30971-2012.   балконных дверей к стеновым проемам выполнять согласно ГОСТ 30971-2012.  балконных дверей к стеновым проемам выполнять согласно ГОСТ 30971-2012.   дверей к стеновым проемам выполнять согласно ГОСТ 30971-2012.  дверей к стеновым проемам выполнять согласно ГОСТ 30971-2012.   к стеновым проемам выполнять согласно ГОСТ 30971-2012.  к стеновым проемам выполнять согласно ГОСТ 30971-2012.   стеновым проемам выполнять согласно ГОСТ 30971-2012.  стеновым проемам выполнять согласно ГОСТ 30971-2012.   проемам выполнять согласно ГОСТ 30971-2012.  проемам выполнять согласно ГОСТ 30971-2012.   выполнять согласно ГОСТ 30971-2012.  выполнять согласно ГОСТ 30971-2012.   согласно ГОСТ 30971-2012.  согласно ГОСТ 30971-2012.   ГОСТ 30971-2012.  ГОСТ 30971-2012.   30971-2012.  30971-2012.  Размеры зазоров между проемом и изделием устанавливает фирма-изготовитель. Для соединения оконных  зазоров между проемом и изделием устанавливает фирма-изготовитель. Для соединения оконных зазоров между проемом и изделием устанавливает фирма-изготовитель. Для соединения оконных  между проемом и изделием устанавливает фирма-изготовитель. Для соединения оконных между проемом и изделием устанавливает фирма-изготовитель. Для соединения оконных  проемом и изделием устанавливает фирма-изготовитель. Для соединения оконных проемом и изделием устанавливает фирма-изготовитель. Для соединения оконных  и изделием устанавливает фирма-изготовитель. Для соединения оконных и изделием устанавливает фирма-изготовитель. Для соединения оконных  изделием устанавливает фирма-изготовитель. Для соединения оконных изделием устанавливает фирма-изготовитель. Для соединения оконных  устанавливает фирма-изготовитель. Для соединения оконных устанавливает фирма-изготовитель. Для соединения оконных  фирма-изготовитель. Для соединения оконных фирма-изготовитель. Для соединения оконных  Для соединения оконных Для соединения оконных  соединения оконных соединения оконных  оконных оконных блоков и балконных дверей между собой применять усиленный соединительный профиль заводского  и балконных дверей между собой применять усиленный соединительный профиль заводского и балконных дверей между собой применять усиленный соединительный профиль заводского  балконных дверей между собой применять усиленный соединительный профиль заводского балконных дверей между собой применять усиленный соединительный профиль заводского  дверей между собой применять усиленный соединительный профиль заводского дверей между собой применять усиленный соединительный профиль заводского  между собой применять усиленный соединительный профиль заводского между собой применять усиленный соединительный профиль заводского  собой применять усиленный соединительный профиль заводского собой применять усиленный соединительный профиль заводского  применять усиленный соединительный профиль заводского применять усиленный соединительный профиль заводского  усиленный соединительный профиль заводского усиленный соединительный профиль заводского  соединительный профиль заводского соединительный профиль заводского  профиль заводского профиль заводского  заводского заводского изготовления. Фирме-поставщику оконных, балконных и дверных блоков необходимо предоставить сертификат  Фирме-поставщику оконных, балконных и дверных блоков необходимо предоставить сертификат Фирме-поставщику оконных, балконных и дверных блоков необходимо предоставить сертификат  оконных, балконных и дверных блоков необходимо предоставить сертификат оконных, балконных и дверных блоков необходимо предоставить сертификат  балконных и дверных блоков необходимо предоставить сертификат балконных и дверных блоков необходимо предоставить сертификат  и дверных блоков необходимо предоставить сертификат и дверных блоков необходимо предоставить сертификат  дверных блоков необходимо предоставить сертификат дверных блоков необходимо предоставить сертификат  блоков необходимо предоставить сертификат блоков необходимо предоставить сертификат  необходимо предоставить сертификат необходимо предоставить сертификат  предоставить сертификат предоставить сертификат  сертификат сертификат соответствия и лицензию на производство данного вида работ. 13. Данный лист смотреть совместно с листами 12-16. Данный лист смотреть совместно с листами 12-16. 14. Знаком "*" отмечены дверные блоки эвакуационных выходов. Знаком "*" отмечены дверные блоки эвакуационных выходов. 
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1. Работы по устройству полов выполнять в соответствии с указаниями СП 29.13330.2011 "Полы" и СП 71.13330.2017 Работы по устройству полов выполнять в соответствии с указаниями СП 29.13330.2011 "Полы" и СП 71.13330.2017  по устройству полов выполнять в соответствии с указаниями СП 29.13330.2011 "Полы" и СП 71.13330.2017 по устройству полов выполнять в соответствии с указаниями СП 29.13330.2011 "Полы" и СП 71.13330.2017  устройству полов выполнять в соответствии с указаниями СП 29.13330.2011 "Полы" и СП 71.13330.2017 устройству полов выполнять в соответствии с указаниями СП 29.13330.2011 "Полы" и СП 71.13330.2017  полов выполнять в соответствии с указаниями СП 29.13330.2011 "Полы" и СП 71.13330.2017 полов выполнять в соответствии с указаниями СП 29.13330.2011 "Полы" и СП 71.13330.2017  выполнять в соответствии с указаниями СП 29.13330.2011 "Полы" и СП 71.13330.2017 выполнять в соответствии с указаниями СП 29.13330.2011 "Полы" и СП 71.13330.2017  в соответствии с указаниями СП 29.13330.2011 "Полы" и СП 71.13330.2017 в соответствии с указаниями СП 29.13330.2011 "Полы" и СП 71.13330.2017  соответствии с указаниями СП 29.13330.2011 "Полы" и СП 71.13330.2017 соответствии с указаниями СП 29.13330.2011 "Полы" и СП 71.13330.2017  с указаниями СП 29.13330.2011 "Полы" и СП 71.13330.2017 с указаниями СП 29.13330.2011 "Полы" и СП 71.13330.2017  указаниями СП 29.13330.2011 "Полы" и СП 71.13330.2017 указаниями СП 29.13330.2011 "Полы" и СП 71.13330.2017  СП 29.13330.2011 "Полы" и СП 71.13330.2017 СП 29.13330.2011 "Полы" и СП 71.13330.2017  29.13330.2011 "Полы" и СП 71.13330.2017 29.13330.2011 "Полы" и СП 71.13330.2017  "Полы" и СП 71.13330.2017 "Полы" и СП 71.13330.2017  и СП 71.13330.2017 и СП 71.13330.2017  СП 71.13330.2017 СП 71.13330.2017  71.13330.2017 71.13330.2017 "Изоляционные и отделочные материалы" (раздел 8). 2. Перед устройством пола необходимо демонтировать все слои покрытия до существующего бетонного основания (на Перед устройством пола необходимо демонтировать все слои покрытия до существующего бетонного основания (на  устройством пола необходимо демонтировать все слои покрытия до существующего бетонного основания (на устройством пола необходимо демонтировать все слои покрытия до существующего бетонного основания (на  пола необходимо демонтировать все слои покрытия до существующего бетонного основания (на пола необходимо демонтировать все слои покрытия до существующего бетонного основания (на  необходимо демонтировать все слои покрытия до существующего бетонного основания (на необходимо демонтировать все слои покрытия до существующего бетонного основания (на  демонтировать все слои покрытия до существующего бетонного основания (на демонтировать все слои покрытия до существующего бетонного основания (на  все слои покрытия до существующего бетонного основания (на все слои покрытия до существующего бетонного основания (на  слои покрытия до существующего бетонного основания (на слои покрытия до существующего бетонного основания (на  покрытия до существующего бетонного основания (на покрытия до существующего бетонного основания (на  до существующего бетонного основания (на до существующего бетонного основания (на  существующего бетонного основания (на существующего бетонного основания (на  бетонного основания (на бетонного основания (на  основания (на основания (на  (на (на этажах и чердаке) и до уплотненного грунта в подвальном помещении. Температурно-влажностный режим  и чердаке) и до уплотненного грунта в подвальном помещении. Температурно-влажностный режим и чердаке) и до уплотненного грунта в подвальном помещении. Температурно-влажностный режим  чердаке) и до уплотненного грунта в подвальном помещении. Температурно-влажностный режим чердаке) и до уплотненного грунта в подвальном помещении. Температурно-влажностный режим  и до уплотненного грунта в подвальном помещении. Температурно-влажностный режим и до уплотненного грунта в подвальном помещении. Температурно-влажностный режим  до уплотненного грунта в подвальном помещении. Температурно-влажностный режим до уплотненного грунта в подвальном помещении. Температурно-влажностный режим  уплотненного грунта в подвальном помещении. Температурно-влажностный режим уплотненного грунта в подвальном помещении. Температурно-влажностный режим  грунта в подвальном помещении. Температурно-влажностный режим грунта в подвальном помещении. Температурно-влажностный режим  в подвальном помещении. Температурно-влажностный режим в подвальном помещении. Температурно-влажностный режим  подвальном помещении. Температурно-влажностный режим подвальном помещении. Температурно-влажностный режим  помещении. Температурно-влажностный режим помещении. Температурно-влажностный режим  Температурно-влажностный режим Температурно-влажностный режим  режим режим помещения при производстве отделочных работ должен соответствовать СП 71.13330.2017 п. 7.1.1. 3. Поверхности, подлежащие отделке, должны быть очищены от пыли, брызг и подтеков раствора. Поверхности, подлежащие отделке, должны быть очищены от пыли, брызг и подтеков раствора. 4. Расход сетки армирующей Вр-I  4мм, яч.100х100мм принять -2.02кг/м2; расход грунтовки обеспыливающей 0,1кг/м2. Расход сетки армирующей Вр-I  4мм, яч.100х100мм принять -2.02кг/м2; расход грунтовки обеспыливающей 0,1кг/м2.  4мм, яч.100х100мм принять -2.02кг/м2; расход грунтовки обеспыливающей 0,1кг/м2. 4мм, яч.100х100мм принять -2.02кг/м2; расход грунтовки обеспыливающей 0,1кг/м2. 2.02кг/м2; расход грунтовки обеспыливающей 0,1кг/м2. 5. Площадь полов во всех помещениях дана с учетом покрытия пространства под дверными проемами. Площадь полов во всех помещениях дана с учетом покрытия пространства под дверными проемами. 6. Полы выходов из подвала, ступени и подступенки облицевать керамической противоскользящей плиткой 300х300х8 Полы выходов из подвала, ступени и подступенки облицевать керамической противоскользящей плиткой 300х300х8  выходов из подвала, ступени и подступенки облицевать керамической противоскользящей плиткой 300х300х8 выходов из подвала, ступени и подступенки облицевать керамической противоскользящей плиткой 300х300х8  из подвала, ступени и подступенки облицевать керамической противоскользящей плиткой 300х300х8 из подвала, ступени и подступенки облицевать керамической противоскользящей плиткой 300х300х8  подвала, ступени и подступенки облицевать керамической противоскользящей плиткой 300х300х8 подвала, ступени и подступенки облицевать керамической противоскользящей плиткой 300х300х8  ступени и подступенки облицевать керамической противоскользящей плиткой 300х300х8 ступени и подступенки облицевать керамической противоскользящей плиткой 300х300х8  и подступенки облицевать керамической противоскользящей плиткой 300х300х8 и подступенки облицевать керамической противоскользящей плиткой 300х300х8  подступенки облицевать керамической противоскользящей плиткой 300х300х8 подступенки облицевать керамической противоскользящей плиткой 300х300х8  облицевать керамической противоскользящей плиткой 300х300х8 облицевать керамической противоскользящей плиткой 300х300х8  керамической противоскользящей плиткой 300х300х8 керамической противоскользящей плиткой 300х300х8  противоскользящей плиткой 300х300х8 противоскользящей плиткой 300х300х8  плиткой 300х300х8 плиткой 300х300х8  300х300х8 300х300х8 на клею. Общая площадь - 12,2м².
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Ведомость отделки помещений 1 этажа. Ведомость отделки помещений подвала
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1. При проведении отделочных работ и обустройстве помещений для пребывания маломобильных групп населения При проведении отделочных работ и обустройстве помещений для пребывания маломобильных групп населения  проведении отделочных работ и обустройстве помещений для пребывания маломобильных групп населения проведении отделочных работ и обустройстве помещений для пребывания маломобильных групп населения  отделочных работ и обустройстве помещений для пребывания маломобильных групп населения отделочных работ и обустройстве помещений для пребывания маломобильных групп населения  работ и обустройстве помещений для пребывания маломобильных групп населения работ и обустройстве помещений для пребывания маломобильных групп населения  и обустройстве помещений для пребывания маломобильных групп населения и обустройстве помещений для пребывания маломобильных групп населения  обустройстве помещений для пребывания маломобильных групп населения обустройстве помещений для пребывания маломобильных групп населения  помещений для пребывания маломобильных групп населения помещений для пребывания маломобильных групп населения  для пребывания маломобильных групп населения для пребывания маломобильных групп населения  пребывания маломобильных групп населения пребывания маломобильных групп населения  маломобильных групп населения маломобильных групп населения  групп населения групп населения  населения населения следует руководствоваться СП 148.13330.2012. 2. Для защиты поверхности стен от механических повреждений и загрязнений в помещениях, указанных в Для защиты поверхности стен от механических повреждений и загрязнений в помещениях, указанных в  защиты поверхности стен от механических повреждений и загрязнений в помещениях, указанных в защиты поверхности стен от механических повреждений и загрязнений в помещениях, указанных в  поверхности стен от механических повреждений и загрязнений в помещениях, указанных в поверхности стен от механических повреждений и загрязнений в помещениях, указанных в  стен от механических повреждений и загрязнений в помещениях, указанных в стен от механических повреждений и загрязнений в помещениях, указанных в  от механических повреждений и загрязнений в помещениях, указанных в от механических повреждений и загрязнений в помещениях, указанных в  механических повреждений и загрязнений в помещениях, указанных в механических повреждений и загрязнений в помещениях, указанных в  повреждений и загрязнений в помещениях, указанных в повреждений и загрязнений в помещениях, указанных в  и загрязнений в помещениях, указанных в и загрязнений в помещениях, указанных в  загрязнений в помещениях, указанных в загрязнений в помещениях, указанных в  в помещениях, указанных в в помещениях, указанных в  помещениях, указанных в помещениях, указанных в  указанных в указанных в  в в ведомости отделки, установить отбойные элементы согласно разработанной схеме на данном листе. Периметр  отделки, установить отбойные элементы согласно разработанной схеме на данном листе. Периметр отделки, установить отбойные элементы согласно разработанной схеме на данном листе. Периметр  установить отбойные элементы согласно разработанной схеме на данном листе. Периметр установить отбойные элементы согласно разработанной схеме на данном листе. Периметр  отбойные элементы согласно разработанной схеме на данном листе. Периметр отбойные элементы согласно разработанной схеме на данном листе. Периметр  элементы согласно разработанной схеме на данном листе. Периметр элементы согласно разработанной схеме на данном листе. Периметр  согласно разработанной схеме на данном листе. Периметр согласно разработанной схеме на данном листе. Периметр  разработанной схеме на данном листе. Периметр разработанной схеме на данном листе. Периметр  схеме на данном листе. Периметр схеме на данном листе. Периметр  на данном листе. Периметр на данном листе. Периметр  данном листе. Периметр данном листе. Периметр  листе. Периметр листе. Периметр  Периметр Периметр стен для установки отбойных элементов в погонных метрах указан в графе "Примечание" ведомости отделки  для установки отбойных элементов в погонных метрах указан в графе "Примечание" ведомости отделки для установки отбойных элементов в погонных метрах указан в графе "Примечание" ведомости отделки  установки отбойных элементов в погонных метрах указан в графе "Примечание" ведомости отделки установки отбойных элементов в погонных метрах указан в графе "Примечание" ведомости отделки  отбойных элементов в погонных метрах указан в графе "Примечание" ведомости отделки отбойных элементов в погонных метрах указан в графе "Примечание" ведомости отделки  элементов в погонных метрах указан в графе "Примечание" ведомости отделки элементов в погонных метрах указан в графе "Примечание" ведомости отделки  в погонных метрах указан в графе "Примечание" ведомости отделки в погонных метрах указан в графе "Примечание" ведомости отделки  погонных метрах указан в графе "Примечание" ведомости отделки погонных метрах указан в графе "Примечание" ведомости отделки  метрах указан в графе "Примечание" ведомости отделки метрах указан в графе "Примечание" ведомости отделки  указан в графе "Примечание" ведомости отделки указан в графе "Примечание" ведомости отделки  в графе "Примечание" ведомости отделки в графе "Примечание" ведомости отделки  графе "Примечание" ведомости отделки графе "Примечание" ведомости отделки  "Примечание" ведомости отделки "Примечание" ведомости отделки  ведомости отделки ведомости отделки  отделки отделки помещений. Высоту опорного поручня принять в двух уровнях: в коридорах на высоту 0.9м, на лестничных  Высоту опорного поручня принять в двух уровнях: в коридорах на высоту 0.9м, на лестничных Высоту опорного поручня принять в двух уровнях: в коридорах на высоту 0.9м, на лестничных  опорного поручня принять в двух уровнях: в коридорах на высоту 0.9м, на лестничных опорного поручня принять в двух уровнях: в коридорах на высоту 0.9м, на лестничных  поручня принять в двух уровнях: в коридорах на высоту 0.9м, на лестничных поручня принять в двух уровнях: в коридорах на высоту 0.9м, на лестничных  принять в двух уровнях: в коридорах на высоту 0.9м, на лестничных принять в двух уровнях: в коридорах на высоту 0.9м, на лестничных  в двух уровнях: в коридорах на высоту 0.9м, на лестничных в двух уровнях: в коридорах на высоту 0.9м, на лестничных  двух уровнях: в коридорах на высоту 0.9м, на лестничных двух уровнях: в коридорах на высоту 0.9м, на лестничных  уровнях: в коридорах на высоту 0.9м, на лестничных уровнях: в коридорах на высоту 0.9м, на лестничных  в коридорах на высоту 0.9м, на лестничных в коридорах на высоту 0.9м, на лестничных  коридорах на высоту 0.9м, на лестничных коридорах на высоту 0.9м, на лестничных  на высоту 0.9м, на лестничных на высоту 0.9м, на лестничных  высоту 0.9м, на лестничных высоту 0.9м, на лестничных  0.9м, на лестничных 0.9м, на лестничных  на лестничных на лестничных  лестничных лестничных маршах и площадках на высоту 1.2м. 3. Во всех помещениях выполнить отделку оконных и дверных откосов с выполнением следующих видов работ: Во всех помещениях выполнить отделку оконных и дверных откосов с выполнением следующих видов работ: - расшивка старого штукатурного слоя;  расшивка старого штукатурного слоя;  - подготовка поверхности под отделку (мех. очистка, обеспыливание);  подготовка поверхности под отделку (мех. очистка, обеспыливание);  - выравнивание поверхности цементной штукатуркой марки М100 толщ. 15мм (1, 2 этажи) -606.6м2;  выравнивание поверхности цементной штукатуркой марки М100 толщ. 15мм (1, 2 этажи) -606.6м2;  - выравнивание поверхности цементно-песчаным р-ом марки М150 толщ. 15мм (подвал, чердак) -81 м2; выравнивание поверхности цементно-песчаным р-ом марки М150 толщ. 15мм (подвал, чердак) -81 м2; - грунтовка поверхности за 1 раз;  грунтовка поверхности за 1 раз;  - сплошное шпатлевание толщ. 4мм;  сплошное шпатлевание толщ. 4мм;  - обработка поверхности антигрибковой грунтовкой;  обработка поверхности антигрибковой грунтовкой;  - окраска поверхности силиконовыми водоэмульсионными составами за 2 раза (1, 2 этажи); окраска поверхности силиконовыми водоэмульсионными составами за 2 раза (1, 2 этажи); - окраска поверхности акриловыми водоэмульсионными составами за 2 раза (подвал, чердак); окраска поверхности акриловыми водоэмульсионными составами за 2 раза (подвал, чердак);     Отделку откосов производить после заполнения проемов. Общая площадь откосов составляет - 687.6м2. 4. Поверхность стен и потолков обработать антигрибковым составом на основе акриловой дисперсии:  Поверхность стен и потолков обработать антигрибковым составом на основе акриловой дисперсии:   стен и потолков обработать антигрибковым составом на основе акриловой дисперсии:  стен и потолков обработать антигрибковым составом на основе акриловой дисперсии:   и потолков обработать антигрибковым составом на основе акриловой дисперсии:  и потолков обработать антигрибковым составом на основе акриловой дисперсии:   потолков обработать антигрибковым составом на основе акриловой дисперсии:  потолков обработать антигрибковым составом на основе акриловой дисперсии:   обработать антигрибковым составом на основе акриловой дисперсии:  обработать антигрибковым составом на основе акриловой дисперсии:   антигрибковым составом на основе акриловой дисперсии:  антигрибковым составом на основе акриловой дисперсии:   составом на основе акриловой дисперсии:  составом на основе акриловой дисперсии:   на основе акриловой дисперсии:  на основе акриловой дисперсии:   основе акриловой дисперсии:  основе акриловой дисперсии:   акриловой дисперсии:  акриловой дисперсии:   дисперсии:  дисперсии:  грунтовкой-антисептиком для бетона "БИРСС Грунт ГИДРОФОБ СПЕЦ" (ТУ 20.30.11-015-05668056-2020) расход  для бетона "БИРСС Грунт ГИДРОФОБ СПЕЦ" (ТУ 20.30.11-015-05668056-2020) расход для бетона "БИРСС Грунт ГИДРОФОБ СПЕЦ" (ТУ 20.30.11-015-05668056-2020) расход  бетона "БИРСС Грунт ГИДРОФОБ СПЕЦ" (ТУ 20.30.11-015-05668056-2020) расход бетона "БИРСС Грунт ГИДРОФОБ СПЕЦ" (ТУ 20.30.11-015-05668056-2020) расход  "БИРСС Грунт ГИДРОФОБ СПЕЦ" (ТУ 20.30.11-015-05668056-2020) расход "БИРСС Грунт ГИДРОФОБ СПЕЦ" (ТУ 20.30.11-015-05668056-2020) расход  Грунт ГИДРОФОБ СПЕЦ" (ТУ 20.30.11-015-05668056-2020) расход Грунт ГИДРОФОБ СПЕЦ" (ТУ 20.30.11-015-05668056-2020) расход  ГИДРОФОБ СПЕЦ" (ТУ 20.30.11-015-05668056-2020) расход ГИДРОФОБ СПЕЦ" (ТУ 20.30.11-015-05668056-2020) расход  СПЕЦ" (ТУ 20.30.11-015-05668056-2020) расход СПЕЦ" (ТУ 20.30.11-015-05668056-2020) расход  (ТУ 20.30.11-015-05668056-2020) расход (ТУ 20.30.11-015-05668056-2020) расход  20.30.11-015-05668056-2020) расход 20.30.11-015-05668056-2020) расход  расход расход состава принять - 0,3кг/м2. 5. Поверхность венецианской штукатурки (под Мрамор) покрыть акриловым полуглянцевым лаком Tikkurila Euro Поверхность венецианской штукатурки (под Мрамор) покрыть акриловым полуглянцевым лаком Tikkurila Euro  венецианской штукатурки (под Мрамор) покрыть акриловым полуглянцевым лаком Tikkurila Euro венецианской штукатурки (под Мрамор) покрыть акриловым полуглянцевым лаком Tikkurila Euro  штукатурки (под Мрамор) покрыть акриловым полуглянцевым лаком Tikkurila Euro штукатурки (под Мрамор) покрыть акриловым полуглянцевым лаком Tikkurila Euro  (под Мрамор) покрыть акриловым полуглянцевым лаком Tikkurila Euro (под Мрамор) покрыть акриловым полуглянцевым лаком Tikkurila Euro  Мрамор) покрыть акриловым полуглянцевым лаком Tikkurila Euro Мрамор) покрыть акриловым полуглянцевым лаком Tikkurila Euro  покрыть акриловым полуглянцевым лаком Tikkurila Euro покрыть акриловым полуглянцевым лаком Tikkurila Euro  акриловым полуглянцевым лаком Tikkurila Euro акриловым полуглянцевым лаком Tikkurila Euro  полуглянцевым лаком Tikkurila Euro полуглянцевым лаком Tikkurila Euro  лаком Tikkurila Euro лаком Tikkurila Euro  Tikkurila Euro Tikkurila Euro  Euro Euro Lacquer Aqua в 2 слоя. Расход лака принять 0.125л/м2 за 1 слой. Расход декоративной штукатурки  Aqua в 2 слоя. Расход лака принять 0.125л/м2 за 1 слой. Расход декоративной штукатурки Aqua в 2 слоя. Расход лака принять 0.125л/м2 за 1 слой. Расход декоративной штукатурки  в 2 слоя. Расход лака принять 0.125л/м2 за 1 слой. Расход декоративной штукатурки в 2 слоя. Расход лака принять 0.125л/м2 за 1 слой. Расход декоративной штукатурки  2 слоя. Расход лака принять 0.125л/м2 за 1 слой. Расход декоративной штукатурки 2 слоя. Расход лака принять 0.125л/м2 за 1 слой. Расход декоративной штукатурки  слоя. Расход лака принять 0.125л/м2 за 1 слой. Расход декоративной штукатурки слоя. Расход лака принять 0.125л/м2 за 1 слой. Расход декоративной штукатурки  Расход лака принять 0.125л/м2 за 1 слой. Расход декоративной штукатурки Расход лака принять 0.125л/м2 за 1 слой. Расход декоративной штукатурки  лака принять 0.125л/м2 за 1 слой. Расход декоративной штукатурки лака принять 0.125л/м2 за 1 слой. Расход декоративной штукатурки  принять 0.125л/м2 за 1 слой. Расход декоративной штукатурки принять 0.125л/м2 за 1 слой. Расход декоративной штукатурки  0.125л/м2 за 1 слой. Расход декоративной штукатурки 0.125л/м2 за 1 слой. Расход декоративной штукатурки  за 1 слой. Расход декоративной штукатурки за 1 слой. Расход декоративной штукатурки  1 слой. Расход декоративной штукатурки 1 слой. Расход декоративной штукатурки  слой. Расход декоративной штукатурки слой. Расход декоративной штукатурки  Расход декоративной штукатурки Расход декоративной штукатурки  декоративной штукатурки декоративной штукатурки  штукатурки штукатурки (венецианской) в 2 слоя - 0,6кг/м2. Расход колярной пасты для венецианской штукатурки 0,45кг/100м2 (на 2  в 2 слоя - 0,6кг/м2. Расход колярной пасты для венецианской штукатурки 0,45кг/100м2 (на 2 в 2 слоя - 0,6кг/м2. Расход колярной пасты для венецианской штукатурки 0,45кг/100м2 (на 2  2 слоя - 0,6кг/м2. Расход колярной пасты для венецианской штукатурки 0,45кг/100м2 (на 2 2 слоя - 0,6кг/м2. Расход колярной пасты для венецианской штукатурки 0,45кг/100м2 (на 2  слоя - 0,6кг/м2. Расход колярной пасты для венецианской штукатурки 0,45кг/100м2 (на 2 слоя - 0,6кг/м2. Расход колярной пасты для венецианской штукатурки 0,45кг/100м2 (на 2  - 0,6кг/м2. Расход колярной пасты для венецианской штукатурки 0,45кг/100м2 (на 2 - 0,6кг/м2. Расход колярной пасты для венецианской штукатурки 0,45кг/100м2 (на 2  0,6кг/м2. Расход колярной пасты для венецианской штукатурки 0,45кг/100м2 (на 2 0,6кг/м2. Расход колярной пасты для венецианской штукатурки 0,45кг/100м2 (на 2  Расход колярной пасты для венецианской штукатурки 0,45кг/100м2 (на 2 Расход колярной пасты для венецианской штукатурки 0,45кг/100м2 (на 2  колярной пасты для венецианской штукатурки 0,45кг/100м2 (на 2 колярной пасты для венецианской штукатурки 0,45кг/100м2 (на 2  пасты для венецианской штукатурки 0,45кг/100м2 (на 2 пасты для венецианской штукатурки 0,45кг/100м2 (на 2  для венецианской штукатурки 0,45кг/100м2 (на 2 для венецианской штукатурки 0,45кг/100м2 (на 2  венецианской штукатурки 0,45кг/100м2 (на 2 венецианской штукатурки 0,45кг/100м2 (на 2  штукатурки 0,45кг/100м2 (на 2 штукатурки 0,45кг/100м2 (на 2  0,45кг/100м2 (на 2 0,45кг/100м2 (на 2  (на 2 (на 2  2 2 слоя).
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1. За отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа За отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа 2. Кладку перегородок толщиной 120 мм выполнять из пустотелого кирпича марки КР-р-пу 250х120х65 Кладку перегородок толщиной 120 мм выполнять из пустотелого кирпича марки КР-р-пу 250х120х65 1НФ/100/1.4/50/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М 50. Перегородки армировать кладочной сеткой из  5ВрI с ячейкой 50х50 через 4 ряда. Количество кладки - 38 м.куб. Количество сетки - 126.7м² (658.84кг). 3. Перемычки укладывать на цементно-песчаном растворе марки М100 толщиной 20 мм. Под опоры перемычек Перемычки укладывать на цементно-песчаном растворе марки М100 толщиной 20 мм. Под опоры перемычек укладывать арматурные сетки с ячейками 50х50мм из арматуры  5Вр1. 4. Проемы балконных дверей заложить до низа проема окна.  Проемы балконных дверей заложить до низа проема окна.  5. Проем заложить частично. Проем заложить частично. 6. Существующие проемы закладывать пустотелым кирпичом марки КР-р-пу 250х120х65 1НФ/100/1.4/50/ГОСТ Существующие проемы закладывать пустотелым кирпичом марки КР-р-пу 250х120х65 1НФ/100/1.4/50/ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М 50. Количество кладки - 12,3 м.куб. 7. Все проемы в стенах выполнять строго по проекту. Перенос проемов и устройство новых в процессе Все проемы в стенах выполнять строго по проекту. Перенос проемов и устройство новых в процессе строительства без согласования с проектной организацией запрещено. 8. Не допускается ослабление кладки отверстиями, нишами, бороздами, не предусмотренными проектом. Не допускается ослабление кладки отверстиями, нишами, бороздами, не предусмотренными проектом. 9. Размеры уточнить по месту. Размеры уточнить по месту. 10. Указания и узлы крепления проектируемой кладки к существующим стенам см. лист 35.Указания и узлы крепления проектируемой кладки к существующим стенам см. лист 35.
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1. Все   металлоконструкции  соединять  ручной  электродуговой сваркой  по  ГОСТ  5264-80*электродами  Э46  ГОСТ  Все   металлоконструкции  соединять  ручной  электродуговой сваркой  по  ГОСТ  5264-80*электродами  Э46  ГОСТ  9467-75*. Высоту  сварных  швов  принимать  по   наименьшей толщине свариваемых  элементов, длину по контуру соприкосновения. 2. Все  стальные конструкции огрунтовать ГФ-021 (1 слой) по ГОСТ 25129-82*, окрасить краской ПФ-115 по ГОСТ 6465-76  за 2 Все  стальные конструкции огрунтовать ГФ-021 (1 слой) по ГОСТ 25129-82*, окрасить краской ПФ-115 по ГОСТ 6465-76  за 2 раза. 3. Металлочерепицу крепить к прогонам саморезами кровельными с EPDM прокладкой  4,8х28 мм. Расход саморезов - 10 шт/м².  Металлочерепицу крепить к прогонам саморезами кровельными с EPDM прокладкой  4,8х28 мм. Расход саморезов - 10 шт/м².   4,8х28 мм. Расход саморезов - 10 шт/м².  4,8х28 мм. Расход саморезов - 10 шт/м².  4. Ограждение крыльца выполнить индивидуального изготовления. Схема ограждений предоставляется заказчику фирмой Ограждение крыльца выполнить индивидуального изготовления. Схема ограждений предоставляется заказчику фирмой изготовителем. Крепление ограждений к монолитным конструкциям выполнять анкерами HILTI HLC 6,5х60/40.
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1. За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.  За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.  2. Арматурные стержни в местах пересечения соединять вязальной проволокой из углеродистой стали.  Арматурные стержни в местах пересечения соединять вязальной проволокой из углеродистой стали.  3. Обеспечение проектного положения арматуры верхней и нижней зоны плиты крыльца осуществлять с помощью Обеспечение проектного положения арматуры верхней и нижней зоны плиты крыльца осуществлять с помощью поддерживающих элементов (поз.6). 4. Снятие опалубки допускается только после набора бетоном 70% прочности. Снятие опалубки допускается только после набора бетоном 70% прочности. 
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1. Ограждение крыльца выполнить индивидуального изготовления. Схема ограждений предоставляется Ограждение крыльца выполнить индивидуального изготовления. Схема ограждений предоставляется заказчику фирмой изготовителем. Крепление ограждений к монолитным конструкциям выполнять анкерами HILTI HLC 6,5х60/40.
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1. Указания по кладке см. кладочные планы. Указания по кладке см. кладочные планы. 2. Вновь возводимую кирпичную кладку к существующей кирпичной кладке крепить через анкера из арматуры Вновь возводимую кирпичную кладку к существующей кирпичной кладке крепить через анкера из арматуры  8АIII, l=300 мм. Общий расход анкеров: 140 шт. - 16.6 кг.3. Перед пробивкой или расширением проема выполнить крепление плит вышележащего этажа.  Перед пробивкой или расширением проема выполнить крепление плит вышележащего этажа.  4. Одну плиту перекрытия крепить двумя стойками как на сечении 1-1.  Одну плиту перекрытия крепить двумя стойками как на сечении 1-1.  5. Временные стойки для вывешивания перекрытий ставить в два ряда, согласно схемы.  Временные стойки для вывешивания перекрытий ставить в два ряда, согласно схемы.  6. Между стойками и перекрытием уложить распределительный брус толщиной 150-200мм или доску толщиной Между стойками и перекрытием уложить распределительный брус толщиной 150-200мм или доску толщиной 50мм.  7. Под стойками уложить опорный брус 150х150мм.  Под стойками уложить опорный брус 150х150мм.  8. Между опорным брусом и стойкой забить опорные клинья.  Между опорным брусом и стойкой забить опорные клинья.  9. Расход разгружающих конструкций на один проем принять в количестве: опорный брус 150х150 - 10м.п., Расход разгружающих конструкций на один проем принять в количестве: опорный брус 150х150 - 10м.п., разгружающие стойки, бревно диаметром 150-200мм -  41м.п., распределительный брус (доска 50х150) - 10м.п., клинья (доска 50х150) - 3м.п. 10. Необходимо выполнять контроль за выполнением работ по вывешиванию перекрытий.  Необходимо выполнять контроль за выполнением работ по вывешиванию перекрытий.  11. После контроля выдается разрешение на демонтажные работы. После контроля выдается разрешение на демонтажные работы. 12. Перед разборкой временных стоек необходимо проверить правильность выполненных работ.  Перед разборкой временных стоек необходимо проверить правильность выполненных работ.  13. Все размеры уточнять по месту. Все размеры уточнять по месту. 
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Расширяемый проем ПР

AutoCAD SHX Text
1. В спецификации дан расход материалов на один проем. Количество проемов - 28шт. В спецификации дан расход материалов на один проем. Количество проемов - 28шт. 2. Элементы конструкций, разгружающие существующие плиты перекрытия, условно не показаны. Элементы конструкций, разгружающие существующие плиты перекрытия, условно не показаны. 3. Устройство разгружающих конструкций смотри л. 35Устройство разгружающих конструкций смотри л. 35

AutoCAD SHX Text
ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПРИ РАСШИРЕНИИ ПРОЁМА В НЕСУЩЕЙ СТЕНЕ  1. Произвести разметку демонтируемой части стены, на месте расширяемого проема. Произвести разметку демонтируемой части стены, на месте расширяемого проема. 2. Выполнить крепление плит вышележащего этажа. В качестве стоек применить бревна диаметром Выполнить крепление плит вышележащего этажа. В качестве стоек применить бревна диаметром 150-200 мм на встречных клиньях и с разгружающими прокладками из досок толщиной 50 мм. 3. Выполнить монтаж стоек временного усиления из швеллеров  22П (поз.8) вокруг расширяемого Выполнить монтаж стоек временного усиления из швеллеров  22П (поз.8) вокруг расширяемого проема. Швеллеры стянуть шпильками М20 (поз. 10) 4. Выполнить монтаж балки временного усиления из швеллеров  22П (поз.9) вокруг расширяемого Выполнить монтаж балки временного усиления из швеллеров  22П (поз.9) вокруг расширяемого проема. Швеллеры стянуть шпильками М20 (поз. 10) 5. Выполнить демонтаж участка стены для извлечения перемычек и демонтаж существующих Выполнить демонтаж участка стены для извлечения перемычек и демонтаж существующих перемычек. 6. Выполнить отверстие в кладке непосредственно над пробиваемым проемом для установки перемычки Выполнить отверстие в кладке непосредственно над пробиваемым проемом для установки перемычки из швеллеров  22П (поз.1). Отверстие шириной 230 мм выполнить таким образом чтобы оно выступало на 250мм с каждой стороны вновь устраиваемого проема. 7. Установить перемычку из швеллеров  22П (поз.1). Перемычки укладывать на цементно-песчаном Установить перемычку из швеллеров  22П (поз.1). Перемычки укладывать на цементно-песчаном растворе марки М200 толщиной 20 мм. 8. Для устранения зазора между кладкой стены и металлической перемычкой непосредственно перед Для устранения зазора между кладкой стены и металлической перемычкой непосредственно перед монтажом поверх швеллера уложить слой цементно-песчаного раствора марки М200 толщиной 20мм. 9. Выполнить демонтаж участка стены вновь устраиваемого проема. Выполнить демонтаж участка стены вновь устраиваемого проема. 10. Перед демонтажем участка стены вновь устраиваемого проема отключить электропитание Перед демонтажем участка стены вновь устраиваемого проема отключить электропитание помещения. 11. Участок стены вновь устраиваемого проема демонтировать любым ручным инструментом с малым Участок стены вновь устраиваемого проема демонтировать любым ручным инструментом с малым разрушающим эффектом прилегающим к месту пробивки, с малой массой виброударной части инструмента (алмазный диск, ручной электроперфоратор). 12. Выполнить боковые стойки рамы из L75х5 (поз. 3) с обвязкой из полосовой стали 80х6 (поз. 7) Выполнить боковые стойки рамы из L75х5 (поз. 3) с обвязкой из полосовой стали 80х6 (поз. 7) длинной 350 мм. 13. Установить боковые стойки рамы на цементно-песчаном растворе к боковым граням проема, Установить боковые стойки рамы на цементно-песчаном растворе к боковым граням проема, распереть в горизонтальном направлении. 14. Приварить элементы рамы друг к другу. Высота катета шва взять по наименьшей толщине Приварить элементы рамы друг к другу. Высота катета шва взять по наименьшей толщине свариваемых элементов. Длина шва - по всей длине соприкосновения. Сварку выполнять электродами Сварку выполнять электродами типа Э42 ГОСТ 9467-75* в соответствии с ГОСТ 5264-80*. 15. Оштукатурить все стальные элементы постоянного усиления цементным раствором марки М100 по Оштукатурить все стальные элементы постоянного усиления цементным раствором марки М100 по сетке Р-10-1.2 ГОСТ 5336-80 слоем не менее 20 мм. Площадь - 210.5м². 16. Выполнить демонтаж временного усиления стены из швеллеров  22П (поз.8 и 9) и стягивающих Выполнить демонтаж временного усиления стены из швеллеров  22П (поз.8 и 9) и стягивающих шпилек М20 (поз. 10). Оборачиваемость временных металлических конструкций - 10 кратное использование.
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ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПРИ ПРОБИВКЕ ПРОЁМА В НЕСУЩЕЙ СТЕНЕ  1. Произвести разметку демонтируемой части стены, на месте вновь пробиваемого проема. Произвести разметку демонтируемой части стены, на месте вновь пробиваемого проема. 2. Выполнить штробу непосредственно над пробиваемым проемом. Штробу шириной 230мм выполнить Выполнить штробу непосредственно над пробиваемым проемом. Штробу шириной 230мм выполнить таким образом чтобы она выступала на 250мм с каждой стороны вновь устраиваемого проема. 3. Выполнить штробу с одной стороны стены, установить в нее швеллер  22П (поз.1) на цементно Выполнить штробу с одной стороны стены, установить в нее швеллер  22П (поз.1) на цементно песчаном растворе. Швеллер временно закрепить. Затем выполнить штробу с другой стороны и аналогично установить в нее второй швеллер. 4. Швеллер стянуть шпильками М20 (поз. 2); Швеллер стянуть шпильками М20 (поз. 2); 5. Пробить проем. Пробить проем. 6. Перед пробивкой проема отключить электропитание помещения. Перед пробивкой проема отключить электропитание помещения. 7. Проем пробивать любым ручным инструментом с малым разрушающим эффектом прилегающим к Проем пробивать любым ручным инструментом с малым разрушающим эффектом прилегающим к месту пробивки, с малой массой виброударной части инструмента (алмазный диск, ручной электроперфоратор). 8. Выполнить боковые стойки рамы из L75х5 (поз. 3) с обвязкой из полосовой стали 80х6 (поз. 7) Выполнить боковые стойки рамы из L75х5 (поз. 3) с обвязкой из полосовой стали 80х6 (поз. 7) длинной 350 мм. 9. Установить боковые стойки рамы на цементно-песчаном растворе к боковым граням проема, Установить боковые стойки рамы на цементно-песчаном растворе к боковым граням проема, распереть в горизонтальном направлении. 10. Приварить элементы рамы друг к другу. Высота катета шва взять по наименьшей толщине Приварить элементы рамы друг к другу. Высота катета шва взять по наименьшей толщине свариваемых элементов. Длина шва - по всей длине соприкосновения. Сварку выполнять электродами Сварку выполнять электродами типа Э42 ГОСТ 9467-75* в соответствии с ГОСТ 5264-80*. 11. Оштукатурить все стальные элементы усиления цементным раствором марки М100 по сетке Р-10-1.2 Оштукатурить все стальные элементы усиления цементным раствором марки М100 по сетке Р-10-1.2 ГОСТ 5336-80 слоем не менее 20 мм. Площадь - 13.3м².
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1. В спецификации дан расход материалов на один проем. Количество проемов - 2шт.В спецификации дан расход материалов на один проем. Количество проемов - 2шт.
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Схема расположения отверстий 1 этажа. Спальный корпус

AutoCAD SHX Text
Схема расположения отверстий 1 этажа. Столовая

AutoCAD SHX Text
1. Технологические отверстия ОВ пробивать после демонтажных работ. Технологические отверстия ОВ пробивать после демонтажных работ. 2. Отверстия шириной 200мм пробивать по месту в пустоте плиты перекрытия. Отверстия шириной 200мм пробивать по месту в пустоте плиты перекрытия. 3. Объем пробиваемых отверстий в бетонном перекрытии - 0.23 м³.Объем пробиваемых отверстий в бетонном перекрытии - 0.23 м³.

AutoCAD SHX Text
1. Произвести разметку на месте пробиваемого отверстия. Произвести разметку на месте пробиваемого отверстия. 2. Выполнить крепление плит. В качестве стоек применить бревна диаметром 150-200 мм на встречных Выполнить крепление плит. В качестве стоек применить бревна диаметром 150-200 мм на встречных клиньях и с разгружающими прокладками из досок толщиной 50 мм. Ориентировочный расход стоек 4шт. по 3м на каждый проем. Общее количество отверстий - 24 шт. 3. Вдоль рядом расположенных с отверстием пустот плит пробить борозды шириной в=70-100 мм. Общей Вдоль рядом расположенных с отверстием пустот плит пробить борозды шириной в=70-100 мм. Общей длиной - 216м.п. 4. Контактную поверхность продуть сжатым воздухом. Контактную поверхность продуть сжатым воздухом. 5. Установить разгружающие балки Б1, Б2. Установить разгружающие балки Б1, Б2. 6. Выставить маячные рейки. Выставить маячные рейки. 7. Выложить бетонную смесь и уплотнить ее. Выложить бетонную смесь и уплотнить ее. 8. Ухаживать за бетоном в течение 7 суток со дня бетонирования. Ухаживать за бетоном в течение 7 суток со дня бетонирования. 9. Пробить проем не нарушая армирование плиты. Отверстие пробивать любым ручным инструментом с Пробить проем не нарушая армирование плиты. Отверстие пробивать любым ручным инструментом с малым разрушающим эффектом прилегающим к месту пробивки, с малой массой виброударной части инструмента (алмазный диск, ручной электроперфоратор). 10. Установить балку Б2 (длину балок уточнить по месту). Приварить элементы друг к другу. Высота Установить балку Б2 (длину балок уточнить по месту). Приварить элементы друг к другу. Высота катета шва взять по наименьшей толщине свариваемых элементов. Длина шва - по всей длине соприкосновения. Сварку выполнять электродами типа Э42 ГОСТ 9467-75* в соответствии с ГОСТ 5264-80*. 11. Арматуру плиты отогнуть и приварить к балке Б2. Арматуру плиты отогнуть и приварить к балке Б2. 12. Оштукатурить все стальные элементы усиления цементным раствором марки М100 по сетке Р-10-1.2 ГОСТ Оштукатурить все стальные элементы усиления цементным раствором марки М100 по сетке Р-10-1.2 ГОСТ 5336-80 слоем не менее 20 мм. Ориентировочная площадь - 17.4м².
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Указания по устройству технологических отверстий в перекрытии
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Принципиальная схема усиления плиты перекрытия с отверстием
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AutoCAD SHX Text
Схема расположения отверстий 2 этажа. Спальный корпус
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Схема расположения отверстий чердака спального корпуса.
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Схема расположения отверстий чердака столовой.

AutoCAD SHX Text
1. Технологические отверстия ОВ пробивать после демонтажных работ. Технологические отверстия ОВ пробивать после демонтажных работ. 2. Отверстия шириной 200мм пробивать по месту в пустоте плиты перекрытия. Отверстия шириной 200мм пробивать по месту в пустоте плиты перекрытия. 3. Объем пробиваемых отверстий в бетонном перекрытии - 1.1 м³.Объем пробиваемых отверстий в бетонном перекрытии - 1.1 м³.
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AutoCAD SHX Text
Указания по устройству технологических отверстий до 350мм в стенах здания

AutoCAD SHX Text
1. Произвести разметку демонтируемой части стены, на месте вновь пробиваемого проема. Произвести разметку демонтируемой части стены, на месте вновь пробиваемого проема. 2. Выполнить крепление плит вышележащего этажа. В качестве стоек применить бревна диаметром 150-200 Выполнить крепление плит вышележащего этажа. В качестве стоек применить бревна диаметром 150-200 мм на встречных клиньях и с разгружающими прокладками из досок толщиной 50 мм. 3. Выполнить штробу непосредственно над пробиваемым проемом. Штробу шириной 230мм выполнить таким Выполнить штробу непосредственно над пробиваемым проемом. Штробу шириной 230мм выполнить таким образом чтобы она выступала на 250мм с каждой стороны вновь устраиваемого проема. 4. Выполнить штробу с одной стороны стены, установить в нее швеллер  22П (поз.1) на цементно-песчаном Выполнить штробу с одной стороны стены, установить в нее швеллер  22П (поз.1) на цементно-песчаном растворе. Швеллер временно закрепить. Затем выполнить штробу с другой стороны и аналогично установить в нее второй швеллер. 5. Швеллер стянуть шпильками М20. Швеллер стянуть шпильками М20. 6. Пробить проем. Пробить проем. 7. Перед пробивкой проема отключить электропитание помещения. Перед пробивкой проема отключить электропитание помещения. 8. Проем пробивать любым ручным инструментом с малым разрушающим эффектом прилегающим к месту Проем пробивать любым ручным инструментом с малым разрушающим эффектом прилегающим к месту пробивки, с малой массой виброударной части инструмента (алмазный диск, ручной электроперфоратор). 9. Установить рамы из L75х5 (поз. 4) на цементно-песчаном растворе к граням проема. Установить рамы из L75х5 (поз. 4) на цементно-песчаном растворе к граням проема. 10. Выполнить обвязку элементов рамы по периметру проема полосовой сталью 80х6 (поз. 3), в опорных зонах Выполнить обвязку элементов рамы по периметру проема полосовой сталью 80х6 (поз. 3), в опорных зонах приварить L100х8 (поз. 2) электродуговой сваркой.  11. Приварить элементы рамы друг к другу. Высота катета шва взять по наименьшей толщине свариваемых Приварить элементы рамы друг к другу. Высота катета шва взять по наименьшей толщине свариваемых элементов. Длина шва - по всей длине соприкосновения. Сварку выполнять электродами типа Э42 ГОСТ Сварку выполнять электродами типа Э42 ГОСТ 9467-75* в соответствии с ГОСТ 5264-80*. 12. Оштукатурить все стальные элементы усиления цементным раствором марки М100 по сетке Р-10-1.2 ГОСТ Оштукатурить все стальные элементы усиления цементным раствором марки М100 по сетке Р-10-1.2 ГОСТ 5336-80 слоем не менее 20 мм.
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Указания по устройству технологических отверстий более 350мм в несущих стенах здания
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1. Произвести разметку демонтируемой части стены, на месте вновь пробиваемого проема. Произвести разметку демонтируемой части стены, на месте вновь пробиваемого проема. 2. Выполнить крепление плит вышележащего этажа. В качестве стоек применить бревна диаметром 150-200 Выполнить крепление плит вышележащего этажа. В качестве стоек применить бревна диаметром 150-200 мм на встречных клиньях и с разгружающими прокладками из досок толщиной 50 мм. 3. Выполнить штробу с одной стороны стены по контуру пробиваемого проема, установить в нее раму из  Выполнить штробу с одной стороны стены по контуру пробиваемого проема, установить в нее раму из  L80х6 на цементно песчаном растворе. Затем выполнить штробу с другой стороны и аналогично установить в нее вторую раму. 4. Пробить отверстие. Пробить отверстие. 5. Перед пробивкой проема отключить электропитание помещения. Перед пробивкой проема отключить электропитание помещения. 6. Проем пробивать любым ручным инструментом с малым разрушающим эффектом прилегающим к месту Проем пробивать любым ручным инструментом с малым разрушающим эффектом прилегающим к месту пробивки, с малой массой виброударной части инструмента (алмазный диск, ручной электроперфоратор). 7. Выполнить обвязку элементов рамы по периметру проема полосовой сталью 80х6 электродуговой сваркой.  Выполнить обвязку элементов рамы по периметру проема полосовой сталью 80х6 электродуговой сваркой.  8. Приварить элементы рамы друг к другу. Высота катета шва взять по наименьшей толщине свариваемых Приварить элементы рамы друг к другу. Высота катета шва взять по наименьшей толщине свариваемых элементов. Длина шва - по всей длине соприкосновения. Сварку выполнять электродами типа Э42 ГОСТ Сварку выполнять электродами типа Э42 ГОСТ 9467-75* в соответствии с ГОСТ 5264-80*. 9. Оштукатурить все стальные элементы усиления цементным раствором марки М100 по сетке Р-10-1.2 ГОСТ Оштукатурить все стальные элементы усиления цементным раствором марки М100 по сетке Р-10-1.2 ГОСТ 5336-80 слоем не менее 20 мм.
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AutoCAD SHX Text
1. За отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа. За отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа. 2. Технологические отверстия пробивать после демонтажных работ. Технологические отверстия пробивать после демонтажных работ. 3. Не допускается ослабление кладки отверстиями, нишами, бороздами, не предусмотренными проектом. Не допускается ослабление кладки отверстиями, нишами, бороздами, не предусмотренными проектом. 4. Размеры со <*> уточнить по месту.Размеры со <*> уточнить по месту.
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