	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЯГАНСКИЕ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ"


ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса цен в электронной форме
на производство работ по строительству объекта «Газоснабжение мкр.8, ж.р. Приурал, очередь 1, этап 1, г.Нягань, ХМАО-Югра, Тюменская обл.»
	Способ процедуры закупки
	Запрос цен в электронной форме.
Неконкурентный способ.

	Правовое обоснование
	В соответствии с Положением о закупке Заказчика.

Способ закупки не является формой проведения торгов и его проведение не регулируется статьями 447-449.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Закупка не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части 2 Гражданского кодекса Российской Федерации. Закупка не накладывает на Заказчика обязательств по заключению договора с победителем данной закупки или иным Участником.

	Участники закупки 
	любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц.

	Наименование заказчика, адрес
	Заказчик: Общество с ограниченной  ответственностью «Няганские газораспределительные сети»

Юридический адрес: 628181 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.о Нягань, г. Нягань, мкр.4-й, д. 5А, помещение 6

Почтовый адрес: 628181 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.о Нягань, г. Нягань, мкр.4-й, д. 5А, помещение 6

e-mail: ngrs2010@yandex.ru

Контактные лица: 

Щербинин Андрей Леонидович, тел.(34672) 7-74-04 (доб.563)

Садыкова Райля Нуровна, тел. (34672) 7 74 04 (доб.561)

	Предмет договора
	На проведение работ по строительству объекта «Газоснабжение мкр.8, ж.р. Приурал, очередь 1, этап 1, г.Нягань, ХМАО-Югра, Тюменская обл.».

	Описание объекта закупки, количество товара, объем выполненных работ, выполненных работ
	Описание объекта закупки и информация об объеме выполненных работ указана в Техническом задании (Приложение №1 к извещению)

	Место поставки товара, выполнения работ, выполнения работ
	Место выполнения работ: г. Нягань, ж.р. Приурал



	Начальная (максимальная) цена договора
	33 600 00,00 (Тридцать три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%.

	 Порядок формирования цены договора с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
	Цена договора включает все расходы и затраты Подрядчика по выполнению работ на приобретение необходимых материалов, инструментов и инвентаря, их транспортировку, уборку мусора образовавшегося в ходе выполнения работ. Цена договора может быть уменьшена до суммы - определенной положительным экспертным заключением об определении экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее – РСТ Югры) для конкретно данного объекта.



	Место и срок подачи заявок
	Дата начала подачи заявок –  с момента размещения извещения 

Дата окончания срока подачи заявок – 15.11.2024г. 10:00 (время местное Заказчика)

	Размещение информации о закупке
	На сайте электронной торговой площадке ЭТП «Торги – онлайн» http://etp.torgi-online.com (далее также – ЭТП).

	Порядок предоставления информации о закупке
	На сайте электронной торговой площадке ЭТП «Торги – онлайн» http://etp.torgi-online.com (далее также – ЭТП), документация находится в открытом доступе, начиная с даты размещения.

Документация предоставляется бесплатно. 

	Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в закупке, подведение итогов процедуры закупки
	Рассмотрение заявок и подведение итогов процедуры закупки состоится:  15.11.2024г. 11:00 (время местное Заказчика)
628181 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.о Нягань, г. Нягань, мкр.4-й, д. 5А, помещение 6

	Условия поставки товара, выполнения работ, выполнения работ
	В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и проектом договора (Приложение №3)

	Срок поставки товара, выполнения работ, выполнения работ
	Срок выполнения работ: 
Начало выполнения работ и сроки выполнения: с момента подписания договора до 31 декабря 2024г

	Срок и условия оплаты
	Оплата выполненных работ по настоящему договору производится Заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 360 (трехсот шестидесяти) дней с даты подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3, выставленного счета-фактуры, за счет собственных средств или средств полученных от ЕОГ (Единый оператор газификации - ООО "Газпром газификация") предоставленных в рамках «Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года» при условии получения Заказчиком положительного экспертного заключения об определении экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее – РСТ Югры).

	Обоснование цены договора
	Приложение № 2 к настоящему извещению.



	Требования к качеству поставляемого товара, выполненных работ, выполненных работ
	Приведены в приложении №1 к извещению «Техническое задание».

	Требования к гарантийному сроку поставляемого товара, выполненных работ, выполненных работ
	Приведены в приложении №3 к извещению «Проект договора».

	Требования к Участнику процедуры  закупки
	Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, а также соответствовать следующим требованиям, предъявляемым к участникам закупки:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, проведение работ, являющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется, вступившее в законную силу, решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм, исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанной недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки, судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуг и, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

ж) отсутствии в  предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, работ отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

Указанные в настоящем разделе требования предъявляются в равной мере ко всем участникам закупок.

	Документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, включая перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям
	Заявка должна содержать следующие сведения и документы:

1)
согласие участника запроса цен в электронной форме на поставку товара, выполнение работы или оказание услуг на условиях, предусмотренных извещением о запросе цен  и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса цен в электронной форме (Форма 1);

2)
при осуществлении закупки товара:

а)
наименование страны происхождения товара. 
б)
конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным извещением о запросе цен в электронной форме, и указание на товарный знак (при наличии) (Форма 2).

3) сведения об участнике запроса цен (Форма 3); 

4) информацию о соответствии участника закупки требованиям, указанным в настоящем извещении (Форма 4), 

а также: 

- полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения извещения о проведении запроса цен выписку из единого государственного реестра юридических лиц (допустимо с сайта https://egrul.nalog.ru, заверенную электронной подписью ФНС РФ) или заверенную нотариально или участником закупки копию такой выписки (для юридических лиц); полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения извещения о проведении запроса цен выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или заверенную нотариально или участником закупки копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за два месяца до дня размещения извещения о проведении запроса цен;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе цен должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- для юридических лиц копии учредительных документов участника закупки (устав, учредительный договор (при наличии));

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

- действующую выписку из реестра членов саморегулируемой организации (далее - СРО) в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, членом которой является участник закупки, по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора  от 04.03.2019 № 86, подтверждающая наличие у участника закупки права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) полученную не ранее 30 календарных дней до момента подачи документов;

- справку об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой не превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
5) предложение о цене договора (Форма 5)

	Порядок внесения изменений в извещение о проведении процедуры
	Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время, до заключения договора. Заказчик не несет при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. Соответствующее уведомление размещается на ЭТП.

	Критерии оценки заявок на участие в закупке
	Цена договора. 

Победителем в проведении запроса цен признается участник, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, работ. 

При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, работ несколькими участниками победителем признается участник закупки, заявка которого поступила ранее заявок других участников закупки.

	Рассмотрение заявок
	Заказчик в течение одного рабочего дня, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении.

Заказчик не рассматривает и отклоняет заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении закупки.

	Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке
	Результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом, в котором содержатся сведения:

1) дата подписания протокола;

2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;

3) порядковые номера заявок на участие в закупке участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях. Заявке на участие в закупке в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия;

4) результаты рассмотрения заявок на участие в запросе цен.

	Адрес электронной площадки в сети Интернет
	http://etp.torgi-online.com


Приложения: 

1. Приложение N 1 "Техническое задание" 

2. Приложение N 2 "Обоснование начальной (максимальной) цены Договора" 

3. Приложение N 3 "Проект Договора" 

4. Приложение N 4 "Форма заявки на участие в запросе цен"

Приложение №1 к Извещению

	Техническое задание


Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепле

	ий с откосами, группа грунтов: 1

	100 м3

	0,174

	 

	
	3

	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1

	100 м3

	0,174

	 


	4

	Песок природный для строительных работ I класс, средний

	м3

	17,4

	 



Засыпка траншей и котлованов с перемеще

	ием грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2

	1000 м3

	0,3132

	 

	
	6

	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2

	100 м3

	0,174

	 


	Открытый способ прокладки ПЭ Д32 мм - выходы из земли (траншея - 136,8 м)


	7

	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1

	1000 м3

	0,2736

	 


	8

	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 1

	100 м3

	0,1368

	 


	9

	Устройство основания под трубопроводы: песчаного

	10 м3

	27,36

	 


	10

	Песок природный для строительных работ I класс, средний

	м3

	300,96

	 


	11

	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1

	100 м3

	0,4104

	 


		2

	Песок природный для строительных работ I класс, средний

	м3

	41,04

	 


	13

	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2

	1000 м3

	0,23256

	 


	14

	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2

	100 м3

	0,1368

	 


	Раздел 2. Газопровод среднего давления


	Узел №1 (ГРПШ)


	15

	Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: до 100 мм

	10 шт

	0,8

	 



Отвод 90° с радиусом крив

	зны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм

	шт

	7

	 

	
	17

	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 57,0х4,0 мм

	шт

	1

	 


	18

	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 50 мм

	100 м

	0,147

	 


	19

	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм

	м

	14,7

	 


	20

	Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на стальных газопроводах диаметром: 50 мм

	шт

	2

	 



Кран шаровой газовый стальной, присоединение к трубопроводу фланцевое, с комплектом ответных фланцев, прокладками и крепежом, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диамет

	 50 мм

	шт

	2

	 

	
	22

	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (2 раза)

	100 м2

	0,108

	 


	23

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (2 раза)

	100 м2

	0,108

	 



Монтаж ГР

	Ш


	24

	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание

	100 шт

	0,02

	 


	25

	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)

	м3

	0,1268

	 


	26

	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм

	м

	4

	 


	27

	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм

	т

	0,0075

	 


	28

	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше 3 до 10,5 м2

	100 м3

	0,0072

	 


	29

	Плиты дорожные железобетонные, объем до 3,15 м3, бетон В30, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3

	м3

	0,72

	 


	30

	Устройство установки для редуцирования давления газа

	шт

	1

	 



Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-07-2У1 на базе регуляторов РДНК-1000 

	 основной и резеревной линиями редуцирования

	шт

	1

	 

	
	32

	Установка газовых свечей из стальных труб диаметром 50 мм (20мм)

	шт

	2

	 


	33

	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм

	м

	8

	 


	Молниеприемник


	34

	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 1

	100 шт

	0,01

	 


	35

	Устройство молниеотвода к опорам высотой: до 8,5 м

	шт

	1

	 



Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диамет

	 32 мм, толщина стенки 3 мм

	м

	2

	 

	
	37

	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм

	м

	2,5

	 



Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина ст

	нки 4 мм

	м

	6

	 

	
	39

	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 16 мм

	т

	0,0048

	 


	40

	Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи

	м3

	0,5

	 


	41

	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)

	м3

	0,5

	 


	42

	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021

	100 м2

	0,0277262

	 


	43

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115

	100 м2

	0,027726

	 


	Заземлитель



Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 

	реплений с откосами, группа грунтов: 1

	100 м3

	0,015

	 

	
	45

	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1

	100 м3

	0,015

	 


	Горизонтальный заземлитель опор


	46

	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2

	100 м

	0,1

	 


	47

	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х4 мм

	т

	0,0157

	 


	Вертикальный заземлитель опор


	48

	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм

	10 шт

	0,4

	 



Уголок стальной горячекатаный равнопо

	очный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм

	т

	0,0348

	 

	
	50

	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021

	100 м2

	0,03592

	 


	51

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115

	100 м2

	0,44

	 


	Пусконаладчные работы ГРПШ


	52

	Установка подачи газообразного топлива (регулятор давления, фильтр, предохранительные устройства), производительность по газу: до 1000 м3/ч

	установка

	1

	 


	Ограждение ГРПШ (3,0 х 5,0) м



Устройство подстилающих

	и выравнивающих слоев оснований: из песка

	100 м3

	0,0011

	 

	
	54

	Песок природный для строительных работ I класс, средний

	м3

	0,11

	 


	55

	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м

	100 м

		,16

	 


	56

	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)

	м3

	0,22

	 


	57

	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм

	м

	25

	 


	58

	Панель ограждения из сварной сетки, диаметр 5 мм, размер ячейки 200х50 мм

	т

	0,5732725

	 


	59

	Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей

	100 шт

	0,01

	 



Калитка сетчатая для секции заграждения в комплекте с оцинкованными стойками - 2 шт., створкой, элементами крепления и врезным замком, ширина калитки 1000 мм, 

	ысота калитки 1500 мм

	компл

	1

	 

	
	61

	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021

	100 м2

	0,27

	 


	62

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115

	100 м2

	0,27

	 



Узел №1 и Узе

	 №2 (среднее давление)


	63

	Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр газопровода: 63 мм

	шт

	2

	 


	64

	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 63 мм

	шт

	2

	 


	65

	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов диаметром: 100 мм (футляр)

	100 м

	0,02

	 


	66

	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм

	м

	2

	 


	67

	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 63 мм

	100 м трубы, уложенной в футляр

	0,02

	 


	68

	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм

	км

	0,002

	 



Обертка защитная на полиэтилено

	ой основе

	м2

	0,84

	 

	
	70

	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром до 100 мм

	футляр

	2

	 


	71

	Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" на газопроводе, диаметр газопровода: свыше 32 до 63 мм

	шт

	2

	 



Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, ст

	ндартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 63х57 мм

	шт

	2

	 

	
	73

	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 63 мм

	шт

	2

	 


	74

	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм (ИФС-50)

	шт

	1

	 



Соединени

	 изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 50 мм

	шт

	1

	 

	
	Раздел 3. Газопровод среднего и низкого давлений


	Прокладка бестраншейным способом  полиэтиленовых газопроводов



Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с

	тяговым усилием 20 тс (200 кН)

	шт

	18

	 

	
	77

	Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН)

	шт

	18

	 


	Газопровод среднего давления



Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтилен

	вых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=110 мм длиной до 400 м

	м

	183,8

	 

	
	79

	Порошок (глинопорошок) бентонитовый натриевый для приготовления буровых растворов, выход раствора не менее 35 м3/т

	т

	1,48878

	 


	80

	Добавка порошкообразная на основе ксантанового полимера для регулирования реологических характеристик буровых растворов, массовая доля основного вещества в сухом состояние не менее 91 %, термостойкость +270 °C, плотность 1,50-1,60 г/см3

	т

	0,08271

	 


	81

	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 5,8 мм

	м

	183,8

	 


	Газопровод низкого давления



Устройство закрытого подземного перех

	да методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=225 мм длиной до 300 м

	м

	411,7

	 

	

Порошок (глинопорошок) бентонитовый натриевый для приготовления буровых растворов, выход раст

	ора не менее 35 м3/т

	т

	16,715

	 

	

Добавка порошкообразная на основе ксантанового полимера для регулирования реологических характеристик буровых растворов, массовая доля основного вещества в сухом состояние не менее 91 %, термостойкость +270 °C, плотност

	 1,50-1,60 г/см3

	т

	0,848

	 

	
	85

	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 12,8 мм

	м

	411,7

	 



Сварка полиэтиленовых т

	уб "встык" нагревательным элементом при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб: свыше 160 до 225 мм

	соединение

	32

	 

	

Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усили

	м 20 тс (200 кН): для труб Dу=160 мм длиной до 300 м

	м

	316

	 

	
	88

	Порошок (глинопорошок) бентонитовый натриевый для приготовления буровых растворов, выход раствора не менее 35 м3/т

	т

	12,829

	 


	89

	Добавка порошкообразная на основе ксантанового полимера для регулирования реологических характеристик буровых растворов, массовая доля основного вещества в сухом состояние не менее 91 %, термостойкость +270 °C, плотность 1,50-1,60 г/см3

	т

	0,65096

	 



Трубы напорные полиэтиленовые газ

	проводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,1 мм

	м

	316

	 

	
	91

	Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб: свыше 110 до 160 мм

	соединение

	24

	 


	92

	Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=110 мм длиной до 400 м

	м

	413,3

	 


	93

	Порошок (глинопорошок) бентонитовый натриевый для приготовления буровых растворов, выход раствора не менее 35 м3/т

	т

	3,347

	 



Добавка порошкообразная на основе ксантанового полимера для регулирования реологических характеристик буровых растворов, массовая доля основного вещества в с

	хом состояние не менее 91 %, термостойкость +270 °C, плотность 1,50-1,60 г/см3

	т

	0,185985

	 

	
	95

	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,3 мм

	м

	413,3

	 


	96

	Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб: свыше 63 до 110 мм

	соединение

	32

	 



Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэти

	еновых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=63 мм длиной до 400 м

	м

	519,5

	 

	
	98

	Порошок (глинопорошок) бентонитовый натриевый для приготовления буровых растворов, выход раствора не менее 35 м3/т

	т

	4,207

	 


	99

	Добавка порошкообразная на основе ксантанового полимера для регулирования реологических характеристик буровых растворов, массовая доля основного вещества в сухом состояние не менее 91 %, термостойкость +270 °C, плотность 1,50-1,60 г/см3

	т

	0,233775

	 


	100

	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,6 мм

	м

	519,5

	 



Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным

	элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр газопровода: свыше 160 до 225 мм

	шт

	1

	 

	
	102

	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 225 мм (ПК1+1,3) УП17

	шт

	1

	 


	Раздел 4. Узлы №2 - №10


	103

	Укладка одиночных полиэтиленовых труб газопроводов в траншею, диаметр газопровода: свыше 110 до 225 мм

	100 м

	0,06

	 


	104

	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 12,8 мм

	м

	6

	 


	105

	Укладка одиночных полиэтиленовых труб газопроводов в траншею, диаметр газопровода: свыше 110 до 225 мм

	100 м

	0,1

	 



Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина 

	тенки 9,1 мм

	м

	10

	 

	
	107

	Укладка одиночных полиэтиленовых труб газопроводов в траншею, диаметр газопровода: до 110 мм

	100 м

	0,14

	 



Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диамет

	 110 мм, толщина стенки 6,3 мм

	м

	14

	 

	
	109

	Укладка одиночных полиэтиленовых труб газопроводов в траншею, диаметр газопровода: до 63 мм

	100 м

	0,12

	 



Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальны

	 наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,6 мм

	м

	12

	 

	
	111

	Укладка одиночных полиэтиленовых труб газопроводов в траншею, диаметр газопровода: до 63 мм

	100 м

	1,368

	 



Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отно

	ение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,4 мм

	м

	136,8

	 

	

Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр газопровода: свыше 1

	0 до 225 мм

	шт

	4

	 

	
	114

	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 225 мм

	шт

	4

	 



Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр 

	азопровода: свыше 110 до 160 мм

	шт

	5

	 

	
	116

	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 160 мм

	шт

	5

	 



Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процес

	ом сварки, диаметр газопровода: свыше 63 до 110 мм

	шт

	7

	 

	
	118

	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 110 мм

	шт

	7

	 



Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическо

	 управлении процессом сварки, диаметр газопровода: 63 мм

	шт

	8

	 

	
	120

	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 63 мм

	шт

	8

	 



Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при полуавтомати

	еском управлении процессом сварки, диаметр газопровода: 32 мм

	шт

	30

	 

	
	122

	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 32 мм

	шт

	30

	 



Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" на газопроводе, диаметр газопровода: свыше 160 до 22

	 мм

	шт

	3

	 

	
	124

	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 225х219 мм

	шт

	3

	 


	125

	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 225 мм

	шт

	3

	 



	126

	Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" на газопроводе, диаметр газопровода: свыше 110 до 160 мм

	шт

	5

	 


	127

	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 160х159 мм

	шт

	5

	 



Муфта полиэтилено

	ая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 160 мм

	шт

	5

	 

	
	129

	Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" на газопроводе, диаметр газопровода: свыше 63 до 110 мм

	шт

	7

	 


	130

	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 110х108 мм

	шт

	7

	 


	131

	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 110 мм

	шт

	7

	 


	132

	Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" на газопроводе, диаметр газопровода: свыше 32 до 63 мм

	шт

	6

	 



Соедине

	ие неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 63х57 мм

	шт

	6

	 

	
	134

	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 63 мм

	шт

	6

	 


	135

	Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" на газопроводе, диаметр газопровода: до 32 мм

	шт

	30

	 


	136

	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 32х32 мм

	шт

	30

	 


	137

	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 32 мм

	шт

	30

	 



Установка седловых отво

	ов полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром: свыше 160 до 225 мм

	соединение

	1

	 

	
	139

	Седелка поворотная 360° электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 225х63 мм

	шт

	1

	 



У

	тановка седловых отводов полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром: свыше 110 до 160 мм

	соединение

	12

	 

	
	141

	Седелка поворотная 360° электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 160х63 мм

	ш

		1

	 


	142

	Седелка специальная электросварная для полиэтиленовых труб, диаметр 160 х110 мм

	шт

	4

	 


	143

	Седелка поворотная 360° электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 160х32 мм

	шт

	7

	 



Установка седловых отводов полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из 

	олиэтиленовых труб диаметром: свыше 63 до 110 мм

	соединение

	6

	 

	
	145

	Седелка поворотная 360° электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 110х32 мм

	шт

	6

	 


	146

	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 110 мм

	шт

	2

	 


	147

	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 32 мм

	шт

	30

	 


	148

	Установка седловых отводов полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром: до 63 мм

	соединение

	17

	 


	149

	Седелка поворотная 360° электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 63х32 мм

	шт

	17

	 


	150

	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 63 мм

	шт

	1

	 



Установка перехода на газопроводе из полиэтиленовых труб с приваркой муфтами с закладными нагревателям

	, диаметр: 225/160 мм

	100 шт

	0,02

	 

	
	152

	Переход полиэтиленовый литой, удлиненный, SDR11, диаметр 225х160 мм

	шт

	2

	 


	153

	Установка перехода на газопроводе из полиэтиленовых труб с приваркой муфтами с закладными нагревателями, диаметр: 110/63 мм

	100 шт

	0,02

	 


	154

	Переход полиэтиленовый литой, удлиненный, SDR11, диаметр 110х63 мм

	шт

	2

	 


	155

	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 110 мм

	шт

	2

	 


	156

	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 63 мм

	шт

	2

	 


	157

	Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при ручном управлении процессом сварки, диаметр газопровода: свыше 160 до 225 мм

	шт

	1

	 



Тройник литой полиэтиленовый, электросварной для систем газ

	- и водоснабжения, диаметр 225 мм

	шт

	1

	 

	
	159

	Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при ручном управлении процессом сварки, диаметр газопровода: свыше 110 до 160 мм

	ш

		1

	 


	160

	Тройник литой полиэтиленовый, электросварной для систем газо- и водоснабжения, диаметр 63 мм

	шт

	1

	 


	161

	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов/ заглушек ПЭ

	10 шт

	0,9

	 



Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR17, диаметр 1

	0 мм

	шт

	1

	 

	
	163

	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR17, диаметр 110 мм

	шт

	1

	 


	164

	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR17, диаметр 63 мм

	шт

	7

	 


	Надземная прокладка  стальных газопроводов



Надземная про

	ладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 200 мм

	100 м

	0,04

	 

	
	166

	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм

	м

	4

	 



Надземная прокладка стальных газопроводов на металличес

	их опорах, диаметр газопровода: 150 мм

	100 м

	0,09

	 

	
	168

	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм

	м

	9

	 


	169

	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 100 мм

	100 м

	0,047

	 


	170

	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм

	м

	4,7

	 


	171

	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 50 мм

	100 м

	0,677

	 


	172

	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм

	м

	10,5

	 


	173

	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм

	м

	52,7

	 


	174

	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,0 мм

	м

	2,5

	 


	175

	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,0 мм

	м

	2

	 


	176

	Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: свыше 200 до 250 мм

	10 шт

	0,6

	 



Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200

	мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм

	шт

	3

	 

	
	178

	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-159х4,5 мм

	шт

	2

	 



Переход концентрический бесшо

	ный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-57х3 мм

	шт

	1

	 

	
	180

	Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: свыше 100 до 150 мм

	10 шт

	0,6

	 


	181

	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм

	шт

	6

	 


	182

	Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: до 100 мм

	10 шт

	1,3

	 


	183

	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм

	шт

	6

	 



Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный д

	аметр 57 мм, толщина стенки 3 мм

	шт

	6

	 

	
	185

	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-57х3 мм

	шт

	1

	 



Установка фасонных частей стальных сварным соединением с тр

	бопроводом тройники диаметром: свыше 200 до 250 мм

	10 шт

	0,1

	 

	
	187

	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х8,0 мм

	шт

	1

	 


		88

	Установка устройства отбора газа из трубопровода с установкой вентиля

	шт

	20

	 


	189

	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм

	шт

	20

	 


	190

	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм (ИФС-200)

	шт

	3

	 


	191

	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 200 мм

	шт

	3

	 


	192

	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм (ИФС-150)

	шт

	3

	 



Соединение изолирую

	ее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 150 мм

	шт

	3

	 

	
	194

	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм (ИФС-100)

	шт

	3

	 



Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 100 м

		шт

	3

	 

	
	196

	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм (ИФС-50)

	шт

	2

	 


	197

	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 50 мм

	шт

	2

	 



	198

	Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на стальных газопроводах диаметром: 200 мм

	шт

	2

	 


	199

	Кран шаровой газовый стальной, присоединение к трубопроводу фланцевое, с комплектом ответных фланцев, прокладками и крепежом, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм

	шт

	2

	 


	200

	Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на стальных газопроводах диаметром: 150 мм

	шт

	5

	 



Кран шаровой газовый стальной, присоединение к трубопроводу фланцевое, с комплектом ответных фланцев, прокладками и крепежом, номи

	альное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм

	шт

	5

	 

	
	202

	Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на стальных газопроводах диаметром: 100 мм

	шт

	3

	 



Кран шаровой газовый стальной, присоединение к трубопроводу ф

	анцевое, с комплектом ответных фланцев, прокладками и крепежом, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм

	шт

	3

	 

	
	204

	Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на стальных газопроводах диаметром: 50 мм

	шт

	4

	 


	205

	Кран шаровой газовый стальной, присоединение к трубопроводу фланцевое, с комплектом ответных фланцев, прокладками и крепежом, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм

	шт

	4

	 



Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на стальных газопровод

	х диаметром: 25 мм

	шт

	1

	 

	
	207

	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, КШ.Ц.П.025.040.02, номинальное давление 4,0 МПа, длина 230 мм, условный диаметр 25 мм

	шт

	1

	 


	208

	Сборка узла труб с заглушкой. Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: до 100 мм

	10 шт

	3,1

	 



Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 50 мм, н

	ружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм

	шт

	1

	 

	
	210

	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,0 мм

	шт

	30

	 



Фут

	яры на выходе из земли


	211

	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов диаметром: 300 мм

	100 м

	0,03

	 


	212

	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм

	м

	3

	 



Протаскивание в футляр поли

	тиленовых труб диаметром: 200 мм

	100 м трубы, уложенной в футляр

	0,03

	 

	
	214

	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм

	км

	0,003

	 


	215

	Обертка защитная на полиэтиленовой основе

	м2

	3,9

	 


	216

	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром от 200 до 300 мм

	футляр

	3

	 


	217

	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов диаметром: 250 мм

	100 м

	0,05

	 



Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина с

	енки 5 мм

	м

	5

	 

	
	219

	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм

	100 м трубы, уложенной в футляр

	0,05

	 


	220

	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 250 мм

	км

	0,005

	 


	221

	Обертка защитная на полиэтиленовой основе

	м2

	5,5

	 


	222

	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром от 200 до 300 мм

	футляр

	5

	 


	223

	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов диаметром: 200 мм

	100 м

	0,07

	 


	224

	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм

	м

	7

	 


	225

	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм

	100 м трубы, уложенной в футляр

	0,07

	 



Н

	несение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 200 мм

	км

	0,007

	 

	
	227

	Обертка защитная на полиэтиленовой основе

	м2

	6,09

	 


	228

	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром от 200 до 300 мм

	футляр

	7

	 


	229

	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов диаметром: 100 мм

	100 м

	0,06

	 


	230

	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм

	м

	6

	 



Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб ди

	метром: 110 мм

	100 м трубы, уложенной в футляр

	0,06

	 

	
	232

	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм

	км

	0,006

	 


	233

	Обертка защитная на полиэтиленовой основе

	м2

	2,52

	 


	234

	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром до 100 мм

	футляр

	6

	 


	235

	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов диаметром: 50 мм

	100 м

	0,3

	 


	236

	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм

	м

	30

	 


	237

	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм

	100 м трубы, уложенной в футляр

	0,3

	 


	238

	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм

	км

	0,03

	 


	239

	Обертка защитная на полиэтиленовой основе

	м2

	6,6

	 


	240

	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром до 100 мм

	футляр

	30

	 


	241

	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (2 раза)

	100 м2

		,77

	 


	242

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (2 раза)

	100 м2

	0,77

	 


	Раздел 5. Сопутствующие работы


	Контроль стыков


	243

	Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб: Ду 50 мм толщиной стенки до 5,5 мм

	стык

	18

	 


	244

	Пленка радиографическая рулонная, упаковка 1 рулон без свинцового экрана, класс чувствительности С5, ширина 35 мм

	10 м

	0,5

	 


	245

	Установка указателя на стене/опознавательных знаков

	шт

	12

	 


	246

	Указатель

	шт

	12

	 



Испытание

	г/п


	247

	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 50 мм

	узел

	1

	 


	248

	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 100 мм

	узел

	1

	 



Монтаж инвентарного у

	ла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 150 мм

	узел

	1

	 

	
	250

	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 200 мм

	узел

	1

	 



Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр 

	азопровода: 50 мм

	100 м

	9,3

	 

	
	252

	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 100 мм

	100 м

	4,32

	 


	253

	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 150 мм

	100 м

	3,35

	 


	254

	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 200 мм

	100 м

	4,217

	 


	255

	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 50 мм

	100 м

	9,3

	 


	256

	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 100 мм

	100 м

	4,32

	 


	257

	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 200 мм

	100 м

	7,567

	 


	258

	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм

	участок

	1

	 


	Раздел 6. Ограждение крановых узлов №4,5  (1,5м*1,5м)- 2 шт



Уст

	ойство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка

	100 м3

	0,0012

	 

	
	260

	Песок природный для строительных работ I класс, средний

	м3

	0,12

	 


	261

	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м

	100 м

	0,1

	 


	262

	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)

	м3

	0,138

	 


	263

	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм

	м

	25

	 



Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из 

	анелей

	100 шт

	0,308567

	 

	
	265

	Панель ограждения из плетеной оцинкованной сетки, размер ячейки 50х50 мм, диаметр проволоки 2,5 мм, по периметру сетки уголок, размеры 40х40х4 мм

	т

	0,308567

	 



Огрунтовка металлических поверхностей за 

	дин раз: грунтовкой ГФ-021

	100 м2

	0,15

	 

	
	267

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115

	100 м2

	0,15

	 


	Раздел 7. Ограждение кранового узла №8  (2,0м*1,5м)- 1 шт


	268

	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка

	100 м3

	0,001

	 


	269

	Песок природный для строительных работ I класс, средний

	м3

	0,1

	 


	270

	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м

	100 м

	0,06

	 



Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15

	(М200)

	м3

	0,0828

	 

	
	272

	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм

	м

	17,5

	 



Панель ограждения из плетеной оцинкованной сетки, размер ячейки 50х50 мм, диаметр проволоки 2,5 мм, по периметру сетки уголок, раз

	еры 40х40х4 мм

	т

	0,1542835

	 

	
	274

	Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей

	100 шт

	0,01

	 


	275

	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021

	100 м2

	0,075

	 


	276

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115

	100 м2

	0,075

	 


	Раздел 8. Ограждение кранового узла №3  (2,5 м*1,5м)- 1 шт


	277

	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка

	100 м3

	0,001

	 



Песок п

	иродный для строительных работ I класс, средний

	м3

	0,1

	 

	
	279

	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м

	100 м

	0,07

	 


	280

	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)

	м3

	0,0966

	 



	281

	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм

	м

	17,5

	 


	282

	Панель ограждения из плетеной оцинкованной сетки, размер ячейки 50х50 мм, диаметр проволоки 2,5 мм, по периметру сетки уголок, размеры 40х40х4 мм

	т

	0,1542835

	 


	283

	Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей

	100 шт

	0,01

	 


	284

	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021

	100 м2

	0,075

	 



Окраска металлических огрунтованных повер

	ностей: эмалью ПФ-115

	100 м2

	0,075

	 

	
	Раздел 9. Ограждение крановых узлов №6-2шт, №7,8,9,10  (1,0м*1,5м)- 5 шт


	286

	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка

	100 м3

	0,003

	 


	287

	Песок природный для строительных работ I класс, средний

	м3

	0,3

	 


	288

	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м

	100 м

	0,2

	 


	289

	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)

	м3

	0,276

	 



Трубы стальные электросварные прямошовные из стали 

	арок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм

	м

	62,5

	 

	
	291

	Панель ограждения из плетеной оцинкованной сетки, размер ячейки 50х50 мм, диаметр проволоки 2,5 мм, по периметру сетки уголок, размеры 40х40х4 мм

	т

	0,7714175

	 


	292

	Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей

	100 шт

	0,05

	 


	293

	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021

	100 м2

	0,375

	 


	294

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115

	100 м2

	0,375

	 


	Раздел 10. Установка опозновательных знаков.


	295

	Установка опознавательных знаков

	100 шт.

	0,16

	
	296

	Знак: несветовой размером 400x200 мм

	100 шт.

	0,16

	

	


Приложение N 2 к Извещению

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

 на проведение работ по строительству объекта «Газоснабжение мкр.8, ж.р. Приурал, очередь 1, этап 1, г.Нягань, ХМАО-Югра, Тюменская обл.» 

(приложено отдельным файлом)

Приложение N3 к Извещению

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор № __________________

на выполнение работ по стоительству объекта : «Газоснабжение мкр.8, ж.р. Приурал, очередь 1, этап 1, г.Нягань, ХМАО-Югра, Тюменская обл.»

г. Нягань                                                                                                    «___» _____________2024г.

Общество с ограниченной ответственностью «Няганские газораспределительные сети», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Щербинина Андрея Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны,  в дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Стороны», на основании решения единой комиссии  Заказчика (протокол №______ от «____» ________ 2024г.), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить собственными или привлеченными силами строительство объекта : «Газоснабжение мкр.8, ж.р. Приурал, очередь 1, этап 1, г.Нягань, ХМАО-Югра, Тюменская обл.» (далее - Работы), в соответствии с условиями настоящего договора,  технического задания (Приложение №1), расчетом, в сроки предусмотренные п.3.1 настоящего договора, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 
1.2. Перечень работ определен в Техническом задании (приложение №1), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.  
1.3. Для выполнения работ Подрядчик за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты, инвентарь, в соответствии с Техническим заданием, расчетом. Все поставляемые материалы, инструменты, инвентарь должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 
1.4. Подрядчик обязуется завершить работы в предусмотренном настоящим Договора порядке и сроки.

1.5. Право Подрядчика на выполнение определенного вида работ на Объекте подтверждается свидетельством СРО №________________________________________ от _____________г.
2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

2.1. Подрядчик обязан:

- подтвердить готовность к исполнению договора, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) в течение 3 (Трех) календарных дней с момента заключения договора.

2.1.1. Заказчик вправе в течение 3-х календарных дней с момента заключения Договора осуществить проверку Подрядчика на готовность исполнения настоящего Договора с оформлением документа, подтверждающего готовность исполнения настоящего договора. При этом Заказчик имеет право делать запросы в различные сторонние организации и учреждения для получения любой информации, так как считается, что разрешение от Подрядчика получено по умолчанию.  

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются в следующие календарные сроки: с момента заключения договора до 31 декабря 2024г.

3.2. Подрядчик может выполнить работы раньше.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость работ по настоящему Договору установлена Сторонами в сумме ______________________(_________________) рублей ___ копеек, с учетом НДС (без учета НДС)  и включает в себя все издержки Подрядчика.

4.2. Оплата выполненных работ по настоящему договору производится Заказчиком за фактически выполненные работы, путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 360 (трехсот шестидесяти) дней с даты подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3, выставленного счета-фактуры, за счет собственных средств или средств полученных от ЕОГ (Единый оператор газификации - ООО "Газпром газификация") предоставленных в рамках «Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года» при условии получения Заказчиком положительного экспертного заключения об определении экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее – РСТ Югры).
4.3. Цена договора включает все расходы и затраты Подрядчика по выполнению работ на приобретение необходимых материалов, инструментов и инвентаря, их транспортировку, уборку мусора образовавшегося в ходе выполнения работ. Цена договора может быть уменьшена до суммы - определенной положительным экспертным заключением об определении экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее – РСТ Югры) для конкретно данного объекта.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ

5.1. Обеспечение инструментами, инвентарем, необходимым для выполнения работ по настоящему договору, осуществляет Подрядчик за счет собственных средств.

5.2. Материалы для производства работ, так же могут быть предоставлены Заказчиком.

5.3. Все поставляемые инструменты, инвентарь, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 
5.4. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект инструментов, инвентаря осуществляет Подрядчик за свой счет.

5.5. Ответственность за сохранность всех, поставленных в процессе реализации Договора, инструментов, инвентаря до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки), несет Подрядчик.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

6.1. Подрядчик обязуется:

6.1.1. Обеспечить работы по строительству объекта: - «Газоснабжение мкр.8, ж.р. Приурал, очередь 1, этап 1, г.Нягань, ХМАО-Югра, Тюменская обл.»  в соответствии с законодательством Российской Федерации, согласно СНиП 42-01-2002 «Газоснабжение», СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве», СП 86.13330.2014 Магистральные трубопроводы (пересмотр актуализированного СНиП III-42-80* "Магистральные трубопроводы" (СП 86.13330.2012)) (с Изменениями N 1, 2), Свод правил СП 45.13330.2012 , СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты, Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. N 635/2), Свод правил СП 61.13330.2012"СНиП 41-03-2003., Свод правил СП 126.13330.2012 "СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве "Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 г. N 635/1), Градостроительному кодексу РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ, СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов, техническому заданию, условиям договора.
6.1.2. Оплатить ущерб, причиненный заказчику, третьим лицам, по вине Подрядчика в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

6.1.3. Произвести сдачу работ Заказчику, муниципальным и государственным организациям и органам, курирующим строительство и капитальный ремонт объекта, а так же общественным организациям (в случае необходимости).

6.1.4. Производить ежедневную фото фиксацию всех этапов работ (включая скрытые работы) и предоставлять Заказчику на эл. носителе.

6.1.5. До начала Работ при необходимости своевременно разработать и предоставить на согласование в надзорные органы РФ, организации, в охранной зоне которых будут производиться Работы, ППР на отдельные виды Работ для получения разрешения на их выполнение. Согласовать с Заказчиком разработанный и утвержденный ППР (проект производства работ).

6.1.6.  Перед началом выполнения Работ обеспечить ознакомление работников, участвующих в выполнении Работ (в т.ч. работников привлекаемых субподрядных организаций), с экологической политикой ООО «НГРС», политикой ООО «НГРС» в области охраны труда и промышленной безопасности. В случае необходимости обеспечить своих работников соответствующими наряд допусками для производства работ. Подрядчик обязан представить Заказчику документы, подтверждающие факт ознакомления своих работников, участвующих в выполнении Работ (в т.ч. работников привлекаемых субподрядных организаций), с указанными в настоящем пункте Договора документами.

6.1.7.  С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик вести Общий журнал работ (далее – Журнал) в соответствии с типовой формой № КС-6, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а . В Журнале отражается весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

6.2. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ инвентарь и инструменты, если их применение может привести к нарушению требований, обязательных для сторон.

6.3. Привлечение к выполнению работ субподрядных организаций Подрядчик производит с письменного предварительного согласования Заказчика с предоставлением всех необходимых документов по привлекаемым субподрядным организациям и обоснованием необходимости привлечения субподрядной организации по каждому виду работ. Ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками несет Подрядчик. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

7.1. Заказчик вправе:

7.1.1. Осуществлять контроль за соблюдением сроков выполнения работ, его ходом и качеством, в том числе с выездом уполномоченных представителей Заказчика по месту нахождения Подрядчика или по месту выполнения работ, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

7.1.2. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с Техническим заданием.

7.1.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной исполнительной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств, в соответствии с Техническим заданием. 

7.1.4. Привлекать специалистов для участия в сдаче-приемке выполненных работ.

7.1.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ и (или) участвующих в сдаче-приемке выполненных работ по настоящему Договору.

7.1.6. В случае выполнения Подрядчиком работ, не предусмотренных настоящим Договором, отказаться от их оплаты.

7.1.7. В одностороннем порядке отказаться от исполнения договора по основаниям и в порядке предусмотренным гражданским законодательством.

7.2. Заказчик обязан:

7.2.1. Предоставить Подрядчику необходимую для выполнения работ информацию, документацию.

7.2.2. Произвести приемку работы (ее отдельных этапов) в сроки и в порядке, предусмотренным настоящим Договором.

7.2.3. Осуществлять надзор за выполнением работ.

7.2.4. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или сдаче-приемке работ.

7.2.5. Своевременно принять, в установленном настоящим Договором порядке и в срок оплачивать выполнение работ Подрядчика.

7.2.6. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.7. После окончания работ, своевременно (в течении 30 дней) обратиться за получением экспертного заключения об определении экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее – РСТ Югры) непосредственно по данному объекту.

7.3. Заказчик не несет ответственности за:

7.3.1. Несоблюдение правил техники безопасности персоналом Подрядчика (субподрядчика) при производстве работ на объекте и не возмещает Подрядчику затраты, связанные с возмещением вреда, причиненного увечьем либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением трудовых обязанностей персонала Подрядчика (субподрядчика).

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА МЕЖДУ СТОРОНАМИ

8.1. До приемки результата работ Заказчиком, риск случайной гибели или случайного повреждения предназначенных для выполнения работ инструментов, инвентаря, материалов или имущества третьих лиц, несет Подрядчик.

9. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

9.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями Технического задания и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

9.2. Сдача и приемка результатов работ (этапов работ) проводятся в сроки, установленные в п. 3.1. настоящего Договора, по месту выполнения работ в соответствии с заявкой Заказчика.
9.3. Акт о приемке выполненных работ формы КС-2, справка о стоимости выполненных работ формы КС-3 подписывается Заказчиком при условии, что работы выполнены надлежащим образом. 

9.4. При наличии недостатков в результатах выполненных работ Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить в установленные сроки, допущенные в выполненных работах недостатки. Акт о приемке выполненных работ формы КС-2 подписывается после устранения Подрядчиком всех выявленных при приемке недостатков.

9.5. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам настоящего Договора осуществляется сопроводительными документами Подрядчика.

9.6. Сдать Ответственному лицу Заказчика по акту приема-передачи исполнительную документацию, сканированную, индексированную и архивированную на оптические носители (диски) в соответствии с Требованиями к исполнению и передаче исполнительной документации на электронных носителях и в 2-х экземплярах на бумажном носителе.

9.7. Заказчик принимает выполненные работы на основании акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 и получения Заказчиком оригинала счет-фактуры.
9.8. Датой выполнения работ по настоящему Договору считается дата подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 и получения Заказчиком оригинала счет-фактуры.

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ

10.1. Работы, выполняемые по настоящему Договору, должны соответствовать требованиям настоящего договора.

10.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором, с гарантируемым соответствием выполненных работ требованиям по качеству, предусмотренным настоящим Договором.

10.3. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору, гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта, а также материалов и работ, а также на устранение выявленных недостатков, с их заменой – 36 месяцев со дня подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ формы КС–2, справки о стоимости выполненных работ формы КС–3.

10.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков при выполнении работ, Заказчик составляет односторонний акт.

11. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА
11.1. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода подрядных осуществленных работ.

11.2. При осуществлении контроля над ведением работ Заказчик, а также его полномочные представители не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

12.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Договора, в соответствии с действующим законодательством РФ.

12.2. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном пунктами 12.3 – 12.9, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора (далее - цена договора (этапа)).

12.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 12.4 – 12.6):

а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

12.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения (п.п. 7.1.1., 7.1.2. Договора) размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

12.5. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

12.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим договором и фактически исполненных Подрядчиком.

12.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. 

12.8. Пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

12.9. При прекращении действия договора, Подрядчик не освобождается от своих неисполненных обязательств по выплате неустойки в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением, просрочки исполнения условий настоящего договора.

12.10. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

12.11. Уплата неустойки (пени, штрафа) или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

12.12. Дополнительные расходы и затраты Подрядчика, вызванные устранением допущенных им в ходе выполнения работ дефектов и недостатков, возмещению не подлежат. 

12.13. Подрядчик несёт ответственность, связанную с возмещением вреда (в том числе морального вреда), который возник в связи с ненадлежащим исполнением условий договора в соответствии с действующим законодательством РФ.

13. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство непреодолимой силы (наводнение, землетрясение, эпидемия, забастовка, акты органов государственной власти, военные действия).

13.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

13.3. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу непреодолимой силы оформляется двухсторонним соглашением.

13.4. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору. Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будет служить соответствующий документ, выданный Торгово-промышленной палатой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры либо иным уполномоченным органом.

13.5. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут длиться более 3 (Трех) месяцев, то каждая из Сторон будет вправе потребовать расторжения Договора.

14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ ПОДСУДНОСТЬ СПОРОВ ИЗ ДОГОВОРА

14.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного порядка.

14.2.  В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложения, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

14.3. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 рабочих дней с момента ее получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Договором. При не достижении согласия спор рассматривается в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

15. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

15.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует по 31 декабря 2025 года включительно.
15.2. Изменение и дополнение положений настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.

15.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

15.4.
Досрочное расторжение договора возможно по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом одной из Сторон от исполнения договора по основаниям, предусмотренным настоящим договором и гражданским законодательством.

15.4.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора в следующих случаях:

1) Нарушение порядка выполнение работ более 1 раз. 

2) Нарушение срока выполнение работ, в т.ч. начального более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Заказчика.

3) Выполнение некачественных работ более 1 раза, по которым Заказчиком направлялось соответствующее уведомление об устранении выявленных нарушений (претензия).

4) Не выполнение требования Заказчика об устранении выявленных нарушений в установленный срок более 1 раза;

5) Установление Заказчиком несоответствия и (или) предоставления недостоверной информации о соответствии Подрядчика требованиям законодательства Российской Федерации (при установлении требований в документации о закупке).

15.4.2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее, чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику данного уведомления или дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения подтверждения информации, датой надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.

15.4.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

15.4.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора, устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, за исключением нарушений, установленных п. 15.4.1 настоящего договора. 

15.4.6. Информация о Подрядчике, с которым договор был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения договора, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).


15.5. При расторжении договора по соглашению сторон Заказчиком оплачивается часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до решения Сторон о расторжении договора.

15.6. Изменение условий договора допускается в следующих случаях:

а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, объема работы или услуги, качества поставленного товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

б) в случаях, если при производстве (обнаружении) работ, возникнет необходимость выполнения дополнительных объемов работ, необходимых Заказчику и непосредственно связанных с целью данного договора, возможно увеличение стоимости работ, но не более чем на 10% от первоначальной стоимости договора.

16. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

16.1. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменениях: в полномочиях органов/представителей Сторон, органов/представителей Сторон, наименования, юридического адреса, местонахождения, регистрационных, банковских и иных реквизитов и кодов - в трехдневный срок после произошедших изменений с приложением соответствующих подтверждающих документов. Допускается уведомление посредством факсимильной связи (по электронной почте) с последующим предоставлением оригиналов или заверенных копий соответствующих документов в разумный срок. Риск неблагоприятных последствий не уведомления о произошедших изменениях несет Сторона, нарушившая данное условие Договора. По требованию одной из Сторон указанные изменения оформляются путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору и применяются в отношениях Сторон с даты его подписания.

16.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения Работ по Договору, компенсируется виновной стороной.

16.3. Подрядчик не имеет права передавать третьим лицам право требования к Заказчику по Договору (цессия), совершать уступку долга или полную замену лица в Договоре, без предварительного письменного согласия Заказчика.

16.4. Стороны заверяют и гарантируют друг другу, что:

- вправе совершить сделку на условиях Договора, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности по Договору, и никакие ограничения не будут возложены органами управления Сторон на правомочия Сторон по заключению и исполнению Договора;

- органы/представители Заказчика и Подрядчика, заключающие Договор, наделены должным образом полномочиями на его заключение, получены все необходимые разрешения и/или одобрения органов управления Заказчика и Подрядчика, и заключением Договора они не нарушают ни одно из положений уставных, внутренних документов и решений органов управления Заказчика и Подрядчика;

- если после заключения Договора в полномочиях органов/представителей Сторон произойдут какие-либо изменения, либо произойдет изменение органов/представителей Сторон, Стороны обязуются предоставить друг другу соответствующие документальные подтверждения;

- если в связи с вышеуказанными изменениями потребуется разрешение и/или одобрение органов управления Сторон Договора, имеющего длительный срок действия, в целом либо части, Стороны обязуются приложить все усилия для получения соответствующего разрешения и/или одобрения своих органов управления и предоставить эти разрешения и/или одобрения друг другу;

- риск неблагоприятных последствий не предоставления документального подтверждения несет Сторона, нарушившая данное условие Договора.

16.5. Если окажется, что какое-либо из заверений и гарантий, данных Сторонами в пункте 7.6. Договора не соответствует действительности, каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от другой Стороны возмещения убытков в полном размере. Исполнитель гарантирует, что на момент заключения настоящего договора, а также в течение всего срока его действия он:

16.5.1. своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

16.5.2. ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством о налогах и сборах, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность;

16.5.3. ведет бухгалтерский учет, составляет и представляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством РФ и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету;

16.5.4. не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности.

16.6. Исполнитель обязуется возместить Заказчику НДС, пени и штрафы, доначисленные Заказчику налоговым органом, а также прочие убытки, если такие доначисления и убытки обусловлены любой из следующих причин:

16.6.1. нарушение гарантий (п. 7.4 настоящего договора) о надлежащем исполнении обязанностей, предусмотренных налоговым законодательством;

16.6.2. ненадлежащее (несвоевременное) оформление Исполнителем счетов-фактур и (или) первичных учетных и (или) иных документов при исполнении настоящего договора;

16.6.3. ненадлежащее (несвоевременное) отражение счетов-фактур в декларации по НДС, представляемой Исполнителем в налоговые органы, и (или) в книге продаж.

16.6.4. Возместить Заказчику указанные потери Исполнитель должен в течение 30 календарных дней со дня предъявления Заказчиком претензии.

17. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

17.1. Ущерб, возникший у Заказчика, третьих лиц по вине Подрядчика при исполнении договора возмещается в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

17.2. По данному Договору не допускается заключение договоров цессии (уступка прав требования, переход прав кредитора другому лицу) без письменного согласования Заказчика.

17.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются гражданским законодательством РФ.
17.4. Стороны признают юридическую силу документов, полученных по средствам факсимильной связи. Любая из сторон, согласовавшая документ по факсу, обязана направить оригинал этого документа в течение 10 дней в адрес заказчика. 

17.5. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон.
17.6. Неотъемлемым приложением к настоящему Договору является:

- приложение № 1 «Техническое задание»

- приложение № 2 «Протокол согласования договорной стоимости»

17. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК

ООО «Няганские газораспределительные сети»

Юридический адрес: 628181, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. о. Нягань, г. Нягань, мкр. 4-Й, д. 5А, помещ. 6

Почтовый адрес: 628181, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нягань, мкр. 4-Й, д. 5А, офис 53 

Тел./факс (34672) 6-27-12, 5-17-13

ИНН/КПП 8610023966 / 861001001

р/с 40702810167460000866 в Западно-Сибирском отделении ПАО «Сбербанк» г. Тюмень

к/с 30101810800000000651 

БИК 047102651     
__________________________ /А.Л. Щербинин
М.П.
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

_________________________

Юридический адрес: ____________________________

_____________________________________________

Почтовый адрес: _______________________________

______________________________________________

Тел./факс ___________________________________

ИНН/КПП _________________ / _________________

р/с ___________________________________________

______________________________________________

_______________________________________________

к/с __________________________________________
БИК ________________________________________
_________________ / ___________________________
М.П.


Приложение № 1

к Договору № _________

от «__» _________ 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Няганские газораспределительные сети»

_____________Щербинин А.Л.

«____» __________ 2024г.


Техническое задание:

На выполнение работ по строительству объекта: «Газоснабжение мкр.8, ж.р. Приурал, очередь 1, этап 1, г.Нягань, ХМАО-Югра, Тюменская обл.»

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	3
	4
	5
	6

	Раздел 1. Земляные работы

	Приямки   для ГНБ (3*2*2) м - 29 шт.

	1
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1
	1000 м3
	0,348
	 

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,174
	 

	3
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,174
	 

	4
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	17,4
	 

	5
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0,3132
	 

	6
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	0,174
	 

	Открытый способ прокладки ПЭ Д32 мм - выходы из земли (траншея - 136,8 м)

	7
	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1
	1000 м3
	0,2736
	 

	8
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 1
	100 м3
	0,1368
	 

	9
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3
	27,36
	 

	10
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	300,96
	 

	11
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,4104
	 

	12
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	41,04
	 

	13
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3
	0,23256
	 

	14
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
	100 м3
	0,1368
	 

	Раздел 2. Газопровод среднего давления

	Узел №1 (ГРПШ)

	15
	Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: до 100 мм
	10 шт
	0,8
	 

	16
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм
	шт
	7
	 

	17
	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр и толщина стенки 57,0х4,0 мм
	шт
	1
	 

	18
	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 50 мм
	100 м
	0,147
	 

	19
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	14,7
	 

	20
	Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на стальных газопроводах диаметром: 50 мм
	шт
	2
	 

	21
	Кран шаровой газовый стальной, присоединение к трубопроводу фланцевое, с комплектом ответных фланцев, прокладками и крепежом, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	2
	 

	22
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (2 раза)
	100 м2
	0,108
	 

	23
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (2 раза)
	100 м2
	0,108
	 

	Монтаж ГРПШ

	24
	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
	100 шт
	0,02
	 

	25
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	0,1268
	 

	26
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	4
	 

	27
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
	т
	0,0075
	 

	28
	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше 3 до 10,5 м2
	100 м3
	0,0072
	 

	29
	Плиты дорожные железобетонные, объем до 3,15 м3, бетон В30, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3
	м3
	0,72
	 

	30
	Устройство установки для редуцирования давления газа
	шт
	1
	 

	31
	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-07-2У1 на базе регуляторов РДНК-1000 с основной и резеревной линиями редуцирования
	шт
	1
	 

	32
	Установка газовых свечей из стальных труб диаметром 50 мм (20мм)
	шт
	2
	 

	33
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм
	м
	8
	 

	Молниеприемник

	34
	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 1
	100 шт
	0,01
	 

	35
	Устройство молниеотвода к опорам высотой: до 8,5 м
	шт
	1
	 

	36
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	2
	 

	37
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	2,5
	 

	38
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	6
	 

	39
	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 16 мм
	т
	0,0048
	 

	40
	Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи
	м3
	0,5
	 

	41
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	0,5
	 

	42
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,0277262
	 

	43
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,027726
	 

	Заземлитель

	44
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,015
	 

	45
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	100 м3
	0,015
	 

	Горизонтальный заземлитель опор

	46
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,1
	 

	47
	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х4 мм
	т
	0,0157
	 

	Вертикальный заземлитель опор

	48
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм
	10 шт
	0,4
	 

	49
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
	т
	0,0348
	 

	50
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,03592
	 

	51
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,44
	 

	Пусконаладчные работы ГРПШ

	52
	Установка подачи газообразного топлива (регулятор давления, фильтр, предохранительные устройства), производительность по газу: до 1000 м3/ч
	установка
	1
	 

	Ограждение ГРПШ (3,0 х 5,0) м

	53
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,0011
	 

	54
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	0,11
	 

	55
	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м
	100 м
	0,16
	 

	56
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	0,22
	 

	57
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	25
	 

	58
	Панель ограждения из сварной сетки, диаметр 5 мм, размер ячейки 200х50 мм
	т
	0,5732725
	 

	59
	Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей
	100 шт
	0,01
	 

	60
	Калитка сетчатая для секции заграждения в комплекте с оцинкованными стойками - 2 шт., створкой, элементами крепления и врезным замком, ширина калитки 1000 мм, высота калитки 1500 мм
	компл
	1
	 

	61
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,27
	 

	62
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,27
	 

	Узел №1 и Узел №2 (среднее давление)

	63
	Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр газопровода: 63 мм
	шт
	2
	 

	64
	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 63 мм
	шт
	2
	 

	65
	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов диаметром: 100 мм (футляр)
	100 м
	0,02
	 

	66
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	2
	 

	67
	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 63 мм
	100 м трубы, уложенной в футляр
	0,02
	 

	68
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм
	км
	0,002
	 

	69
	Обертка защитная на полиэтиленовой основе
	м2
	0,84
	 

	70
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром до 100 мм
	футляр
	2
	 

	71
	Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" на газопроводе, диаметр газопровода: свыше 32 до 63 мм
	шт
	2
	 

	72
	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 63х57 мм
	шт
	2
	 

	73
	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 63 мм
	шт
	2
	 

	74
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм (ИФС-50)
	шт
	1
	 

	75
	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 50 мм
	шт
	1
	 

	Раздел 3. Газопровод среднего и низкого давлений

	Прокладка бестраншейным способом  полиэтиленовых газопроводов

	76
	Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН)
	шт
	18
	 

	77
	Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН)
	шт
	18
	 

	Газопровод среднего давления

	78
	Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=110 мм длиной до 400 м
	м
	183,8
	 

	79
	Порошок (глинопорошок) бентонитовый натриевый для приготовления буровых растворов, выход раствора не менее 35 м3/т
	т
	1,48878
	 

	80
	Добавка порошкообразная на основе ксантанового полимера для регулирования реологических характеристик буровых растворов, массовая доля основного вещества в сухом состояние не менее 91 %, термостойкость +270 °C, плотность 1,50-1,60 г/см3
	т
	0,08271
	 

	81
	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 5,8 мм
	м
	183,8
	 

	Газопровод низкого давления

	82
	Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=225 мм длиной до 300 м
	м
	411,7
	 

	83
	Порошок (глинопорошок) бентонитовый натриевый для приготовления буровых растворов, выход раствора не менее 35 м3/т
	т
	16,715
	 

	84
	Добавка порошкообразная на основе ксантанового полимера для регулирования реологических характеристик буровых растворов, массовая доля основного вещества в сухом состояние не менее 91 %, термостойкость +270 °C, плотность 1,50-1,60 г/см3
	т
	0,848
	 

	85
	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 12,8 мм
	м
	411,7
	 

	86
	Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб: свыше 160 до 225 мм
	соединение
	32
	 

	87
	Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=160 мм длиной до 300 м
	м
	316
	 

	88
	Порошок (глинопорошок) бентонитовый натриевый для приготовления буровых растворов, выход раствора не менее 35 м3/т
	т
	12,829
	 

	89
	Добавка порошкообразная на основе ксантанового полимера для регулирования реологических характеристик буровых растворов, массовая доля основного вещества в сухом состояние не менее 91 %, термостойкость +270 °C, плотность 1,50-1,60 г/см3
	т
	0,65096
	 

	90
	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,1 мм
	м
	316
	 

	91
	Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб: свыше 110 до 160 мм
	соединение
	24
	 

	92
	Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=110 мм длиной до 400 м
	м
	413,3
	 

	93
	Порошок (глинопорошок) бентонитовый натриевый для приготовления буровых растворов, выход раствора не менее 35 м3/т
	т
	3,347
	 

	94
	Добавка порошкообразная на основе ксантанового полимера для регулирования реологических характеристик буровых растворов, массовая доля основного вещества в сухом состояние не менее 91 %, термостойкость +270 °C, плотность 1,50-1,60 г/см3
	т
	0,185985
	 

	95
	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,3 мм
	м
	413,3
	 

	96
	Сварка полиэтиленовых труб "встык" нагревательным элементом при ручном управлении процессом сварки, диаметр труб: свыше 63 до 110 мм
	соединение
	32
	 

	97
	Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=63 мм длиной до 400 м
	м
	519,5
	 

	98
	Порошок (глинопорошок) бентонитовый натриевый для приготовления буровых растворов, выход раствора не менее 35 м3/т
	т
	4,207
	 

	99
	Добавка порошкообразная на основе ксантанового полимера для регулирования реологических характеристик буровых растворов, массовая доля основного вещества в сухом состояние не менее 91 %, термостойкость +270 °C, плотность 1,50-1,60 г/см3
	т
	0,233775
	 

	100
	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,6 мм
	м
	519,5
	 

	101
	Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр газопровода: свыше 160 до 225 мм
	шт
	1
	 

	102
	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 225 мм (ПК1+1,3) УП17
	шт
	1
	 

	Раздел 4. Узлы №2 - №10

	103
	Укладка одиночных полиэтиленовых труб газопроводов в траншею, диаметр газопровода: свыше 110 до 225 мм
	100 м
	0,06
	 

	104
	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 225 мм, толщина стенки 12,8 мм
	м
	6
	 

	105
	Укладка одиночных полиэтиленовых труб газопроводов в траншею, диаметр газопровода: свыше 110 до 225 мм
	100 м
	0,1
	 

	106
	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,1 мм
	м
	10
	 

	107
	Укладка одиночных полиэтиленовых труб газопроводов в траншею, диаметр газопровода: до 110 мм
	100 м
	0,14
	 

	108
	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,3 мм
	м
	14
	 

	109
	Укладка одиночных полиэтиленовых труб газопроводов в траншею, диаметр газопровода: до 63 мм
	100 м
	0,12
	 

	110
	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR17,6, номинальный наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3,6 мм
	м
	12
	 

	111
	Укладка одиночных полиэтиленовых труб газопроводов в траншею, диаметр газопровода: до 63 мм
	100 м
	1,368
	 

	112
	Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,4 мм
	м
	136,8
	 

	113
	Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр газопровода: свыше 160 до 225 мм
	шт
	4
	 

	114
	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 225 мм
	шт
	4
	 

	115
	Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр газопровода: свыше 110 до 160 мм
	шт
	5
	 

	116
	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 160 мм
	шт
	5
	 

	117
	Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр газопровода: свыше 63 до 110 мм
	шт
	7
	 

	118
	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 110 мм
	шт
	7
	 

	119
	Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр газопровода: 63 мм
	шт
	8
	 

	120
	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 63 мм
	шт
	8
	 

	121
	Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при полуавтоматическом управлении процессом сварки, диаметр газопровода: 32 мм
	шт
	30
	 

	122
	Отвод 90° полиэтиленовый литой, электросварной, диаметр 32 мм
	шт
	30
	 

	123
	Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" на газопроводе, диаметр газопровода: свыше 160 до 225 мм
	шт
	3
	 

	124
	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 225х219 мм
	шт
	3
	 

	125
	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 225 мм
	шт
	3
	 

	126
	Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" на газопроводе, диаметр газопровода: свыше 110 до 160 мм
	шт
	5
	 

	127
	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 160х159 мм
	шт
	5
	 

	128
	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 160 мм
	шт
	5
	 

	129
	Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" на газопроводе, диаметр газопровода: свыше 63 до 110 мм
	шт
	7
	 

	130
	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 110х108 мм
	шт
	7
	 

	131
	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 110 мм
	шт
	7
	 

	132
	Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" на газопроводе, диаметр газопровода: свыше 32 до 63 мм
	шт
	6
	 

	133
	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 63х57 мм
	шт
	6
	 

	134
	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 63 мм
	шт
	6
	 

	135
	Установка неразъемного соединения "полиэтилен-сталь" на газопроводе, диаметр газопровода: до 32 мм
	шт
	30
	 

	136
	Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 32х32 мм
	шт
	30
	 

	137
	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 32 мм
	шт
	30
	 

	138
	Установка седловых отводов полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром: свыше 160 до 225 мм
	соединение
	1
	 

	139
	Седелка поворотная 360° электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 225х63 мм
	шт
	1
	 

	140
	Установка седловых отводов полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром: свыше 110 до 160 мм
	соединение
	12
	 

	141
	Седелка поворотная 360° электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 160х63 мм
	шт
	1
	 

	142
	Седелка специальная электросварная для полиэтиленовых труб, диаметр 160 х110 мм
	шт
	4
	 

	143
	Седелка поворотная 360° электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 160х32 мм
	шт
	7
	 

	144
	Установка седловых отводов полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром: свыше 63 до 110 мм
	соединение
	6
	 

	145
	Седелка поворотная 360° электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 110х32 мм
	шт
	6
	 

	146
	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 110 мм
	шт
	2
	 

	147
	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 32 мм
	шт
	30
	 

	148
	Установка седловых отводов полиэтиленовых с закладными нагревателями на газопроводе из полиэтиленовых труб диаметром: до 63 мм
	соединение
	17
	 

	149
	Седелка поворотная 360° электросварная с ответной нижней частью, ПЭ100, SDR11, диаметр 63х32 мм
	шт
	17
	 

	150
	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR11, диаметр 63 мм
	шт
	1
	 

	151
	Установка перехода на газопроводе из полиэтиленовых труб с приваркой муфтами с закладными нагревателями, диаметр: 225/160 мм
	100 шт
	0,02
	 

	152
	Переход полиэтиленовый литой, удлиненный, SDR11, диаметр 225х160 мм
	шт
	2
	 

	153
	Установка перехода на газопроводе из полиэтиленовых труб с приваркой муфтами с закладными нагревателями, диаметр: 110/63 мм
	100 шт
	0,02
	 

	154
	Переход полиэтиленовый литой, удлиненный, SDR11, диаметр 110х63 мм
	шт
	2
	 

	155
	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 110 мм
	шт
	2
	 

	156
	Муфта полиэтиленовая электросварная, ПЭ100, SDR7,4, диаметр 63 мм
	шт
	2
	 

	157
	Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при ручном управлении процессом сварки, диаметр газопровода: свыше 160 до 225 мм
	шт
	1
	 

	158
	Тройник литой полиэтиленовый, электросварной для систем газо- и водоснабжения, диаметр 225 мм
	шт
	1
	 

	159
	Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб сваркой "встык" нагревательным элементом при ручном управлении процессом сварки, диаметр газопровода: свыше 110 до 160 мм
	шт
	1
	 

	160
	Тройник литой полиэтиленовый, электросварной для систем газо- и водоснабжения, диаметр 63 мм
	шт
	1
	 

	161
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов/ заглушек ПЭ
	10 шт
	0,9
	 

	162
	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR17, диаметр 160 мм
	шт
	1
	 

	163
	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR17, диаметр 110 мм
	шт
	1
	 

	164
	Заглушка полиэтиленовая для труб ПНД, ПЭ100, SDR17, диаметр 63 мм
	шт
	7
	 

	Надземная прокладка  стальных газопроводов

	165
	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 200 мм
	100 м
	0,04
	 

	166
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	4
	 

	167
	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 150 мм
	100 м
	0,09
	 

	168
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	9
	 

	169
	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 100 мм
	100 м
	0,047
	 

	170
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	4,7
	 

	171
	Надземная прокладка стальных газопроводов на металлических опорах, диаметр газопровода: 50 мм
	100 м
	0,677
	 

	172
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	10,5
	 

	173
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	52,7
	 

	174
	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,0 мм
	м
	2,5
	 

	175
	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 35, 45, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,0 мм
	м
	2
	 

	176
	Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: свыше 200 до 250 мм
	10 шт
	0,6
	 

	177
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм
	шт
	3
	 

	178
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-159х4,5 мм
	шт
	2
	 

	179
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 219х6-57х3 мм
	шт
	1
	 

	180
	Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: свыше 100 до 150 мм
	10 шт
	0,6
	 

	181
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм
	шт
	6
	 

	182
	Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: до 100 мм
	10 шт
	1,3
	 

	183
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 100 мм, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм
	шт
	6
	 

	184
	Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм
	шт
	6
	 

	185
	Переход концентрический бесшовный приварной, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 108х4-57х3 мм
	шт
	1
	 

	186
	Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом тройники диаметром: свыше 200 до 250 мм
	10 шт
	0,1
	 

	187
	Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр и толщина стенки 219х8,0 мм
	шт
	1
	 

	188
	Установка устройства отбора газа из трубопровода с установкой вентиля
	шт
	20
	 

	189
	Кран шаровой 11Б27п1, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм
	шт
	20
	 

	190
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 200 мм (ИФС-200)
	шт
	3
	 

	191
	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 200 мм
	шт
	3
	 

	192
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 150 мм (ИФС-150)
	шт
	3
	 

	193
	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 150 мм
	шт
	3
	 

	194
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм (ИФС-100)
	шт
	3
	 

	195
	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 100 мм
	шт
	3
	 

	196
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм (ИФС-50)
	шт
	2
	 

	197
	Соединение изолирующее (вставка диэлектрическая) с фланцевым присоединением, номинальный диаметр трубы 50 мм
	шт
	2
	 

	198
	Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на стальных газопроводах диаметром: 200 мм
	шт
	2
	 

	199
	Кран шаровой газовый стальной, присоединение к трубопроводу фланцевое, с комплектом ответных фланцев, прокладками и крепежом, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 200 мм
	шт
	2
	 

	200
	Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на стальных газопроводах диаметром: 150 мм
	шт
	5
	 

	201
	Кран шаровой газовый стальной, присоединение к трубопроводу фланцевое, с комплектом ответных фланцев, прокладками и крепежом, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм
	шт
	5
	 

	202
	Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на стальных газопроводах диаметром: 100 мм
	шт
	3
	 

	203
	Кран шаровой газовый стальной, присоединение к трубопроводу фланцевое, с комплектом ответных фланцев, прокладками и крепежом, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм
	шт
	3
	 

	204
	Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на стальных газопроводах диаметром: 50 мм
	шт
	4
	 

	205
	Кран шаровой газовый стальной, присоединение к трубопроводу фланцевое, с комплектом ответных фланцев, прокладками и крепежом, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм
	шт
	4
	 

	206
	Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на стальных газопроводах диаметром: 25 мм
	шт
	1
	 

	207
	Кран шаровой для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, под приварку, стандартнопроходные, из стали 20, КШ.Ц.П.025.040.02, номинальное давление 4,0 МПа, длина 230 мм, условный диаметр 25 мм
	шт
	1
	 

	208
	Сборка узла труб с заглушкой. Установка фасонных частей стальных сварным соединением с трубопроводом отводы, колена, патрубки и переходы диаметром: до 100 мм
	10 шт
	3,1
	 

	209
	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,0 мм
	шт
	1
	 

	210
	Заглушка эллиптическая, сталь марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,0 мм
	шт
	30
	 

	Футляры на выходе из земли

	211
	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов диаметром: 300 мм
	100 м
	0,03
	 

	212
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм
	м
	3
	 

	213
	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм
	100 м трубы, уложенной в футляр
	0,03
	 

	214
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 300 мм
	км
	0,003
	 

	215
	Обертка защитная на полиэтиленовой основе
	м2
	3,9
	 

	216
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром от 200 до 300 мм
	футляр
	3
	 

	217
	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов диаметром: 250 мм
	100 м
	0,05
	 

	218
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	5
	 

	219
	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм
	100 м трубы, уложенной в футляр
	0,05
	 

	220
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 250 мм
	км
	0,005
	 

	221
	Обертка защитная на полиэтиленовой основе
	м2
	5,5
	 

	222
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром от 200 до 300 мм
	футляр
	5
	 

	223
	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов диаметром: 200 мм
	100 м
	0,07
	 

	224
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	7
	 

	225
	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
	100 м трубы, уложенной в футляр
	0,07
	 

	226
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 200 мм
	км
	0,007
	 

	227
	Обертка защитная на полиэтиленовой основе
	м2
	6,09
	 

	228
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром от 200 до 300 мм
	футляр
	7
	 

	229
	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов диаметром: 100 мм
	100 м
	0,06
	 

	230
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	6
	 

	231
	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
	100 м трубы, уложенной в футляр
	0,06
	 

	232
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 100 мм
	км
	0,006
	 

	233
	Обертка защитная на полиэтиленовой основе
	м2
	2,52
	 

	234
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром до 100 мм
	футляр
	6
	 

	235
	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов диаметром: 50 мм
	100 м
	0,3
	 

	236
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	30
	 

	237
	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
	100 м трубы, уложенной в футляр
	0,3
	 

	238
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм
	км
	0,03
	 

	239
	Обертка защитная на полиэтиленовой основе
	м2
	6,6
	 

	240
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром до 100 мм
	футляр
	30
	 

	241
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (2 раза)
	100 м2
	0,77
	 

	242
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (2 раза)
	100 м2
	0,77
	 

	Раздел 5. Сопутствующие работы

	Контроль стыков

	243
	Контроль импульсными рентгеновскими аппаратами на трассе качества сварных соединений труб: Ду 50 мм толщиной стенки до 5,5 мм
	стык
	18
	 

	244
	Пленка радиографическая рулонная, упаковка 1 рулон без свинцового экрана, класс чувствительности С5, ширина 35 мм
	10 м
	0,5
	 

	245
	Установка указателя на стене/опознавательных знаков
	шт
	12
	 

	246
	Указатель
	шт
	12
	 

	Испытание г/п

	247
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 50 мм
	узел
	1
	 

	248
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 100 мм
	узел
	1
	 

	249
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 150 мм
	узел
	1
	 

	250
	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода: 200 мм
	узел
	1
	 

	251
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 50 мм
	100 м
	9,3
	 

	252
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 100 мм
	100 м
	4,32
	 

	253
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 150 мм
	100 м
	3,35
	 

	254
	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода: 200 мм
	100 м
	4,217
	 

	255
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 50 мм
	100 м
	9,3
	 

	256
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 100 мм
	100 м
	4,32
	 

	257
	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) номинальным диаметром: 200 мм
	100 м
	7,567
	 

	258
	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром: 50-300 мм
	участок
	1
	 

	Раздел 6. Ограждение крановых узлов №4,5  (1,5м*1,5м)- 2 шт

	259
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,0012
	 

	260
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	0,12
	 

	261
	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м
	100 м
	0,1
	 

	262
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	0,138
	 

	263
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	25
	 

	264
	Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей
	100 шт
	0,308567
	 

	265
	Панель ограждения из плетеной оцинкованной сетки, размер ячейки 50х50 мм, диаметр проволоки 2,5 мм, по периметру сетки уголок, размеры 40х40х4 мм
	т
	0,308567
	 

	266
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,15
	 

	267
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,15
	 

	Раздел 7. Ограждение кранового узла №8  (2,0м*1,5м)- 1 шт

	268
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,001
	 

	269
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	0,1
	 

	270
	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м
	100 м
	0,06
	 

	271
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	0,0828
	 

	272
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	17,5
	 

	273
	Панель ограждения из плетеной оцинкованной сетки, размер ячейки 50х50 мм, диаметр проволоки 2,5 мм, по периметру сетки уголок, размеры 40х40х4 мм
	т
	0,1542835
	 

	274
	Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей
	100 шт
	0,01
	 

	275
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,075
	 

	276
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,075
	 

	Раздел 8. Ограждение кранового узла №3  (2,5 м*1,5м)- 1 шт

	277
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,001
	 

	278
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	0,1
	 

	279
	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м
	100 м
	0,07
	 

	280
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	0,0966
	 

	281
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	17,5
	 

	282
	Панель ограждения из плетеной оцинкованной сетки, размер ячейки 50х50 мм, диаметр проволоки 2,5 мм, по периметру сетки уголок, размеры 40х40х4 мм
	т
	0,1542835
	 

	283
	Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей
	100 шт
	0,01
	 

	284
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,075
	 

	285
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,075
	 

	Раздел 9. Ограждение крановых узлов №6-2шт, №7,8,9,10  (1,0м*1,5м)- 5 шт

	286
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3
	0,003
	 

	287
	Песок природный для строительных работ I класс, средний
	м3
	0,3
	 

	288
	Установка металлических оград по железобетонным столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м
	100 м
	0,2
	 

	289
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3
	0,276
	 

	290
	Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм
	м
	62,5
	 

	291
	Панель ограждения из плетеной оцинкованной сетки, размер ячейки 50х50 мм, диаметр проволоки 2,5 мм, по периметру сетки уголок, размеры 40х40х4 мм
	т
	0,7714175
	 

	292
	Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей
	100 шт
	0,05
	 

	293
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0,375
	 

	294
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2
	0,375
	 

	Раздел 10. Установка опозновательных знаков.

	295
	Установка опознавательных знаков
	100 шт.
	0,16
	

	296
	Знак: несветовой размером 400x200 мм
	100 шт.
	0,16
	


	
	Заказчик: 
ООО «Няганские газораспределительные сети»

Директор 

______________ /А.Л. Щербинин
м.п.

	Исполнитель:

м.п.


                                                                                                                                                                                                                          Приложение № 2
к Договору № _________

от «__» _________ 2024 г.

Протокол согласования договорной стоимости. 

г. Нягань






  
   «____»__________ 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Няганские газораспределительные  сети», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Щербинина Андрея Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», настоящим протоколом удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о стоимости работ по Договору № ______от «____» _____ _____г. в размере:

с учетом НДС 20%:  ______ (_________________________________________________) рублей___ копеек,  или без учета НДС 20%:   ______(__________________________________________________) рублей ___копеек,

всего:


         ______ (_________________________________________________) рублей___ копеек

Цена договора включает все расходы и затраты Подрядчика по выполнению работ на приобретение необходимых материалов, инструментов и инвентаря, их транспортировку, уборку мусора образовавшегося в ходе выполнения работ. Цена договора может быть уменьшена до суммы - определенной положительным экспертным заключением об определении экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее – РСТ Югры) для конкретно данного объекта
Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Сторонами.

ПОДПИСИ СТОРОН:

	Заказчик: 
ООО «Няганские газораспределительные сети»

Директор 

______________ /А.Л. Щербинин
м.п.

	Исполнитель:  
____________________________________
____________________________________
_________________
__________________/_______________/

м.п.



Приложение №4 к Извещению

Рекомендованные образцы форм к заявкам

Согласие участника запроса цен в электронной форме на поставку товара, выполнение работы или оказание работ
Форма согласия  участника запроса цен в электронной форме на поставку товара, выполнение работы или оказание услуг  (Форма 1)
начало формы

Уважаемые господа!


Изучив извещение о проведении запроса цен в электронной форме № ________, и документацию о запросе цен в электронной форме, принимая установленные в них требования и условия, в том числе все условия Договора, участник запроса цен в электронной форме дает согласие на заключение договора на ____________________________________________________________________________

конец формы

Таблица функциональных (потребительских свойств) и качественных характеристик товара, качества работ, работ и иных условий исполнения договора

Форма таблицы функциональных (потребительских свойств) и качественных характеристик товара, качества работ, работ и иных условий исполнения договора (Форма 2)

начало формы

Запрос цен в электронной форме № ___________________

ТАБЛИЦА  ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТОВАРА, КАЧЕСТВА РАБОТ, РАБОТ 

И ИНЫХ УСЛОВИЙ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

	№ 

п/п


	Наименование товара, работы, 
	Функциональные характеристики (потребительские свойства) и качественные характеристики  товара, качество работ, работ и иные условия исполнения договора
	Наименование страны происхождения товара        

  (в случае, если предметом закупки является поставка товара)
	Товарные знаки, знаки обслуживания, патенты, полезные модели, промышленные образцы (в случае, если предметом закупки является поставка товара)*
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	-
	
	


конец формы
  *В случае отсутствия  у товара товарного знака, знака обслуживания, патента, полезной модели, промышленного образца в столбце 5 указывается «ОТСУТСТВУЕТ».

Анкета участника закупки
Форма Анкеты участника закупки (Форма 3)

начало формы

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

Запрос цен в электронной форме № ___________________

Наименование участника закупки________________

Форма №3. Анкета участника закупки

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об Участнике

	1
	Организационно-правовая форма и наименование фирмы – участника закупки, дата регистрации, 

ОГРН
	

	2
	Юридический адрес
	

	3
	Почтовый адрес
	

	4
	Фактический адрес
	

	5
	Должность, Ф.И.О., избранного (назначенного) на долж​ность единоличного исполнительного органа юридиче​ского лица, либо иного лица, имеющего право без дове​ренности действовать от имени данного юридического лица
	

	6
	Телефоны участника закупки (с указанием кода города)
	

	7
	Факс участника закупки (с указанием кода города)
	

	8
	Адрес электронной почты участника закупки, web-сайт
	

	9
	ИНН/КПП/ ОКПО/ОКТМО участника закупки, дата присвоения ИНН
	

	10
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, но​мер расчетного счета участника закупки в банке, телефоны бан​ка, прочие банковские реквизиты)
	

	11
	Учредители (перечислить наименование, организаци​онно-правовую форму, Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%), акционеры (перечислить наименование, организаци​онно-правовую форму, Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%).
	

	12
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	13
	Свидетельство о внесении записи в Единый государст​венный реестр юридических лиц (дата, номер, кем выдано)
	

	14
	Применяемая система налогообложения (общая/упрощённая)
	

	15
	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица участника закупки с указанием должности и контактного телефона
	

	16
	Сведения о необходимости одобрения заключения сдел​ки уполномоченными органами управления участника закупки 
	

	17
	Контактный номер телефона участника закупки (с указанием кода города), электронная почта
	

	Руководитель

участника закупки
	______________________
	______________________

	(указывается должность уполномоченного лица)
	                  (подпись)
	(расшифровка подписи)


конец формы

Декларация соответствия участника закупки

Форма декларации соответствия участника закупки (Форма 4)

начало формы

Запрос цен в электронной форме № ___________________

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ
УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

Настоящим подтверждаем, что______________________________________________________

(наименование участника закупки, адрес места нахождения)

соответствует приведенным ниже требованиям на дату подачи заявки на участие в запросе цен:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуг, являющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется, вступившее в законную силу, решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм, исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанной недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки, судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуг, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

ж) отсутствии в  предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, работ отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

	Руководитель

участника закупки

	(указывается должность уполномоченного лица)




/_______________(ФИО, должность)

Дата                                                                          м.п.

конец формы
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА
Форма предложения о цене договора (Форма 5)

начало формы

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА
Запрос цен в электронной форме № ___________________

	Ценовое предложение
, руб.
	Примечание (пояснения)

	
	


	Руководитель

участника закупки
	______________________
	______________________

	(указывается должность уполномоченного лица)
	                  (подпись)
	(расшифровка подписи)


конец формы

�Указывается предмет запроса цен в электронной форме.


�Анкета участника закупки должна быть подписана и скреплена печатью в соответствии с требованиями,    


установленными настоящей Документацией;


Участник закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес;


Участники закупки должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких- 


либо данных указать слово «нет»;


В графе 10 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении   


Договора.


�Участник закупки указывает свое наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и адрес места нахождения.


�Ценовое предложение указывается прописью и цифрами.





