ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Характеристики товара:
	№ п/п
	Наименование
	ОКПД 2
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Цифровая лаборатория по основам безопасности жизнедеятельности
	32.99.53.132 (О)
	Назначение: для использования в качестве инструмента при освоении программы основного общего образования по предмету «Основы безопасности и защиты Родины».
Возможность закрепления датчиков на штативе: наличие
Магнитный слой на датчиках для закрепления на металлической поверхности: наличие
Комплектация, не менее: 
1. Цифровой датчик освещенности:
Диапазон измерения освещенности: не менее от 0 до 18800 лк
Подавляет влияние на показания излучения ультрафиолетового и инфракрасного диапазонов: соответствие
Разъем USB: наличие
Программное обеспечение осуществляет представление данных в виде зависимости освещенности от времени: соответствие
Погрешность измерений: не более 40%. 
Время отклика: не более 1 секунды.
Коммуникационный разъем для подключения к робототехническим изделиям, совместимым с платформой Arduino или эквивалентом: наличие
Контакт для вывода измеряемого сигнала в аналоговом виде: наличие
Контакты питания датчика: наличие
Контакты для обеспечения работы цифрового интерфейса, используемого для подключения к робототехническим изделиям не оборудованным аналоговым входом: наличие
Контакты коммуникационного разъема, реализующие цифровой интерфейс, обеспечивают работу датчика с комплектом беспроводной передачи данных: соответствие
Напряжение питания датчика: не более 5 Вольт.
Датчик позволяет одновременное подключение коммуникационного разъема к робототехническому изделию и USB разъема к компьютеру: соответствие
2. Цифровой датчик pH:
Назначение: для измерения водородного показателя в водных растворах. 
Диапазон измерения рН: не менее от 0 до 14 ед. pH при +20 градусах Цельсия. 
Рабочий диапазон температур: не менее от +10 до +80 градусов Цельсия.
Разъем USB: наличие
Программное обеспечение осуществляет представление данных в виде зависимости pH от времени и компенсацию влияния температуры на результат измерения при вводе реального значения температуры в экранное окно: соответствие
Диапазон частоты оцифровки данных при работе через разъем USB: не менее от 10 до 100 Гц 
Погрешность измерений: не более 0,1 ед. рН
Разрешение датчика: не более 0,01 ед. рН. 
Коммуникационный разъем для подключения к робототехническим изделиям, совместимым с платформой Arduino или эквивалентом: наличие
Контакт для вывода измеряемого сигнала в аналоговом виде: наличие
Контакты питания датчика: наличие
Контакты для обеспечения работы цифрового интерфейса, используемого для подключения к робототехническим изделиям не оборудованным аналоговым входом: наличие
Контакты коммуникационного разъема, реализующие цифровой интерфейс, обеспечивают работу датчика с комплектом беспроводной передачи данных: соответствие
Напряжение питания датчика: не более 5 Вольт.
Датчик позволяет одновременное подключение коммуникационного разъема к робототехническому изделию и USB разъема к компьютеру: соответствие
3. Цифровой датчик температуры с сенсором:
Назначение: для измерения температуры в жидких, газообразных и сыпучих средах, использующихся в демонстрационном и лабораторном эксперименте. 
Диапазон измерений: не менее от -20 до +110 градусов Цельсия. 
Погрешность измерений датчика: не более 1 градуса Цельсия
Разрешение датчика: не более 0,1 градуса Цельсия. 
Время отклика (в воде): не более 2 секунды.
Сенсор датчика: терморезистор
Разъем USB: наличие
Программное обеспечение осуществляет представление данных в виде зависимости температуры от времени: соответствие
Диапазон частоты оцифровки данных при работе через разъем USB: не менее от 10 до 100 Гц
Коммуникационный разъем для подключения к робототехническим изделиям, совместимым с платформой Arduino или эквивалентом: наличие
Контакт для вывода измеряемого сигнала в аналоговом виде: наличие
Контакты питания датчика: наличие
Контакты для обеспечения работы цифрового интерфейса, используемого для подключения к робототехническим изделиям не оборудованным аналоговым входом: наличие
Контакты коммуникационного разъема, реализующие цифровой интерфейс, обеспечивают работу датчика с комплектом беспроводной передачи данных: соответствие
Напряжение питания датчика: не более 5 Вольт.
Датчик позволяет одновременное подключение коммуникационного разъема к робототехническому изделию и USB разъема к компьютеру: соответствие
4. Цифровой датчик пульса:
Назначение: для измерения частоты и формы пульсовых колебаний человека. 
Диапазон измерения частоты пульса: не менее от 30 до 150 ударов в минуту. 
Тип первичного преобразователя датчика: клипса 
Первичный преобразователь закрепляется на пальце испытуемого: соответствие
Разъем USB для подключения к компьютеру: наличие
Напряжение питания датчика: не более 5 Вольт. 
Датчик позволяет выводить сигнал пульсовых колебаний: соответствие
Датчик позволяет выводить зависимость частоты пульса от времени: соответствие
Программное обеспечение обеспечивает анализ пульсовых колебаний: соответствие
5. Цифровой датчик ЭКГ:
Назначение: регистрация биоэлектрической активности сердца, возникающей в нем во время сердечного цикла. 
Тип фиксатора: пружинящая клипса, закрепляемая на запястье руки
Напряжение питания датчика: не более 5 Вольт. 
Разъем USB: наличие
Программное обеспечение осуществляет представление данных в виде зависимости разности потенциалов между электродами от времени: соответствие
6. Цифровой датчик частоты дыхания:
Назначение: регистрация частоты дыхательных движений человека на основе измерения разности температур вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 
Датчик состоит из основного модуля и маски, закрепляемой на лице: соответствие
Диапазон измерения датчика: не менее от 0 до 30 циклов/мин. 
Датчик позволяет проводить измерения в состоянии покоя и при физической нагрузке: соответствие
Материал маски: полимер
Тип чувствительного элемента: терморезистор
Напряжение питания датчика: не более 5 Вольт. 
Программное обеспечение осуществляет представление данных в виде зависимости частоты дыхания от времени: соответствие
В качестве вспомогательной кривой на экран выводиться зависимость температуры проходящего мимо чувствительного элемента воздуха от времени: соответствие
7. Цифровой датчик кислорода:
Назначение: для определения относительной концентрации кислорода в воздушной среде 
Диапазон значений: не менее от 0,1% до 100%. 
Погрешность измерений: не более 1%
Время отклика: не более 20 секунд.
Программное обеспечение осуществляет представление данных в виде зависимости концентрации кислорода от времени: соответствие
Разъем USB: наличие
Частота оцифровки данных при работе через разъем USB: не менее от 1 Гц до 10 Гц.
Коммуникационный разъем для подключения к робототехническим изделиям: наличие
Контакт для вывода измеряемого сигнала в аналоговом виде: наличие
Контакты питания датчика: наличие
Контакты для обеспечения работы цифрового интерфейса, используемого для подключения к робототехническим изделиям не оборудованным аналоговым входом: наличие
Контакты коммуникационного разъема, реализующие цифровой интерфейс, обеспечивают работу датчика с комплектом беспроводной передачи данных: соответствие
Напряжение питания датчика: не более 5 Вольт.
Датчик позволяет выполнять одновременное подключение коммуникационного разъема к робототехническому изделию и USB разъема к компьютеру: соответствие
8. Цифровой датчик электропроводности:
Назначение: для измерения удельной электропроводности жидких сред
Диапазон измерения: не менее от 0 до 10 мСм/см. 
Погрешность измерений: не более 10%. 
Разрешение датчика: не более 0,002 мСм/см. 
Область расположения электродов прикрыта защитным экраном: соответствие Материал щупа обеспечивает работу датчика в диапазоне температур исследуемого раствора не менее от 0 до +60 градусов Цельсия: соответствие
Программное обеспечение осуществляет представление данных в виде зависимости удельной электропроводности от времени: соответствие
Разъем USB: наличие
Частота оцифровки данных при работе через разъем USB: не менее от 10 до 100 Гц.
Коммуникационный разъем для подключения к робототехническим изделиям: наличие
Контакт для вывода измеряемого сигнала в аналоговом виде: наличие
Контакты питания датчика: наличие
Контакты для обеспечения работы цифрового интерфейса, используемого для подключения к робототехническим изделиям не оборудованным аналоговым входом: наличие
Контакты коммуникационного разъема, реализующие цифровой интерфейс, обеспечивают работу датчика с комплектом беспроводной передачи данных: соответствие
Напряжение питания датчика: не более 5 Вольт.
Датчик позволяет выполнять одновременное подключение коммуникационного разъема к робототехническому изделию и USB разъема к компьютеру: соответствие
9. Цифровой датчик звука с функцией интегрирования:
Назначение: для регистрации динамики изменения звукового сигнала
Диапазон частот: не менее от 100 Гц до 10 кГц. 
Предельное звуковое давление: не менее 100 дБ. 
Тип чувствительного элемента: микрофон электретного типа
Программное обеспечение осуществляет представление данных в виде зависимости уровня звукового сигнала от времени: соответствие
Вид представления данных: осциллограмма звуковых колебаний
Разъем USB: наличие
Частота оцифровки данных: не менее от 10 Гц до 100 Гц 
Коммуникационный разъем для подключения к робототехническим изделиям: наличие
Контакт для вывода измеряемого сигнала в аналоговом виде: наличие
Контакты питания датчика: наличие
Контакты для обеспечения работы цифрового интерфейса, используемого для подключения к робототехническим изделиям, не оборудованным аналоговым входом: наличие
Контакты коммуникационного разъема, реализующие цифровой интерфейс, обеспечивают работу датчика с комплектом беспроводной передачи данных: соответствие
Напряжение питания датчика: не более 5 Вольт.
Датчик позволяет выполнять одновременное подключение коммуникационного разъема к робототехническому изделию и USB разъема к компьютеру: соответствие
10. Цифровой датчик ионизирующего излучения:
Назначение: для измерения мощности дозы ионизирующего излучения во время проведения экспериментов на учебных занятиях. 
Диапазон измерений: не менее от 0 до 1000 мкР/ч. 
Тип чувствительного элемента: счетчик Гейгера-Мюллера
Верхняя крышка корпуса съемная: соответствие
Программное обеспечение отображает импульсы, соответствующие моменту протекания электрического тока в газоразрядной трубке счетчика при возникновении в ней свободных электронов под действием ионизирующего излучения, а также зависимость мощности дозы от времени: соответствие
Погрешность измерений: не более 30%. 
Разъем USB для подключения к компьютеру: наличие
11. Цифровой датчик окиси углерода:
Назначение: для определения концентрации СО (угарный газ) в атмосфере во время проведения учебных занятий. 
Диапазон измерений: не менее от 0 до 1000 ppm
Погрешность измерения: не более 10%
Время отклика: не более 1,5 мин. 
При подключении датчика и проведении измерений программное обеспечение осуществляет представление данных в виде зависимости содержания окиси углерода СО от времени: соответствие
12. Цифровой датчик мутности (турбидиметр):
Назначение: для измерения мутности растворов во время проведения экспериментов на учебных занятиях. 
Диапазон измерения датчика: не менее от 0 до 200 ед. FNU. 
Рабочая длина волны: не менее 940 нм.
Погрешность измерений: не более 10%
Время установления показаний: не более 1 секунды. 
Напряжение питания датчика: не более 5 Вольт.
Датчик рассчитан на использование совместно с кюветой: соответствие
Датчик обеспечивает работу в условиях, не требующих затемнения помещения: соответствие
Датчик обеспечивает измерение и запоминание уровня сигнала при отсутствии мутных включений (настройку на нулевое значение мутности): соответствие
Разъем USB: наличие
Программное обеспечение осуществляет представление данных в виде зависимости мутности от времени: соответствие
13. Цифровой датчик концентрации частиц пыли:
Назначение: для измерения концентрации частиц пыли разных размеров в окружающем воздухе. 
Температура эксплуатации: не менее от +10 до +35 градусов Цельсия
Диапазон измерений частиц датчика: не менее от 0,3 до 10 мкм. 
Диапазон измерения массовой концентрации частиц датчика: не менее от 0 до 500 мкг/м3. 
Разъем USB для подключения к компьютеру: наличие
При подключении датчика и проведении измерений программное обеспечение обеспечивает представление данных в виде зависимости концентрации частиц пыли от времени: соответствие
14. Комплект беспроводной передачи данных:
Состоит из не менее 2 модулей:
1. Модуль сопряжения с многофункциональным датчиком с коммуникационным разъемом:
Состав, не менее:
- встроенный аккумулятор;
- коммуникационной разъем для подключения модуля к измерительному датчику с коммуникационным разъемом;
- разъем USB для зарядки встроенного аккумулятора;
- кнопка включения-выключения модуля;
- светодиод индикации включения-выключения модуля;
- светодиод индикации заряда-разряда аккумулятора;
- светодиод индикации установления беспроводной связи с приемником регистратора данных (USB адаптер).
2. Антенный модуль (USB-адаптер), подключаемый к компьютеру:
Передача данных между модулем сопряжения и антенным модулем USB адаптера, подключенного к компьютеру, осуществляется через Bluetooth или эквивалент: соответствие 
Емкость аккумуляторной батареи: не менее 0,7 А*ч.
Напряжение питания модуля: не более 5 Вольт (от USB разъема компьютера).
В состав комплекта входят все необходимые драйвера для коммутации модуля сопряжения с многофункциональным датчиком с коммуникационным разъемом и антенным модулем (USB-адаптером): соответствие
15. Дополнительные аксессуары:
1. Стержень для закрепления в штативе: не менее 2 шт
2. Кабель соединительный USB: не менее 2 шт
3. Кабель соединительный для коммуникационного разъема: не менее 1 шт
4. Кювета: не менее 4 шт
Материал кюветы: прозрачный пластик
Размер кюветы (ДхШхВ): не менее 109х45х42 мм
16. Набор лабораторной оснастки:
Состав, не менее:
1. Стакан пластиковый прозрачный объемом не менее 200 мл: не менее 2 шт
2. Ароматическая палочка: не менее 8 шт
3. Шприц одноразовый объемом не менее 10 мл: не менее 1 шт
4. Шприц Жане (не менее 3-х компонентный) объемом не менее 150 мл: не менее 1 шт
5. Натрий хлористый: не менее 50 грамм
6. Калий хлористый: не менее 50 грамм
7. Банка промывалка объемом не менее 250 мл: не менее 1 шт
17. Флеш-накопитель с программным обеспечением (ПО):
[bookmark: _icq6msbzkuit]Позволяет работать под управлением операционных систем семейства Windows, Linux (AltLinux, AstraLinux) (для обеспечения совместимости с уже имеющимся у Заказчика программным обеспечением): соответствие
[bookmark: _21s39e9hhk5b]Программное меню русифицировано: соответствие
[bookmark: _4fv0ns7ef65]ПО имеет следующие функциональные особенности, не менее: 
[bookmark: _vt8nazav4smu]- автоматическое обнаружение подключенного датчика; 
[bookmark: _ddmz2tywyit6]- регистрация данных с датчика; 
[bookmark: _ua96pe1poiie]- представление полученных данных на экране в виде графиков, таблиц, рисунков; 
[bookmark: _gsdt32ceai9g]- масштабирование осей графика измерений; 
[bookmark: _7i6976gz0pk5]- настройка периода оцифровки данных; 
[bookmark: _gbj5qxc5yecr]- дополнительная пользовательская калибровка датчика; 
[bookmark: _38s4mz5bclhc]- работа с графическими маркерами для работы с промежуточными результатами измерений.
18. Справочно-методические рекомендации:
Тип: методическое пособием по работе с цифровой лабораторией и руководство по эксплуатации цифровой лаборатории
Язык: не менее русский
19. Система хранения:
Тип: прозрачный контейнер с крышкой для обеспечения наблюдения за содержимым
	шт
	1

	2
	Макет простейшего укрытия в разрезе 
	32.99.53.199 (О)
	Тип: масштабная планировочная модель реального защитного сооружения гражданской обороны, обеспечивающее в течение определенного времени защиту укрываемых от воздействия поражающих факторов ядерного оружия и прочих средств поражения.
Назначение: для приобретения и закрепления учащимися образовательных учреждений базовых знаний по конструкции и оснащению укрытия. 
На макете представлены следующие элементы, не менее: 
- лестница; 
- щитовое перекрытие; 
- дверь; 
- место отдыха; 
- водосточная канавка; 
- склад для хранения продуктов и воды; 
- наружные водосточные канавы; 
- укрытие; 
- вентиляционный короб; 
- фонари освещения.
	шт
	1

	3
	Дозиметр СОЭС 112 
	26.51.41.110 (О)
	Диапазон показаний уровня радиоактивного фона, мкЗв/ч: не менее от  0 до 999
Предупреждения о превышении, мкЗв/ч: не менее 0,4
Индикация показаний: непрерывная, числовая
Элементы питания: не менее 2 шт
Погрешность измерения: не более +/- 15%
Габаритные размеры: не более 20 мм х 126 мм
Масса изделия (без элементов питания): не более 30 гр.
Дисплей: монохромный
Диапазон рабочих температур, С: не менее от -10 до +50
	шт
	1

	4
	Квадрокоптер BETAFPV Cetus X FPV Kit 
	30.30.32.120 (И)
	Комплектация, не менее:
1. Дрон:
Полётное время: не менее 5 минут
Размер рамы: не менее 95 мм
Размер пропеллеров: не менее 2" (не менее 51 мм)
[bookmark: _GoBack]Обороты на вольт: не менее 11000 KV
Пропеллеры: не менее 4-лопастные 
2. Пульт управления
3. Видеошлем: 
Встроенный видеорегистратор: наличие
Слот под MicroSD карту: наличие
Наружная антенна: наличие
4. Аккумуляторы: не менее 2 шт
Емкость аккумулятора: не менее 450 мАч
	шт
	1

	5
	Металлоискатель IMPLEKS-M4+ 
	26.30.50.142 (О)
	Тип: прибор для поиска мелких металлических объектов
Подсветка дисплея: наличие
Звуковая индикация политональная, не менее 200 тонов
Регулировка громкости: не менее 8 уровней
Регулировка чувствительности: автоматическая
Порог: не менее 8 уровней
Задание маски дискриминации: автоматическая
Сохранение последних настроек: соответствие
Параметрическая адаптация датчика: наличие
Отстройка от помех и посторонних шумов: автоматическая при включении
Предельная глубина поиска: не менее 195 см
Тип штанги: телескопическая
Материал штанги: карбон
Регулируемая длина штанги: не менее от 0,52 до 1,6 м.
Вес прибора: не более 1,17 кг
Разъем для наушников 3,5мм: наличие
	шт
	1

	6
	Носилки медицинские
	30.99.10.110 (П)
	Высота, см: не менее 18
Длина, см: не менее 200
Ширина, см: не менее 53
Максимальная нагрузка, кг: не менее 150
Материал: ABS пластик
	шт
	2

	7
	Аптечка тактическая укомплектованная
	21.20.24.170 (О,П)
	Комплектация, не менее:
1. Жгут Эсмарха: не менее 1 шт.
2. Турникет: не менее 1 шт.
3. Ножница: не менее 1 шт.
4. Бинт марлевый размером не менее 5х10 см: не менее 2 шт.
5. Индивидуальный перевязочный пакет размером не менее 4 дюйма: не менее 1 шт.
6. Кровоостанавливающая гидрогелевая салфетка размером не менее 13х18 см: не менее 1 шт
7. Гель противоожоговый: не менее 1 шт.
8. Средство перевязочное противоожоговое размером не менее 13х18 см: не менее 1 шт.
9. Спиртовая салфетка: не менее 4 шт.
10. Воздуховод: не менее 1 шт.
11. Спасательное одеяло: не менее 1 шт.
12. Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 72х19мм: не менее 10 шт.
13. Салфетка с нашатырем: не менее 2 шт.
14. Стерильные салфетки размером не менее 16х14: не менее 2 упаковки.
15. Ватные палочки с йодом: не менее 4 шт.
16. Маркер: не менее 1 шт.
17. Пластырь в катушке: не менее 2 шт.
18. Салфетка с хлоргексидином: не менее 1 шт.
19. Подсумок тактический: не менее 1 шт.
	шт
	1

	8
	Макет учебный автомат Калашникова
	32.99.53.199 (О)
	Калибр: не менее 7,62 мм
Боевой прототип: автомат Калашникова АКМ 
Возможность разборки: наличие
Материал: металл, дерево
Приклад: фиксированный
Рукоять: бакелитовая
Длина: не менее 890 мм
Вес: не менее 3100 г
Комплектация: автомат, макет магазина, паспорт (инструкция), коробка.
	шт
	1

	9
	Жгут кровоостанавливающий
	32.50.50.190 (З,О,П)
	Поверхность: рифленая
Материал: силикон
Температура применения: не менее от -30 до +100 C.
Длина жгута: не менее 85 см.
	шт
	10

	10
	Жгут кровоостанавливающий 
	32.50.50.190 (З,О,П)
	Тип: турникет-закрутка ТБС
Застежка: не менее двухщелевая пряжка
Циферблат: наличие
Размер: не менее 4х95 см
	шт
	5

	11
	Пули для пневматики
	25.40.13.190 (О)
	Калибр оружия (мм): 4,5
Вес снаряда, г: не менее 0.51
Количество в упаковке, шт: не менее 500
	уп
	50

	12
	Массогабаритный макет АК-74 М-М
	32.99.53.199 (О)
	Боевой прототип: автомат АК-74 М-М 
Калибр: не менее 5,45-мм 
Длина общая: не менее 940 мм
Длина ствола: не менее 700 мм
Возможность сборки-разборки: наличие
Невозможность стрельбы боевыми или какими-либо другими патронами: соответствие
	шт
	1


2. Место поставки: 188668, Ленинградская обл., Всеволожский район, д. Лесколово, ул. Красноборская д.6.
3. Срок поставки: с даты заключения договора до 15.08.2025 года.
3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности товара: 
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;
4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;
4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;
4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока, указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;
4.8. Поставляемые Товары должны быть совместимы между собой и обеспечивать совместное бесперебойное функционирование.
5. Требования к упаковке, маркировке товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара;
5.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.5. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Сроки оплаты товара:
Оплата Товара производится по факту поставки товара Поставщиком безналичным расчетом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 7 (семи) рабочих дней после предъявления Поставщиком счета, счета-фактуры (при наличии), товарных накладных и подписания обеими сторонами товарных накладных (или УПД).
