ТЕХНИЧЕСКОЕЗАДАНИЕ
На приобретение оборудования

1. Характеристики товара:

	№ п/п
	Наименование объекта закупки
	Описание объекта закупки
	Ед. изм
	Кол-во

	1
	КТПНТ-ВК-630/6/0,4 кВ (Без ТМГ)
41.20.20.711

	Соответствует требованиям ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ*А на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия» и ПЭУ: соответствие
Тип: Комплектация КТПНТ 630/6/0,4 кВ: Тупиковая. 
Трансформатор: ТМГ-630-6/0,4 УХЛ1 Д/Ун-0 – 1 шт. (Без ТМГ)
Корпус: Металлический корпус
Основание КТП: швеллер не менее №10 (не менее 100 мм ).
Стена – крыша: металл не менее 1,5 мм. 
Габарит КТП:
Ширина: не менее 2 200 мм
Длина: не менее 2 600 мм
Высота: не менее 2 400 мм
Исполнение ввода РУВН/ вывода РУНН: Воздух/Кабель. 
Коридоры обслуживания: отсутствие
РУВН:
Воздушный ввод: не менее - 1шт. 
Изолятор проходной: ИПУ 10/630 не менее - 3шт. 
Ограничитель перенапряжения: ОПН-10 кВ не менее - 3 шт. 
Предохранитель: ПТ 1.3-6-100-12,5 не менее – 3 шт. 
РУНН на панели:
Вводной разъединитель: РЕ-19 41 1000А не менее - 1шт. 
Выключатель автоматический: ВА 55-41-340010 1000А не менее – 1 шт. 
Трансформатор тока: Т-0,66 1000/5 0,5s не менее - 3 шт. (на учет). 
Счетчик: Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN 5-7,5А – 1 шт. 
Отх Линии:
Выключатель автоматический: ВА 51-39-340010 630А не менее - 2 шт. 
Амперметр на вводе – 1 шт.
Вольтметр – 1 шт.
Ограничитель перенапряжения: ОПН-0,4 кВ не менее – 3 шт. 
Ошиновка РУНН: АД31Т не менее 10х60 мм
Дополнительные материалы (шины, метизы, термоусадочная трубка, кабель, герметик, провод и др.): наличие
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КТПНТ-250/6-0,4 У1 К/К (Без ТМГ)

41.20.20.711
	Комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа тупиковая. Соответствует требованиям ГОСТ 14695-80, ПУЭ.
Корпус КТПН цельный, сварной, металлический с разделением на отсеки РУВН, РУНН и трансформаторный, толщина металла s-1.5 мм (не менее), основание швеллер №10. Без коридоров обслуживания. Окраска атмосферостойкими, порошковыми, полиэфирными эмалями серого цвета (RAL 7035). 
Габарит корпуса:
Длинна: не менее 2 500 мм
Ширина: не менее 1 800 мм
Высота: не менее 2 400 мм
Нормальные условия работы:
1.Температура окружающего воздуха от – 400С до +45С.
2.Относительная влажность воздуха 80% при температ. 200 ⁰С.
3.Высота над уровнем моря не более 1000 м.
4.Окружающая среда не взрывоопасная, не содержащая вредных паров и газов, разрушающих металл и изоляцию.
Мощность силового трансформатора – 250 кВА.
Номинальное напряжение на стороне ВН – 6 кВ.
Номинальное напряжение на стороне НН – 0,4 кВ.
Схема и группа соединения обмоток D/Yn-11/
Ввод на стороне РУВН – кабельный.
Соединение силового трансформатора с РУВН и РУНН выполнить жесткими шинами АД31Т.
Состав РУВН:
- ввод КСО-366М-3Н с ВНАп-10/400-20з У2;
- линия к трансформатору КСО-366М-4Н с ВНАп-10/400-20зп У2 (ПКТ103-6-50-12,5 У3 не менее 3шт.).
Состав РУНН:
- ввод ЩО-01-60(Н): РЕ19-37-31160 400А УХЛ3, ВА57-39-344730 250А УХЛ3, трансформатор тока Т-0,66 400/5А не менее  6 шт., амперметр Э47 0-400А не менее  3 шт., вольтметр Э47 0-500, счетчик ФОБОС 3T 230В 5(10)А IQORLМ-A 4G(LTE) SMA не менее 1 шт,  ОПНп-0,4 не менее 3 шт. 
- собственные нужды: внутреннее LED-освещение 220В – наличие,  розетка 220 В для ремонтного освещения и ручных электрических машин с подключением через диффавтомат – наличие. 
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2. Место поставки товара: г. Оренбург, 26 км. 
[bookmark: _GoBack]3. Срок поставки: в течение 45 рабочих дней с даты заключения договора. 
[bookmark: _GoBack1]4. Требования к качеству:
4.1. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.2. Поставляемый товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.3. Поставляемый товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования.
4.4. Гарантийный срок на поставляемый товар составляет – не менее срока установленного производителем, но не менее 12 месяцев с даты приемки товара Заказчиком.

5. Требования к поставке товара:
5.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику;
5.2. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.


