Приложение № 1 к извещению
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Характеристики товара:

	№ п/п
	Наименование товара
	ОКПД 2
	Технические характеристики, необходимая документация
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Подшипник 
2309
	28.15.10.113
	Однорядный подшипник с короткими цилиндрическими роликами без бортов на наружном кольце 
согласно ГОСТ 8328-75
размер: 45x100x25
Материал сепаратора - сталь
	шт
	2

	2
	Подшипник 
2314
	28.15.10.129
	Подшипник роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами без бортов на наружном кольце
Размер: 70х150х35
ГОСТ 8328-75
Материал сепаратора - сталь
	шт
	2

	3
	Подшипник 
2314 (Л)
	28.15.10.119
	Подшипник роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами без бортов на наружном кольце
Размер: 70х150х35
ГОСТ 8328-75
Материал сепаратора - латунь
	шт
	2

	4
	Подшипник 
2317
	28.15.10.129
	Подшипник роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами без бортов на наружном кольце
Размер: 85x180x41
ГОСТ 8328-75
Материал сепаратора - сталь
	шт
	2

	5
	Подшипник 
2318
	28.15.10.129
	Подшипник роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами однорядный без бортов на наружном кольце
Размер: 90x190x43
ГОСТ 8328-75
Материал сепаратора - сталь
	шт
	5

	6
	Подшипник 
2322
	28.15.10.112
	Подшипник роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами однорядный без бортов на наружном кольце
Размер: 110х240х50
ГОСТ 8328-75
Материал сепаратора - сталь
	шт
	2

	7
	Подшипник 
7318 
	28.15.10.125
	Роликовый однорядный, конический, радиально-упорный
Размер: 90*190*46,5
ГОСТ 520-2011; ГОСТ 333-79; ISO 15
Материал сепаратора - сталь
	шт
	4

	8
	Подшипник 7509/32209
	28.15.10.114
	Подшипник роликовый радиально-упорный конический однорядный 
Размер:45*85*24,75
ГОСТ 520-2011
Материал сепаратора - сталь
	шт
	2

	9
	Подшипник 7604
	28.15.10.123
	Конический роликовый подшипник, однорядный, радиально-упорный, открытый
Размер: 20*52*22,25
ГОСТ 520-2011 
Материал сепаратора - сталь
	шт
	2

	10
	Подшипник 7614 а
	28.15.10.119
	Подшипник конический однорядный роликовый открытый
Размер: 70х150х54
ГОСТ 520-2011
Материал сепаратора - сталь
	шт
	2

	11
	Подшипник 6202
	28.15.10.119
	Подшипник шариковый радиальный однорядный открытый
Размер: 15х35х11
ГОСТ 8338-75; ГОСТ 520-2011; ISO 15
Материал сепаратора - сталь
	шт
	2

	12
	Подшипник 6203
	28.15.10.119
	Подшипник шариковый радиальный однорядный открытый
Размер: 17х40х12
ГОСТ 8338-75; ГОСТ 520-2011; ISO 15
Материал сепаратора - сталь
	шт
	6

	13
	Подшипник 6204
	28.15.10.119
	Подшипник шариковый радиальный однорядный открытый
Размер: 20х47х14
ГОСТ 8338-75; ГОСТ 520-2011; ISO 15
Материал сепаратора - сталь
	шт
	6

	14
	Подшипник 6205
	28.15.10.112
	Подшипник шариковый радиальный однорядный открытый
Размер: 25х52х15
ГОСТ 8338-75; ГОСТ 520-2011; ISO 15
Материал сепаратора - сталь
	шт
	6

	15
	Подшипник 6206
	28.15.10.112
	Подшипник шариковый радиальный однорядный открытый
Размер: 30х62х16
ГОСТ 8338-75; ГОСТ 520-2011; ISO 15
Материал сепаратора - сталь
	шт
	6

	16
	Подшипник 6207
	28.15.10.119
	Подшипник шариковый радиальный однорядный открытый
Размер: 35х72х17
ГОСТ 8338-75; ГОСТ 520-2011; ISO 15
Материал сепаратора - сталь
	шт
	6

	17
	Подшипник 6208
	28.15.10.119
	Подшипник шариковый радиальный однорядный открытый
Размер: 40х80х18
ГОСТ 8338-75; ГОСТ 520-2011; ISO 15
Материал сепаратора - сталь
	шт
	6

	18
	Подшипник 6210
	28.15.10.114
	Подшипник шариковый радиальный однорядный открытый
Размер: 50х90х20
ГОСТ 8338-75; ГОСТ 520-2011; ISO 15
Материал сепаратора - сталь
	шт
	4

	19
	Подшипник 6211
	28.15.10.119
	Подшипник шариковый радиальный однорядный открытый
Размер: 55х100х21
ГОСТ 8338-75; ГОСТ 520-2011; ISO 15
Материал сепаратора - сталь
	шт
	4

	20
	Подшипник 6306
	28.15.10.119
	Подшипник шариковый радиальный однорядный открытый
Размер: 30х72х19
ГОСТ 8338-75; ГОСТ 520-2011; ISO 15
Материал сепаратора - сталь
	шт
	4

	21
	Подшипник 
6307
	28.15.10.119
	Подшипник шариковый радиальный однорядный открытый
Размер: 35х80х21
ГОСТ 8338-75; ГОСТ 520-2011; ISO 15
Материал сепаратора - сталь
	шт
	5

	22
	Подшипник 
6308
	28.15.10.119
	Подшипник шариковый радиальный однорядный открытый
Размер: 40х90х23
ГОСТ 8338-75; ГОСТ 520-2011; ISO 15
Материал сепаратора - сталь
	шт
	4

	23
	Подшипник 
6309
	28.15.10.119
	Подшипник шариковый радиальный однорядный открытый
Размер: 45х100х25
ГОСТ 8338-75; ГОСТ 520-2011; ISO 15
Материал сепаратора - сталь
	шт
	4

	24
	Подшипник 
6309 2R-5 или эквивалент
	28.15.10.112
	Подшипник шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением
2RS – уплотнения с двух сторон из бутадиенакрилнитрильного каучука, армированного листовой сталью 
ГОСТ 8338-75; ГОСТ 8882-75; ГОСТ 520-2011; ISO 15
Размер: 45х100х25
Материал сепаратора - сталь
	шт
	2

	25
	Подшипник 
6310
	28.15.10.119
	Подшипник шариковый радиальный однорядный открытый
Размер: 50х110х27
ГОСТ 8338-75; ГОСТ 520-2011; ISO 15
Материал сепаратора - сталь
	шт
	2

	26
	Подшипник 
6313
	28.15.10.112
	Подшипник шариковый радиальный однорядный открытый
Размер: 65х140х33
ГОСТ 8338-75; ГОСТ 520-2011; ISO 15
Материал сепаратора - сталь
	шт
	4

	27
	Подшипник 
6314 SKF или эквивалент
	28.15.10.112
	Подшипник шариковый радиальный однорядный открытый 
Размер: 70х150х35
Предельная частота вращения 6300 об/мин
Статическая нагрузка С0, kH - 68
Динамическая нагрузка С, kH - 111
ГОСТ 8338-75; ГОСТ 520-2011; ISO 15
Материал сепаратора - штампованный стальной
	шт
	4

	28
	Подшипник 
6317
	28.15.10.130
	Подшипник шариковый радиальный однорядный открытый
Размер: 85х180х41
ГОСТ 8338-75; ГОСТ 520-2011; ISO 15
Материал сепаратора - сталь
	шт
	2

	29
	Подшипник 
6318
	28.15.10.112
	Подшипник шариковый радиальный однорядный открытый
Размер:90х190х43
ГОСТ 8338-75; ГОСТ 520-2011; ISO 15
Материал сепаратора - сталь
	шт
	14

	30
	Подшипник 
6322
	28.15.10.112
	Подшипник шариковый радиальный однорядный открытый
Размер: 110х240х50
ГОСТ 8338-75; ГОСТ 520-2011; ISO 15
Материал сепаратора - сталь
	шт
	4

	31
	Подшипник 
60309
	28.15.10.119
	Подшипник шариковый радиальный однорядный с защитной металлической шайбой с одной стороны
Z - защитная шайба из листовой стали с одной стороны 
Размер:45х100х25
ГОСТ 8338-75; ГОСТ 7242-81; ГОСТ 520-2011; ISO 15
Материал сепаратора - сталь
	шт
	4

	32
	Подшипник 
63122 R5 или эквивалент
	28.15.10.119
	Подшипник шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением
2RS – уплотнения с двух сторон из бутадиенакрилнитрильного каучука, армированного листовой сталью 
ГОСТ 8338-75; ГОСТ 8882-75; ГОСТ 520-2011; ISO 15
Размер: 60х130х31
Материал сепаратора - сталь
	шт
	2

	33
	Подшипник 
11214
	28.15.10.119
	Подшипник качения шариковый радиальный двухрядный сферический на закрепительной втулке
Размер 70х140х26/46
ГОСТ 520-2011
Материал сепаратора - сталь
	шт
	2

	34
	Подшипник 180605
(62305-2RS)
	28.15.10.119
	Подшипник шариковый радиальный однорядный с двухсторонним уплотнением из бутадиенакрилнитрильного каучука, армированного листовой сталью 
ГОСТ 8338-75; ГОСТ 8882-75; ГОСТ 520-2011; ISO 15
Размер: 25х62х24
Материал сепаратора - сталь
	шт
	2

	35
	Подшипник 
46309
	28.15.10.112
	Подшипник шариковый радиальный однорядный
ГОСТ 520-2011
Размер: 45х100х25
Материал сепаратора - латунь
	шт
	5

	36
	Подшипник 
46311
	28.15.10.112
	Подшипник шариковый радиальный однорядный
ГОСТ 520-2011
Размер: 55х120х29
Материал сепаратора - латунь
	шт
	5

	37
	Подшипник 
80209
	28.15.10.112
	Подшипник шариковый радиальный однорядный с двумя защитными металлическими шайбами
ZZ - защитные шайбы из листовой стали с обеих сторон
Класс точности: 6
Смазка: LGMT (t° от -30°С до +120°С)
ГОСТ 8338-75; ГОСТ 7242-81; ГОСТ 520-2011; ISO 15
Размер: 45х85х19
Материал сепаратора - сталь
	шт
	2



2. Место поставки: 169908, Республика Коми, г Воркута, Плотинная 1а, склад 3
3. Срок поставки: в течение 30 календарных дней с момента заключения договора.
3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности товара: 
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;
4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;
4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;
4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;
4.8. Поставляемые Товары должны быть совместимы между собой и обеспечивать совместное бесперебойное функционирование.
5. Требования к упаковке, маркировке товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик обязуется обеспечить надлежащий температурный режим, необходимый для соблюдения соответствующих условий транспортировки товара;
5.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.5. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Сроки оплаты товара:
[bookmark: _4c5am0wv07qi]Оплата с разбивкой платежа:
Расчёт за поставляемый Товар происходит в порядке: 50% - предоплата, 50 % - по факту поставки. Покупатель производит первый авансовый платёж в размере 50 % от стоимости поставляемого Товара в течение 5 рабочих дней с момента подписания соответствующей спецификации и получения счёта на предоплату. Оставшиеся 50 % Покупатель оплачивает в течение 7 (семи) рабочих дней с момента исполнения обязанности Поставщика по поставке   Товара и получения счета – фактуры.
Расчеты по договору осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, а также могут иметь иную форму расчетов, не противоречащую законодательству РФ.
5
