Приложение N 1 к Извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на поставку щебеночно-песчаной смеси для нужд Ужурского филиала АО «Балахтинское ДРСУ» 

ОКПД 2 – 08.12.12.140

1. Наименование поставляемого товара: щебёночно-песчаная смесь.
2. Количество поставляемого товара: 
	№
п/п
	Наименование 
	Единица измерения

	Объем поставляемого товара

	1
	Щебёночно-песчаная смесь (фр. 0/16)
	т
	1 500,00



3. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам. 
Поставляемый товар должен полностью соответствовать ТЗ.
4. Сроки поставки товара: с даты заключения Договора по 31 мая 2026 г. по заявке Заказчика.
5. Условия поставки товара:
5.1. Должны выполняться в соответствии с условиями договора, техническим заданием.
5.2. Объем поставленного товара может отличаться от указанного в заявке, но не более чем на ±5%, суммарный объем поставки остается неизменным.
5.3. Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика на условиях самовывоза с базы (склада, карьера) отгрузки Поставщика, расположенной не более чем в 50 км от г. Ужура, в противном случае поставка товара осуществляется транспортом Поставщика до адреса: 662255 Красноярский край, Ужурский муниципальный округ, Южная окраина города Ужура, Асфальтобетонный завод.
Заявки передаются электронной почтой. Последующего подтверждения заявки на бумажном носителе не требуется.
6. Требования к качеству, техническим характеристикам Товара, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара. 
Товар должен отвечать требованиям действующих на территории Российской Федерации нормативов в области безопасности продукции для применения. Качество поставляемого Товара должно соответствовать установленным законодательством Российской Федерации для данного вида Товара стандартам и техническим условиям, инструкциям.
При осуществлении поставки Поставщик должен представлять Покупателю оригиналы или заверенные копии паспорта качества на Товар.
Необходимо наличие у Поставщика на поставляемый Товар декларации о соответствии Товара техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011) и протокола о радиологической безопасности в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (глава II).

Щебёночно-песчаная смесь (фр. 0/16) должен соответствовать требованиям:
- ГОСТ Р 70458-2022 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси Щебеночно – гравийно – песчаные»;
- Физико-механическим показателям:

	№
п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Требования
ГОСТ Р 70458-2022

	1
	Марка смеси
	
	М1; М2

	2
	Категория смеси
	
	К90; К85

	3
	Марка по дробимости

	%
	не менее М800


	4
	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы
	%
	От Л/10
До Л/35 в соответствии с требованиями ГОСТ 32703-2014

	5
	Содержание пылевидных и глинистых частиц
	%
	П3 – П15

	6
	Содержание глины в комках
	%
	Не более 2%

	7
	Марка по морозостойкости
	
	Щебни входящие в состав должны соответствовать требованиями ГОСТ 32703-2014

	8
	Марка по сопротивлению дроблению и износу

	%
	Щебни входящие в состав должны соответствовать требованиями ГОСТ 32703-2014


	9
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов
	Бк/кг
	До 1500

	10
	Cредневзвешенное содержание дробленых зерен в щебне из гравия и валунов должно соответствовать группам
	
	от 1 до 5 включ.



7. Приемка товара: Приемка товара в соответствии с требованиями ГОСТ Р 70458-2022 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси Щебеночно – гравийно – песчаные».
7.1. Приемка щебеночно-песчаной смеси на АБЗ из автомобиля проводится не менее чем тремя лицами: мастером АБЗ, лаборантом АО «Балахтинское ДРСУ» и водителем автомобиля или уполномоченным представителем поставщика.
Запрещается производить прием и выгрузку в штабель при:
- отсутствии Товарно-транспортной накладной (далее ТТН), или при ее неправильном оформлении;
- отсутствии паспорта качества, или при его неправильном оформлении;
- несоответствии выявленных показателей качества щебня или гравия показателям, указанным в сопровождающих документах на партию щебня.
При выявлении несоответствия объёма материала, указанного в товарно-транспортной накладной фактическим, составляется Акт замера объема поставляемого товара, подписанный представителем Поставщика и Заказчика.  Количество материала принимается указанное в акте замера объема. 
7.2. Запрещается разгрузка щебеночно-песчаной смеси разных пород и фракций в один штабель.
7.3. В ТТН должны быть указаны: дата отгрузки, грузоотправитель, грузополучатель, государственный регистрационный номер автомобиля, ФИО водителя, название материала, марка материала, масса (т), время убытия с базы поставщика, номер паспорта качества. 
7.4. Сотрудник АО «Балахтинское ДРСУ» производит визуальный осмотр щебня из автомобиля на наличие комков глины и грязи. При обнаружении наличия комков глины, ила и грязи, переувлажнения выполняет фотофиксацию данного нарушения. Фото отражает так же государственный номер автомашины или местонахождение штабеля на площадке, и впоследствии прикладывается к протоколу испытаний для последующей выбраковки материала.
7.5. Отбор, подготовку и испытания проб щебня производятся в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58407.2.-2020 «Дороги автомобильные общего пользования Материалы минеральные методы отбора проб».
7.6. Лаборатория Заказчика при приемке щебня производит следующие испытания:
- Определение зернового состава ГОСТ 33029-2014 «Дороги автомобильные общего пользования Щебень и гравий из горных пород».
- Определение содержания дробленых зерен в щебне из гравия ГОСТ 33051-2014 «Дороги автомобильные общего пользования Щебень и гравий из горных пород».
- Определение содержания пылевидных и глинистых частиц ГОСТ 33055-2014 «Дороги автомобильные общего пользования Щебень и гравий из горных пород».
- Определение содержания глины в комках ГОСТ 33026-2014 «Дороги автомобильные общего пользования Щебень и гравий из горных пород».
- Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм ГОСТ 33053-2014 «Дороги автомобильные общего пользования Щебень и гравий из горных пород». 
- Определение дробимости ГОСТ 33030-2014 «Дороги автомобильные общего пользования Щебень и гравий из горных пород».
- Определение насыпной плотности и пустотности ГОСТ 33047-2014 «Дороги автомобильные общего пользования Щебень и гравий из горных пород».
- Определение влажности ГОСТ 33028-2014 «Дороги автомобильные общего пользования Щебень и гравий из горных пород».
7.7. В случае выявления несоответствия испытанного щебня требованиям ГОСТ, некачественный материал использованию не подлежит. Поставщику направляется мотивированный отказ от приемки товаров.
8. Требования по сроку гарантий качества на товар: не менее 1 (один) год с момента поставки товара.
